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Leistungserklarung / Declaration of Performance
geman Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. / according to Annex Ill of Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. DoP-16-003-01
fir das Produkt / for the product

DELTA®-FLORAXX TOP

. EndeUtiger Kenncode des Produkttyps / DINEN 132522000 +A1 2005
Unique identification code of the product type

2 Typer, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur | dentifikation des ‘Chargennurmmer. siehe ALfdruck auf Produkt
Bauprodukts gemals Attikel 11 Absatz 4/ Example + (lot nr. see packaging)

Type batch or serial number or any other elerment allowing identification of the construction product as
required und article 11(4)

3 Vo Hersteller vorgesehener v enwendungzweck oder vorgesehene V erwendungszwecke des Geatextlien Und geotextilverwandte Produkte — Geforderte Eigenschaften fur die Anwenalng in
Bauprodukis geman der harmonisierten i 1 vertikalen und Drananlagen, vorgesehery D+F

Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical |Geotextiles and geot extil Required for use in vertical and horizontal
[spedfication, as foreseen by the manufacturer drainage systems, intended uses D +F

4 Name, eingetragener Handelsname oder Marke und mift des Dorken GmoH & Co. KG

gemaf Artikel 11 Absatz 5/ Wetterstrafe 58

Mame, registered trade name or registered trade mark and contadt address of the manufadurer as D-58313 Herdecke

required und article 11(2)

5. Gegenenentalls Name und Kontakianschrift des Bevollmachtigten, der mit den ALFgaben geman nicht relevant / nat relevant

Artikel 12 Absatz 2 beaufiradt ist /

Contact address: Where applicable, name address of the alive whoss

mandate covers the tasks specified in article 12 (2)

6. System oder Systeme zur Bewertung und U i der Leistur andigkeit des System 2+ / System 2+
gemaf Anhang V /

[AWCP: System or systems of assessment and verfiication of constancy of performance
of the construction product as set out in CPR, Annex V

7 Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukl Detriffl, das von einer harmonisierten Norm Die folgenden noliizierten Stellen haben die jeweils genannien Ty pprifungen vorgenommen und die
erfasst wird / entsprechenden Prafoerichte ausgestelt/

I In case of of a productcovered by a | The following notified bodies have cartied out the type approvals andissuedthe accompanying test
harmonised standard certificates

FrifinstitubTesing Institie Kennnurmmerl derification number ‘Typpr\]fmg'TypelEt Prifbericht Ni./Report No,

TBU Greven NB 0799 mmobiuog'sche Bestandigket 1.113252/0593.0.1-2009

TBU Greven NB 0799 Microbioligical resistance 1.1/13252/0593.0.1-2008

Kiwa GmbH 1113252/1191.01-2014

8. Im Falle der Leistungsendarung, die ein Bauprooukt betriff, fur das eine Europaische Technische nicht relevant / not relevant
Bewertung ausgestelit worden ist. /

< In case of of a ion product for which a
European Technical Assessment has been issued

9. Erklérte LeistungDeclared performance

|Wesertiiche Wermale/ Leistung Harmonisierte
Essential characleristics Performance techrische Spezifikation’
k technical
Hbchstzugkrafl/ Tensie strength (EN1S0 10313) [MD8,2/ CID 4,7 KiIm (-0.9)
Hachstzugkraftdehnung/ Elongation at break EN 190 10319) MD 40,5/ CMD 7,7 % (+-4/07) LD
Charaiteristische Offnungsweite! Opening size (EN S0 12056) 70 pm(=-17) Q
[Wasserdurchiassigketl Water permeability (EN1SO 11058) 0,08 Uns (-0,008) 8
Wasseraurchiassigket innemalb der Ebene, hamweichi Water Tlow capadity in the piane, rigiaison 20 kPa 0,010 nvis (-0,001) Gradient = 1 =
(EN IS0 12958, Gradient = 1) 20kPa 0,0031 /s (0,0003) Gradient = 0,1 ::
F zur der o agket, (DIN SO 134380 MD 98,6/ CMD 95,0 % (+-9) +
Screening test method for delermining the resistance {o axidation, residual sirengih (DINISO 13438)  [MD 98,6/ CMD 95,0 % (+-9) o
F ur der o agket, (DIN 1SO 13438)/ WD 96,5/ CMD 76,3% (+-9) o
Screening test method for determining the resistance to axidation, fesidual strain (DIN1S0 12438)  |WD 96,5/ CMD 76,3% (+9) | o
Elesland\ghen entsprechend Anhang B/ Innerhalb 2 Wochen nach Einbau abzudecken N
Durabilty accordingto annex B To be covered within two weeks after installation N
in Baden, pH-Wer zwischen 4 und 9 ind einer Badentemperatur < 25°C fur mindestens 25 Jahre g
Predictedto be durable in natural soils with 4 < pH < 8 and sail temperatures < 25 °C for a minimum of 25 years o™
—
=
L
=
(o)

10. Die Leistung des Produkds gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der eridarten Leistung nach Nummer 9. Verantworllich fir die Erstellung dieser Leistungserkdarung ist allein der Hersteller gemalt Nurmmer
4/

Declaration: The performance of the product identified in points 1.and 2is in conformity with the mance in point 9. This ion of performance is issued under the sole responsibility of the
manufadurer identifiedin point 4.

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers von den Geschaftsfuhrem: / Signed for and on behaff of the manufagturer by the managing directors:

&3% ) Herdecke. 07.06.2016

(Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue)

Christian Harste Ingo Quent

2nisgen: Gemsis An &(5) der Verordnung (EU) Nr. 205/2011 wird dieser Leitungserkisrung, falls erforderlich, sin Sicherhaitsdaentistt gemst Veroranung (EG) Nr. 1507/2008 (REACH), Anhang Il beigefugt /
attacnments : Acsording to Article & [5) of Regulstion (EU) No 2052011 3 MSDS sccording to Reguistion [EC) No 1907/2008 (REACH), Annex [ i sttached to this 2 declaration of performance (if necsssary).
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