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Ihre Ansprechpartner vor Ort

 Beratung und Vertrieb: 

 Büro Arlesheim
  061 706 93 30
 doerken@doerken.ch 

 Verkaufsregionen: 

1   PLZ 1000–3999 + Tessin
 Serge Amstutz
  078 898 37 47 

   

2   PLZ 4000–9999
 Bernhard Wyss
  078 600 03 10

 Für Ihre Ansprechparter in anderen Ländern siehe Website www.doerken.ch

Ihre Ansprechpartner in der Schweiz:
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Die DÖRKEN Membranes vereint die Qualitäts- und die Technologieführer-
schaft der Marken DELTA®.

lichkeit immer im Blick. So arbeiten wir als 
Experten täglich mit Leidenschaft daran, 
unsere bewährten Produkte und Systemlö-
sungen kontinuierlich weiter zu entwickeln.

Unsere Leistungen gehen vom westfälischen 
Herdecke in die gesamte Welt. Sie stehen für 
Qualität „Made in Germany“. Daher sind wir 
stolz darauf, dass unsere DELTA® Steildach-
lösungen marktführend in Europa sind.

Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Part- 
nern die Zukunft einzelner Gebäude bis hin zu 
urbaner Architektur zu gestalten. Schauen Sie 
selber einmal hinter die Kulissen: frei nach 
unserem Motto „Discover expertise“ laden 
wir Sie ein, unsere Expertise zu entdecken.  
Denn die stellen wir unseren Kunden und  
Partnern jeden Tag zur Verfügung.

Entdecken Sie unsere Expertise im Bereich 
Membranen. Profitieren Sie von unserer lang-
jährigen Erfahrung und unserem Fachwissen.  
Wir bei DÖRKEN Membranes bieten hoch 
leistungsfähige Schutzmembranen für den  
Einsatz rund ums Haus oder als individuelle  
Lösung für die Industrie. Dabei stehen zu- 
verlässige Systemlösungen für Wind- und  
Feuchtigkeitsschutz im Steildach und an der  
Fassade, Grundmauerschutz- und Abdich- 
tungslösungen für erdberührte Bauteile, aber  
auch wasserspeichernde und drainierende  
Systeme für die urbane Architektur im Fokus.

Für uns gilt: Egal welche Herausforderung es  
zu meistern gibt – es ist stets unser Antrieb,  
Ihnen erstklassige Lösungen und Services in  
Sachen Erhalt und Überwachung von Gebäu- 
den und Strukturen zu bieten. Dabei behalten  
wir auch den Faktor Effizienz und Wirtschaft- 

Discover expertise
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Jedes Unternehmen beansprucht, für hohe Qualität zu stehen. Umso  
wich tiger ist es uns, zu zeigen, was sich alles hinter unserem Versprechen  
„Premium quality since 1961“ verbirgt.

Premium Quality 
Wir geben immer 100 %. In jeder Hinsicht.

Qualität hat schliesslich bei DÖRKEN mehrere  
Facetten – vom Pioniergeist bis zur Service- 
kompetenz auf Augenhöhe, von Profi zu Profi.  
Und mit dem Bau der vermutlich modernsten  
Spinnvliesfertigung in Hagen-Vorhalle haben  
wir 2015 ein weiteres Qualitäts-Zeichen ge- 
setzt, das nachhaltig in die Zukunft weist.
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100 % Pioniergeist
  1961 bringt DÖRKEN die erste Unterspannbahn  

in Serienreife in den deutschen Markt.
  1987 hat DÖRKEN als innovativer Hersteller eine  

diffusionsoffene Unterdeckbahn auf den Markt  
gebracht und die Verarbeitung atmungsaktiver  
Unterdeckbahnen entscheidend vorangetrieben.

  Mit DELTA®-FOXX ist im Jahr 1997 der erfolgrei-
che Einstieg in das Premium-segment diffusions- 
offener Schalungsbahnen gelungen.

  DÖRKEN lebt seit Jahren eine Innovationskultur  
und ist dafür bereits mehrfach als Top-Innovator  
des deutschen Mittelstands ausgezeichnet worden. 

Preisliste DÖRKEN Schweiz 2023

100 % Made in Germany
  Alle Dachbahnen werden zu 100 % in Deutschland  

gefertigt.
  DÖRKEN verfügt über unterschiedlichste Ferti-

gungstechnologien und bietet dadurch eine unver-
gleichliche Produktbreite. So können die Anforde-
rungen der Kunden optimal erfüllt werden. 

  Die neue Produktionsanlage für Spinnvliesfertigung  
ist einzigartig und wurde durch erfahrene DÖRKEN- 
Ingenieure mitentwickelt. 

  Qualitativ hochwertige Rohstoffe werden aus-
schliesslich von namhaften Herstellern bezogen.

100 % Verlässlichkeit
  Zertifizierter Herstellungsprozess und permanente  

Qualitätskontrolle
  Diverse Langzeittests: Wärmelagerungen in Spe- 

zial öfen, UV-Belastungstests, Freibewitterungs- 
tests u. v. m.

  Das Ergebnis: Unsere Bahnen sind extrem leistungs- 
fähig und langlebig. 

  Interne Betriebsprüflabore für die laufende produk- 
tionsnahe Qualitätsüberwachung sowie innovative  
Entwicklungslabore.

  Extreme Qualitätstests, wie z. B. Beregnungstests  
oder Verarbeitungstests sowie UV-Belastungs- 
prüfungen.

100 % Vielfalt
  DÖRKEN bietet perfekt aufeinander abgestimmte  

DELTA®-Systemlösungen.
  Immer die passende Lösung für alle Anforde rungen  

– vom Keller bis zum Dach, von der Fläche bis  
zum Detail. 

  Steildachbahnen, Flachdachbahnen, Fassaden- 
bahnen – Drainage- und Abdichtungsbahnen für  
den Grundmauerschutz sowie umfassendes  
Systemzubehör.

100 % Einsatz
  Umfassender Service – für Verarbeiter, Planer,  

Handel und Bauherren.
  Unsere Mitarbeiter stehen in jeder Projektphase  

mit Hilfestellung aller Art zur Seite.
  Mit viel Praxiserfahrung beraten unsere Bau- 

Experten immer sachkundig auf Augenhöhe.
  Wir schulen direkt vor Ort, an der Baustelle oder  

beim Handel in Theorie und Praxis.
  Unsere Mitarbeiter in der Entwicklung und Ferti- 

gung geben jeden Tag aufs Neue ihr Bestes. Mit  
grossem Engagement, Know-how und jeder  
Menge Herzblut.
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Die Herausforderung
In den letzten Jahren melden Dachdecker vermehrt, dass 
die Unterdeckbahn als Schwachstelle des Daches gilt. 
Denn die extremen Belastungen, denen sie standhalten 
muss, beeinflussen die Lebensdauer der Bahnen erheb- 
lich. Dieser Herausforderung nahmen wir uns an und 
fanden heraus, dass die bislang unterschätzte Luftbe-
wegung in der Konterlattenebene massgeblich für die 
vorschneller Alterung der Bahnen verantwortlich ist.

Verlangsamung des Alterunsgprozesses
Durch die Kombination speziell aufeinander abgestimmter 
Materialien und bewährten und innovativen Technologien 
gelang es uns, den Alterungsprozess der Unterdeck-
bahnen erheblich zu verlangsamen. Um die Langlebigkeit  
der neuen Unterdeckbahnen zu beweisen, entwickelten 
wir ein neues Prüfverfahren: den „Orkanofen-Test“.

Unsere Bahnen  
auf dem Prüfstand
Dabei handelt es sich um ein 
einzigartiges Thermo-Oxida- 
tions-Verfahren, bei dem die 
Bahnen über 64 Wochen  
gleichzeitig hohen Tempera- 
turen und starker Luftbewe- 
gung ausgesetzt sind. Diese  
Prüfung simuliert den Einsatz  

von mehreren Jahrzehnten im Dach, während das aktuell 
normative Alterungsverfahren nur Sicherheit für wenige 
Jahre bietet. Inzwischen wird das Prüfverfahren auch 
von einem unabhängigen Prüfinstitut angeboten und ist 
fester Bestandteil der EAD für Unterdeckbahnen. Auch 
die entsprechende ETA bestätigt die hohe Leistungs-
fähigkeit und Widerstandskraft von DELTA-XX PLUS®. 

MODERNE TECHNOLOGIEN  
ERMÖGLICHEN 30 JAHRE GARANTIE*

EINZIGARTIGES  
PRÜFVERFAHREN
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DELTA®-Active- 
Membrane-System 
Intelligente Membrantechno-
logie mit wasserabweisendem 
und gleichzeitig atmungsaktivem  
Effekt. Die Membrantechnologie  
sorgt für eine dauerhaft trockene  
Dachkonstruktion und schützt 
das Dach wie eine zweite Haut. 

DELTA®-BiCo Kern- 
Mantel-Fasertechnologie
BiCo-Fasern bestehen aus zwei 
Rohstoffkomponenten, einer  
im Kern und einer im Mantel. 
Dadurch wird für eine gezielte 
Stabilisierung der Fasern an 
den richtigen Stellen gesorgt. 
Die mechanischen Eigen-
schaften unserer Vliese lassen 
sich so deutlich erhöhen. 

DELTA®-Ad Tec  
Klebetechnologie
Die integrierten Klebezonen 
sind sie speziell auf die hohen 
Anforderungen am Bau opti-
miert. Durch hohe und kons-
tante Thermostabilität und den 
klaren Verzicht auf die Zugabe 
von Naturharzen erreichen  
wir unser Ziel der langfristig 
sicheren Verklebung.

Unser Garantieversprechen:
Wir bei DELTA® garantieren, dass alle unsere DELTA®-Unterdachbahnen bei fach- 
gerechter Verar beitung 30 Jahre ihre Funktion zuverlässig erfüllen (Widerstand 
gegen Wasser durch gang: W1-Klasse). Dafür stehen wir mit unserer bald 60- 
jährigen Erfahrung in der Herstellung und Prüfung von hochleistungs fähigen 
Steildachbahnen. 

Setzen Sie auf Sicherheit mit unseren DELTA®-Unterdachbahnen 
mit 30 Jahren Garantie*. 
  Tritt trotz fachgerechter Verlegung doch ein Problem mit unseren Produkten  

innerhalb der 30 Jahre Garantie auf, sind wir für Sie da.

  Wir ersetzen nicht nur Materialien nach entspre chendem Bedarf, sondern 
es erfolgt auch ein fach gerechter Einbau des Produktes. Unbeschädigte 
Materialien werden weiter verwendet. 

  Ein Anruf genügt und wir kümmern uns. 
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Unterdachbahn für  
ausserordentliche Beanspruchung

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

30 m × 0,36 m 02204907 96 Rollen/Europalette 1.036,80 11,50

DELTA®-ALPINA-BAND
Original DELTA®-ALPINA Streifen zur Abdeckung und Abdichtung von Konterlatten 
oder Details.

DELTA®-ALPINA
Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232/1:2011. 
Langlebige und verschweissbare Unterdeck- und Schalungsbahn für ein diffusions-
offenes, wasserdichtes Unterdach**. Einfach und sicher, fugenlos und homogen ver-
schweissbar mit Quellschweissmittel oder Heissluft. Für unbelüftete und belüftete 
Dächer. Auch geeignet für Behelfsdeckungen. Mit 30 Jahren Garantie*.  
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +80 °C.  
Kurzzeitige maximale Temperaturbelastung des Materials (< 8 h/Tag): bis +120 °C.

Material Hochreissfestes PET-Spezialvlies mit ober- und unterseitiger 
wasserdichter, diffusionsoffener PU-Beschichtung.

Integrierte  
Klebezone

nein

Sd-Wert ca. 0,30 m (EN ISO 12572)
Brandkennziffer 4.2 (VKF)
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 450/410 N/5 cm (EN 12311-1)
Gewicht ca. 350 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

30 m × 1,50 m 02204816 25 Rollen/Europalette 1.125 9,95

30 m × 2,96 m 02204897 25 Rollen/Europalette 2.220 10,25

100 m × 2,96 m 02205399 5 Rollen/Palette 1.480 10,25

200 m × 1,50 m 02205517 3 Rollen/Palette 900 9,95

 Vorkonfektion nach Absprache und Planskizze möglich.

DELTA®-ALPINA QSM
Spezial Quellschweissmittel für DELTA®- ALPINA und PU-Verschweissungen.
Nicht geeignet für PVC.

Ergiebigkeit ca. 10 ml/lfd. M. 
ca. 100 lfd. M./Flasche

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Liter

1 Liter 02205676 1 Flasche/Karton 210 Flaschen 45,15 + VOC pflichtig

**  Zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber ist eine „Einzelvertragliche Vereinbarung“  
über die Ausführung als regensicheres oder wasserdichtes Unterdach abzuschliessen.10
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Unterdachbahn für  
ausserordentliche Beanspruchung

DELTA®-PINSELFLASCHE 
Zur handwerksgerechten Verarbeitung von DELTA®-ALPINA QSM. 

DELTA®-PINSELFLASCHENAUFSATZ
Pinselaufsatz für DELTA®-PINSELFLASCHE.

DELTA®-FLEXX MANSCHETTE
Hochelastische Dunstrohrmanschette, universell für alle üblichen
Rohrdurchmesser 100 – 125 – 150 mm. 

Inhalt Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

10 Stück 02206901 10 Stück/Karton 14,15

Artikel Inhalt Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

DELTA®-PINSELFLASCHE 500 ml 02205634 10 Flaschen/Karton 6,15

DELTA®-PINSELFLASCHENAUFSATZ – 02205633 10 Stück/Karton 23,45

DELTA®-FLEXX CORNER
Flexible Abdichtung für alle Aussenecken an Kaminen und aufgehenden Bauteilen.

Inhalt Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

20 Stück 02206900 20 Stück/Karton 10,10
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Unterdachbahn für  
erhöhte Beanspruchung

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02202728 24 Rollen/Europalette 1.800 6,50

25 m × 2,95 m 02203456 25 Rollen/Industriepalette 1.843,75 6,50

DELTA®-FOXX PLUS
Langlebige und robuste Unterdeck- und Schalungsbahn mit hoher UV-Beständigkeit. 
Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet für Behelfsdeckungen und als  
Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer. Geeignet als  
Unterdach für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232/1:2011. Mit 30 Jahren Garantie*.
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +80 °C.  
Kurzzeitige maximale Temperaturbeständigkeit des Materials (< 8 h/Tag): bis +150 °C.

Material Hochreissfestes PET-Spezialvlies mit diffusionsoffener, wasser-
dichter, Dispersions-Beschichtung.

Integrierte beid-
seitige Klebezone

ja

Sd-Wert ca. 0,02 m (EN ISO 12572)
Brandkennziffer 5.2/RF2 (VKF)
Brandverhalten B-s1, d0 (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 370/270 N/5 cm (EN 12311-1)
Gewicht ca. 270 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

40 m × 1,50 m 02203255 28 Rollen/Europalette 1.680 9,40

DELTA®-EXXTREM
Langlebige und robuste Unterdeck- und Schalungsbahn für Anwendungen unter regen-
sicheren und UV-undurchlässigen PV-Modulen. Für unbelüftete und belüftete Dächer. 
Auch geeignet für Behelfsdeckungen und als Vordeckung unter Metalldeckungen, 
Faserzementplatten oder Schiefer. Geeignet als Unterdach für erhöhte Beanspruchung 
nach SIA 232/1:2011. Mit 30 Jahren Garantie*.
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +150 °C.  

Material Hochreissfestes PET-Spezialvlies mit diffusionsoffener, wasser-
dichter, Dispersions-Beschichtung. 

Integrierte beid-
seitige Klebezone

ja

Sd-Wert ca. 0,05 m (EN ISO 12572)
Brandkennziffer 5.2/RF2 (VKF)
Brandverhalten B-s1, d0 (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 370/270 N/5 cm (EN 12311-1)
Gewicht ca. 300 g/m²

12
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Unterdachbahn für  
erhöhte Beanspruchung

**  Variante mit Klebestreifen unter beiden Bahnenrändern: effizientere Verlegung als herkömmliche Unterdeckbahnen. Ideal für Walmdach. Bis zu 30 % Zeit- und Materialersparnis.

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02208356 15 Rollen/Europalette 1.125 5,80

Extrem  
belastbar

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m ** 02208356 18 Rollen/Europalette 1.350 5,10

50 m × 2,96 m 02202849 15 Rollen/Industriepalette 2.220 5,50

DELTA®-MAXX PLUS
Langlebige und durchsturzsichere Unterdeck- und Unterspannbahn mit patentierten
Selbstkleberändern für eine material- und kostensparende Verlegung**. Für unbelüftete  
und belüftete Dächer. Auch geeignet für Behelfsdeckungen, als Fassadenbahn hinter 
belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen und auf Faserplatten oder Holz- 
schalungen. Geeignet als Unterdach für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232/1:2011.  
Mit 30 Jahren Garantie*. 
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +80 °C.
Kurzzeitige maximale Temperaturbelastung des Materials (< 8 h/Tag): bis +120 °C.

Material PET-Speichervlies mit wasserdichter, diffusionsoffener  
PU-Beschichtung. Mit patentierten Selbstkleberändern.

Integrierte  
Klebezone

ja

Sd-Wert ca. 0,17 m (EN ISO 12572)
Brandkennziffer 4.2 (VKF)
Brandverhalten B-s1,d2 (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 450/400 N/5 cm (EN 12311-1)
Gewicht ca. 190 g/m²

Bis zu 30 % 
Material-
ersparnis
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DELTA®-MAXX X
Langlebige, hochreissfeste und durchsturzsichere Unterdeck- und Unterspannbahn mit  
kälteunempfindlicher Doppelplus-Verklebung. Für unbelüftete und belüftete Dächer. 
Auch geeignet für Behelfsdeckungen, als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen 
mit geschlossenen Fugen und auf Faserplatten oder Holzschalungen. Erfüllt die 
Anforderungen der DIN 4426 für grosse Lattweiten (Reisskraft: ≥ 450 N/50 mm). 
Geeignet als Unterdach für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232/1:2011.  
Mit 30 Jahren Garantie*.
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +80 °C.
Kurzzeitige maximale Temperaturbelastung des Materials (< 8 h/Tag): bis +120 °C.

Material Speicherfähiges Polyestervlies mit wasserdichter, dampfdurch-
lässiger PU-Beschichtung.

Integrierte beid-
seitige Klebezone

ja

Sd-Wert ca. 0,15 m
Brandkennziffer 4.2 (VKF)
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 500/500 N/5 cm
Gewicht ca. 210 g/m²
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Unterdachbahn für  
normale Beanspruchung

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02209120 15 Rollen/Europalette 1.125 3,80

DELTA-XX PLUS® HEAVY
Langlebige und robuste, diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeck-, Schalungs- und  
Unterspannbahn. Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet als Vordeckung 
unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer und als Fassadenbahn 
hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material Mehrlagige Unterdeck- und Schalungsbahn aus reissfester, 
diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und  
PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.

Integrierte  
Klebezone

ja

Sd-Wert ca. 0,08 m
Brandkennziffer VKF 5.2
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 370/270 N/5 cm
Gewicht ca. 200 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02208325 15 Rollen/Europalette 1.125 3,40

DELTA-XX PLUS® STRONG
Langlebige, hochreissfeste, diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeck-, Schalungs- und 
Unterspannbahn. Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet als Vordeckung 
unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer und als Fassadenbahn hinter 
belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Erfüllt die Anforderungen der  
DIN 4426 für grosse Lattweiten. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material Mehrlagige Unterdeck- und Unterspannbahn aus reissfester, 
diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen, Gewebe-
verstärkung und PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbst-
kleberändern.

Integrierte  
Klebezone

ja

Sd-Wert ca. 0,08 m
Brandkennziffer VKF 5.2
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 500/500 N/5 cm
Gewicht ca. 180 g/m²

14
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Unterdachbahn für  
normale Beanspruchung

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02208324 22 Rollen/Europalette 1.650 3,00

DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL
Langlebige, universell einsetzbare, diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeck-, Schalungs-  
und Unterspannbahn. Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet als Vor- 
deckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer und als Fassaden- 
bahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Ferner ist die Verwen- 
dung als Luftdichtheitsschicht in Verbindung mit empfohlenen Konstruktionen bei 
Holzweichfaserplatten möglich. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material Mehrlagige Unterdeck- und Schalungsbahn aus reissfester, 
diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und  
PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.

Integrierte  
Klebezone

ja

Sd-Wert ca. 0,08 m
Brandkennziffer VKF 5.2
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 340/270 N/5 cm
Gewicht ca. 150 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02208313 24 Rollen/Europalette 1.800 2,60

DELTA-XX PLUS® LIGHT
Langlebige und leichte Unterdeck- und Unterspannbahn mit integrierten Selbstklebe-
rändern. Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet als Fassadenbahn 
hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material Mehrlagige Unterdeck- und Unterspannbahn aus reissfester, 
diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und  
PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.

Integrierte  
Klebezone

ja

Sd-Wert ca. 0,08 m
Brandkennziffer VKF 5.2
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 240/190 N/5 cm
Gewicht ca. 120 g/m²
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Neu!

Neu!

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 3,00 m 02203271 25 Rollen/Industriepalette 3.750 4,05

DELTA®-VENT S
Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer.  
Auch als Unterdeck-/Unterspannbahn geeignet

Material 3-lagige Steildachbahn aus reissfester, diffusionsoffener  
PP-Spinnvlies-Folien-Kombination.

Integrierte  
Klebezone

nein

Sd-Wert ca. 0,02 m
Brandkennziffer VKF 5.2
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 310/260 N/5 cm
Gewicht ca. 150 g/m²
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Trennlagen

DELTA®-TRELA PLUS
Strukturierte Trennlage für alle Steildächer mit Metalldeckung. Mit integrierten Klebe-
zonen an beiden Rändern. Dämpft Prasselgeräusche von Regen und Hagel um bis 
zu 15 dB. 

Material Hochdiffusionsoffene Trägerbahn auf Basis DELTA-XX PLUS® 
UNIVERSAL (Mehrlagige Bahn aus reissfester, diffusionsoffener
Kombination aus PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht) mit 
aufkaschierter Polypropylen-Wirrfasermatte mit Noppenstruktur.

Integrierte  
Klebezone

ja

Sd-Wert ca. 0,08 m
Brandkennziffer VKF 5.2
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 340/270 N/5 cm
Gewicht ca. 395 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

30 m × 1,50 m 02202641 4 Rollen/Industriepalette 180 13,95

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,00 m 02203637 4 Rollen/Europalette 200 8,35

DELTA®-ENKA®-VENT
Elastische, diffusionsoffene und strukturierte Trennlage für Steildächer mit Metall-
deckung. 

Material Polyamid
Höhe der  
Noppenstruktur

ca. 8 mm

Gewicht ca. 210 g/m²

Für  
Metall- 
dächer

Für  
Metall- 
dächer

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

30 m × 1,50 m 02209779 28 Rollen/Europalette 1.260 9,95

DELTA®-WOODIXX
Vollflächig selbstklebende, diffusionsoffene und transparente Bahn zum Bauzeitenschutz 
von Holzelementen und Holzbauteilen während Transport, Lagerung, Montage und 
Bauphase.

Material Mehrlagiger Verbund aus PP-Spinnvliesen, dimensionsstabiles 
PE-Sondergewebe, PU-Funktionsschicht. Vollflächig selbst-
klebende Unterseite mit geteiltem Liner (25 cm/125 cm)

Eurobrandklasse E (auf Holzuntergrund)
Sd-Wert ca. 0,18 m
Reisskräfte 
längs/quer

270/180 N/5 cm

Flächengewicht ca. 210 g/m² (ohne Liner)
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DELTA®-FOL PVB
Schalungsbahn für belüftete Steildächer. Ideal als Dampfbremse in Kombination mit 
Aufdachdämmung.

Material Spinnfaservlies mit gitterarmierter, wasserdichter Beschichtung.
Integrierte  
Klebezone

nein

Sd-Wert ca. 90 m
Brandkennziffer VKF 5.2
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 400 N/5 cm

DELTA®-PVG PLUS
Ideale Dampfbremse unter Aufsparrendämmsystemen, einsetzbar bei hinterlüfteten 
Fassaden und als Unterspannbahn. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Material Spinnfaservlies kombiniert mit wasserdichter Zwischenschicht.
Integrierte  
Klebezone

ja

Sd-Wert ca. 20 m
Brandkennziffer VKF 5.2
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 380/240 N/5 cm
Gewicht ca. 150 g/m²

DELTA®-PVG
Ideale Dampfbremse unter Aufsparrendämmsystemen, einsetzbar bei hinterlüfteten 
Fassaden und als Unterspannbahn. Technische Angaben wie DELTA®-PVG PLUS 
ohne integrierte Klebezonen an beiden Rändern.

Luft- und Dampfsperren

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02200674 28 Rollen/Europalette 2.100 3,25

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02207350 18 Rollen/Europalette 1.350 5,45

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02207345 25 Rollen/Europalette 1.875 4,75
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Luft- und Dampfsperren

DELTA®-NEOVAP 18
Transluzente Luft- und Dampfbremse für alle Steildächer. 

Material Gitterarmierte Spezial-Polyethylen-Folie.
Integrierte  
Klebezone

nein

Sd-Wert ca. 18 m
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 150/140 N/5 cm
Gewicht ca. 100 g/m²

DELTA®-NEOVAP 20
Transluzente Luft- und Dampfbremse für alle Steildächer. 

Material Gitterarmierte Spezial-Polyethylen-Folie.
Integrierte  
Klebezone

nein

Sd-Wert ca. 20 m
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 300 N/5 cm
Gewicht ca. 120 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02207454 50 Rollen/Europalette 3.750 2,00

50 m × 3,00 m 02207455 30 Rollen/Europalette 4.500 2,00

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02203099 50 Rollen/Europalette 3.750 5,30

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02205408 40 Rollen/Europalette 3.000 2,00

DELTA®-NOVAFLEXX
Sanierungsdampfbremse für die Umdeckung mit flexiblem Sd-Wert und verstärktem 
Vlies. 

Material Polyamid mit aufkaschiertem Spezialvlies.
Integrierte  
Klebezone

nein

Sd-Wert - in trockener Umgebung: ca. 5,0 m,
- in feuchter Umgebung: ca. 0,2 m

Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 150/130 N/5 cm
Gewicht ca. 90 g/m²

flexibler  
Sd-Wert 
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DELTA®-NEOVAP 1500
Selbstklebende Dampfsperre für Stahlbauten. 

Material Mehrlagige Luft- und Dampfsperre aus HDPE und Aluminium 
mit einer vollflächig selbstklebenden Unterseite.

Integrierte  
Klebezone

nein

Sd-Wert > 1.500 m
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 320/520 N/5 cm
Gewicht ca. 190 g/m²

DELTA®-REFLEX
Energiesparende Luft- und Dampfsperre aus 4-Schichten-Material für alle Dächer. 

Material Wasserdicht und korrosionsfrei eingebettete Alu-Schicht zwischen  
hochtransparenter PE-Folie und gitterarmierter Polyethylenfolie.

Integrierte  
Klebezone

nein

Sd-Wert ca. 150 m
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) gemäss DIN 4102-1
Reisskraft ca. 450/400 N/5 cm
Gewicht ca. 180 g/m²

Luft- und Dampfsperren

DELTA®-NEOVAP 100 R
Reflektierende Luft- und Dampfbremse für alle Steildächer. 

Material Gitterarmierte Spezial-Polyethylen-Folie.
Integrierte  
Klebezone

nein

Sd-Wert ca. 100 m
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 350/350 N/5 cm
Gewicht ca. 130 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02207460 40 Rollen/Europalette 3.000 2,80

50 m × 3,00 m 02207462 30 Rollen/Europalette 4.500 2,80

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

60 m × 1,08 m 02207463 28 Rollen/Europalette 1.814,40 5,90

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02200408 40 Rollen/Europalette 3.000 3,85

25 m × 3,00 m 02200914 40 Rollen/Industriepalette 3.000 4,05
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DELTA®-DAWI GP
Unverstärkte Luft- und Dampfsperre für Steildächer 

Material Spezial-PE-Folie.
Integrierte  
Klebezone

nein

Sd-Wert ca. 100 m
Reisskraft ca. 170/150 N/5 cm
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Gewicht ca. 180 g/m²
Stärke 200 μ

Preisliste DÖRKEN Schweiz 2023

Luft- und 30 Dampfsperren

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 2,00 m 02201811 46 Rollen/Europalette 4.600 1,40

25 m × 4,00 m 02201810 46 Rollen/Industriepalette 4.600 1,40

DELTA®-SPARXX
Ideale Luft- und Dampfsperre bei Innenbekleidungen mit offenen Fugen. 

Material Gitterarmiertes Polypropylen mit zwei Polyethylenbeschichtungen.
Integrierte  
Klebezone

nein

Sd-Wert ca. 100 m
Brandverhalten B-s1, d0 (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 220/200 N/5 cm
Gewicht ca. 210 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02203776 50 Rollen/Europalette 3.750 4,60
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Notizen
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Diffusionsoffene Bahnen Luft- und Dampfsperren Trennlagen
 DELTA®-FASSADE 20 (PLUS)

 DELTA®-FASSADE 50 (PLUS)

 DELTA®-FASSADE COLOR 
PLUS

 DELTA®-MAXX Familie

DELTA®-ALPINA

 DELTA-XX PLUS® Familie  DELTA®-FOXX PLUS

 DELTA®-EXXTREM

DELTA®-REFLEX

DELTA®-DAWI GP 

DELTA®-SPARXX

DELTA®-NEOVAP 100 R 

DELTA®-NEOVAP 20 

DELTA®-NEOVAP 18

DELTA®-NOVAFLEXX DELTA®-PVG (PLUS) 

DELTA®-FOL PVB

DELTA®-TRELA PLUS

Untergrund DELTA®-Klebemittel DELTA®-Klebemittel

Überlappungen 

Selbstkleberand

DELTA®-TILAXX ULTRA 

 DELTA®-THAN 

 DELTA®-TAPE FAS9

 DELTA®-FAS BAND CLEAR9 

Selbstkleberand

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

*  bei DELTA®-ALPINA: 
DELTA®-ALPINA QSM

Selbstkleberand

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN

DELTA®-DUO TAPE

Selbstkleberand

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-DUO TAPE

DELTA®-TILAXX ULTRA 
DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-TILAXX ULTRA

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-INSIDE-BAND

Selbstkleberand

 DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN

 DELTA®-TILAXX ULTRA 

Selbstkleberand

DELTA®-THAN

glattes Holz,
Holzwerkstoffe

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TAPE FAS

DELTA®-FAS BAND CLEAR9 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN 

DELTA®-TIXX VDR 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-DUO TAPE

DELTA®-HF PRIMER7

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-HF PRIMER7

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-HF PRIMER7

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN

DELTA®-TIXX VDR

sägeraues Holz

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-TIXX

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-TIXX

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-TIXX

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

Metall 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)1

DELTA®-THAN 

DELTA®-FAS BAND CLEAR9 

DELTA®-TAPE FAS

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN 

DELTA®-TIXX VDR 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-TIXX5 

DELTA®-DUO TAPE

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX5 

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX5 

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN

DELTA®-TIXX VDR

Kunststoff (hart)

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)1

DELTA®-THAN2 

DELTA®-TAPE FAS

DELTA®-FAS BAND CLEAR9 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)1

DELTA®-THAN2 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN2 

DELTA®-TIXX VDR 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN2 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-DUO TAPE

DELTA®-TIXX5

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX5 

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX5 

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN8

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN8

DELTA®-TIXX VDR

Putz, Mauer-
werk, Beton

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TIXX VDR 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX VDR6

DELTA®-HF PRIMER7

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX VDR6

DELTA®-HF PRIMER7

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX VDR6

DELTA®-HF PRIMER7

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN

DELTA®-TIXX VDR6

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN

DELTA®-TIXX VDR

Details

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG2 DELTA®-FLEXX-BAND F/FG DELTA®-FLEXX-BAND F/FG3

DELTA®-LIQUIXX4

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG3 DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG 

DELTA®-LIQUIXX4 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG 

DELTA®-LIQUIXX4 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG 

DELTA®-LIQUIXX4

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG 

DELTA®-LIQUIXX4

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG

Untergründe müssen ausreichend sauber, trocken, staub-, fett- und frostfrei sowie ausreichend tragfähig sein. Nicht ausreichend 
tragfähige Untergründe sind vorzubehandeln, z. B. durch Aufbringen eines geeigneten Primers/DELTA®-HF PRIMER. Die Lagerungs-, 
Verarbeitungs- und Abbindebedingungen der einzelnen Klebemittel sind zu beachten. 

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung wider und erhebt keinen Anspruch auf  
Vollständigkeit. Die aufgeführten Angaben entbinden nicht von eigenverantwortlichem Handeln. Mit Erscheinen dieses Blattes verlieren 
alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die DELTA®-Verlegeanleitungen 
Luft- und Dampfsperren und DELTA®-Dachbahnen sowie die Verarbeitungshinweise DELTA®-Klebeprogramm!

Was klebt wo?
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Diffusionsoffene Bahnen Luft- und Dampfsperren Trennlagen
 DELTA®-FASSADE 20 (PLUS)

 DELTA®-FASSADE 50 (PLUS)

 DELTA®-FASSADE COLOR 
PLUS

 DELTA®-MAXX Familie

DELTA®-ALPINA

 DELTA-XX PLUS® Familie  DELTA®-FOXX PLUS

 DELTA®-EXXTREM

DELTA®-REFLEX

DELTA®-DAWI GP 

DELTA®-SPARXX

DELTA®-NEOVAP 100 R 

DELTA®-NEOVAP 20 

DELTA®-NEOVAP 18

DELTA®-NOVAFLEXX DELTA®-PVG (PLUS) 

DELTA®-FOL PVB

DELTA®-TRELA PLUS

Untergrund DELTA®-Klebemittel DELTA®-Klebemittel

Überlappungen 

Selbstkleberand

DELTA®-TILAXX ULTRA 

 DELTA®-THAN 

 DELTA®-TAPE FAS9

 DELTA®-FAS BAND CLEAR9 

Selbstkleberand

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

*  bei DELTA®-ALPINA: 
DELTA®-ALPINA QSM

Selbstkleberand

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN

DELTA®-DUO TAPE

Selbstkleberand

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-DUO TAPE

DELTA®-TILAXX ULTRA 
DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-TILAXX ULTRA

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-INSIDE-BAND

Selbstkleberand

 DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN

 DELTA®-TILAXX ULTRA 

Selbstkleberand

DELTA®-THAN

glattes Holz,
Holzwerkstoffe

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TAPE FAS

DELTA®-FAS BAND CLEAR9 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN 

DELTA®-TIXX VDR 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-DUO TAPE

DELTA®-HF PRIMER7

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-HF PRIMER7

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-HF PRIMER7

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN

DELTA®-TIXX VDR

sägeraues Holz

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-TIXX

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-TIXX

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-TIXX

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

Metall 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)1

DELTA®-THAN 

DELTA®-FAS BAND CLEAR9 

DELTA®-TAPE FAS

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN 

DELTA®-TIXX VDR 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-TIXX5 

DELTA®-DUO TAPE

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX5 

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX5 

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN

DELTA®-TIXX VDR

Kunststoff (hart)

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)1

DELTA®-THAN2 

DELTA®-TAPE FAS

DELTA®-FAS BAND CLEAR9 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)1

DELTA®-THAN2 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN2 

DELTA®-TIXX VDR 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN2 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-DUO TAPE

DELTA®-TIXX5

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX5 

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-TIXX5 

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®- 
MULTI-BAND (BLACK)

DELTA®-THAN8

DELTA®-TIXX VDR

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN8

DELTA®-TIXX VDR

Putz, Mauer-
werk, Beton

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TIXX VDR 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX VDR6

DELTA®-HF PRIMER7

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX VDR6

DELTA®-HF PRIMER7

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX VDR6

DELTA®-HF PRIMER7

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN

DELTA®-TIXX VDR6

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN

DELTA®-TIXX VDR

Details

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG2 DELTA®-FLEXX-BAND F/FG DELTA®-FLEXX-BAND F/FG3

DELTA®-LIQUIXX4

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG3 DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG 

DELTA®-LIQUIXX4 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG 

DELTA®-LIQUIXX4 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG 

DELTA®-LIQUIXX4

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG 

DELTA®-LIQUIXX4

DELTA®-TILAXX ULTRA 

DELTA®-THAN

DELTA®-FLEXX-BAND F/FG

1 Verklebung vor UV-Strahlung abdecken 
2 Nicht für Verklebung an PE-Folien geeignet
3  Untergrundvorbehandlung mit DELTA®-HF PRIMER 
4  Bei Verwendung als Luftdichtheitsschicht
5  bei vorgetrockneter Dichtraupe

6 bei glattem Untergrund
7  zur Untergrundvorbehandlung
8 nur im Aussenbereich
9 bei DELTA®-FASSADE COLOR PLUS
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DELTA®-MULTI-BAND M 60 / M 100 / M 150 
Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Hochalterungsbeständig. Für den 
Innen- und Aussenbereich. Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und  
Reparatur von Rissen. 

Material Reinacrylatklebstoff. Dehnfähig und flexibel.

DELTA®-DUO TAPE 38
Doppelseitig klebendes, armiertes, von Hand abreissbares Universalklebeband mit 
hoher Klebekraft.

Material Acrylatband mit Fadenverstärkung.

Preisliste DÖRKEN Schweiz 2023

Klebestoffe – aussen/innen

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

25 m × 60 mm 02202339 10 Rollen/Karton 85 Kartons 29,90

25 m × 100 mm 02203581 6 Rollen/Karton 85 Kartons 40,65

25 m × 150 mm 02206495 4 Rollen/Karton 85 Kartons 65,10

DELTA®-MULTI BAND M 60 BLACK
Schwarzes Klebeband zum Abkleben von Überlappungen und zum Reparieren. Für 
den Innen- und Aussenbereich. 

Material Reinacrylatkleber, frei von Lösungsmitteln und Weichmachern, 
aufgetragen auf eine armierte PE-Folie, UV-beständig, mit 
Trennpapier.

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

60 mm × 25 m 02203800 10 Rollen/Karton 85 Kartons 29,90

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

50 m × 38 mm 02203662 16 Rollen/Karton 48 Kartons 36,10

Neu!
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DELTA®-FLEXX-BAND F 100
Anschluss- und Abdichtungsband für Details innen und aussen. Für Dachfenster, 
Dunstrohre und Kabel. Überputzbar.

Material Dehnfähiger Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies.

Preisliste DÖRKEN Schweiz 2023

Klebestoffe – aussen/innen

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

10 m × 100 mm 02202022 3 Rollen/Karton 96 Kartons 43,85
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DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150
Extrem dehnfähiger kaltverschweissender Butyl-Kautschukkleber zur sicheren Ab-
dichtung schwierigster, dreidimensionaler Details. Anwendung innen und aussen. 
Vereinfachte Verarbeitung durch Fingerlift und geteiltem Liner auf der Rückseite .

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

80 mm × 6 m 02206172 3 Rollen/Karton 96 Kartons 31,15

150 mm × 3 m 02209206 4 Rollen/Karton 36 Kartons 47,10

150 mm × 10 m 02208383 4 Rollen/Karton 30 Kartons 117,10

DELTA®-TAPE FAS
Klebeband mit höchster Klebekraft. Hochalterungsbeständig. Speziell für den Einsatz 
bei DELTA®-Fassadenbahnen. Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen 
und schwierigen Details. 

Material Reinacrylatklebstoff. Hoch UV-beständiger Träger.

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

20 m × 60 mm (30/30) 02207924 10 Rollen/Karton 85 Kartons 44,65

20 m × 100 mm 02203551 6 Rollen/Karton 85 Kartons 60,15
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Klebestoffe – aussen/innen

DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60
Einseitig klebendes Dichtband zur Abdichtung von Nagelstellen zwischen Konterlattung 
und Unterdeckbahn. 

Material VPE-Schaum vernetzt, geschlossenzellig mit fest aufkaschier-
ter, einseitig silikonisierter Folie.

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

30 m × 60 mm 02203347 5 Rollen/Karton 30 Kartons 19,90

DELTA®-DICHT-BAND D 50
Dichtband zum Einsatz unter einer Konterlattung.

Material Bitumen-/Kautschukmasse mit verformbarer PE-Deckfolie.

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

10 m × 50 mm 02202920 6 Rollen/Karton 96 Kartons 7,60

DELTA®-BAND
Abdichtungsband für Reparaturen an vorhandenen Dichtungsblechen (z. B. Regen-
rinnen) und kleinerer Risse. 300mm: Als Abdeckband zum Schutz vor UV-Strahlung 
im Traufbereich.

Material Bitumen-/Kautschukmasse mit bleifarbiger Abdeckung.

Bänder-Nr. Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

RB 50 50 mm × 10 m 02202031 6 Rollen/Karton 96 Kartons 14,55

RB 100 100 mm × 10 m 02202033 3 Rollen/Karton 96 Kartons 23,90

RB 150 150 mm × 10 m 02202034 2 Rollen/Karton 96 Kartons 25,60

RB 300 300 mm × 10 m 02201510 1 Rolle/Karton 96 Kartons 51,15
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Klebestoffe – aussen/innen
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DELTA®-INSIDE-BAND 
Einseitig klebendes Papierträger-Klebeband für den Innenbereich. Von Hand abreissbar. 

Material Imprägniertes Spezialpapier mit hochwertigem Acylatkleber.

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

40 m × 60 mm 02206137 10 Rollen/Karton 60 Kartons 28,65

DELTA®-TIXX VDR
Klebeschnur zum wind- und luftdichten Anschluss von Folien an Bauteile. 

Material Hochwertiger, doppelseitig klebender Polyacrylat-Haftkleb-
stoff auf silikonisierter Polyester Trennfolie.

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

12 mm × 8 m × 4 mm 02206173 10 Rollen/Karton 120 Kartons 22,00

DELTA®-TIXX
Dauerhaft zuverlässiger Kleber aus der Kartusche oder dem Schlauchbeutel. Ideal 
für den luftdichten Anschluss von DELTA®-Luft- und Dampfsperren auf Mauerwerk. 
Ebenfalls für Untergründe wie Holz und Metall geeignet. Ohne Anpressleiste. Innen.

Material Dichter, standfester Klebstoff, lösemittelfrei.
Ergiebigkeit ca. 7 lfd. M./Kartusche

ca. 13 lfd. M./Schlauchbeutel

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Stück

310 ml (Kartusche) 02207739 12 Kartuschen/Karton 75 Kartons 16,10

600 ml (Schlauchbeutel) 02203167 20 Schlauchbeutel/Karton 36 Kartons 30,50
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Klebestoffe – aussen/innen

Neu!

DELTA®-TILAXX ULTRA
Sehr universell einsetzbarer, leistungsstarker, dauerelastischer Dicht- und Haftkleber 
zur Verklebung von Überlappungen aller DELTA®-Bahnen, sowie deren Anschlüsse an  
Mauerwerk, Beton, Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium, Stahl, Hart-PVC und Bitumen. 
Besonders geeignet für sichere Anschlüsse von DELTA®-ALPINA auf Traufblechen und  
an aufgehenden Bauteilen sowie für sämtliche Verklebungen der DELTA®-FOXX PLUS 
und DELTA®-FASSADE(n)-Bahnen.

Material Lösemittelfreier hochalterungs-, witterungs- und wasserbestän-
diger Hybridkleber auf Basis von MS Polymeren (Modifizierte 
Silane)

Ergiebigkeit ca. 6,00 bis 7,00 m/Kartusche

Inhalt Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

290 ml (Kartusche) 02209643 12 Kartuschen/Karton 20,00

DELTA®-THAN
Zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Bahnen. Grösste Sicherheit im Anschluss-
bereich. Aussen.

Material Dauerelastischer Kleber aus Spezialkautschuk.
Ergiebigkeit ca. 7 lfd. M./Kartusche

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Stück

310 ml (Kartusche) 02201680 12 Kartuschen/Karton 84 Kartons 13,65 + VOC pflichtig

600 ml (Schlauchbeutel) 02200201 12 Schlauchbeutel/Karton 60 Kartons 23,10 + VOC pflichtig

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Büchse

1 Büchse = 1 kg 02206087 4 Büchsen/Karton 90 Kartons 22,60

DELTA®-HF-PRIMER
Lösungsmittelfreie Haftgrundierung für poröse Untergründe.

Material Polyacrylat Dispersionsbasis
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Klebestoffe – aussen/innen
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DELTA®-LIQUIXX
Pastöse Funktionsbeschichtung zum luftdichten Anschluss schwieriger Dachdetails im 
Innen- und Aussenbereich am Steildach. Universell einsetzbar, mit Pinsel verarbeitbar.

Material Pastöse, strukturviskose Reinacrylat-Dispersion.
Verarbeitungs-
temperatur

mind. + 5 °C

Untergrund-
temperatur

mind. + 5 °C

Haltbarkeit mind. 24 Monate
Sd-Wert ca. 1,5 m
Verbrauchs menge ca. 0,9 l/m²
Verbrauchs-
menge

ca. 0,9 l/m² GT 10 Spezialvlies

Inhalt Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Gebinde

4 Liter Gebinde 02204823 Gebinde 60 Gebinde 93,05

DELTA®-LIQUIXX
Pastöse Funktionsbeschichtung zur Ausführung schwieriger Luftdichtheits-
details. Auf allen DELTA®-Luft- und Dampfsperren mit Pinsel verarbeitbar.

Material Pastöse, strukturviskose Reinacrylat-Dispersion.
Verarbeitungs-
temperatur

mind. + 5 °C

Untergrund-
temperatur

mind. + 5 °C

Haltbarkeit mind. 24 Monate
Füllmenge 1 Liter
Sd-Wert ca. 1,5 m
Verbrauchs-
menge

ca. 0,9 l/m² GT 10 Spezialvlies

Inhalt Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Flasche

1 Liter Flasche 02208557 8 Flaschen/Karton 44,10

DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES
Spezialvlies als ideale Systemergänzung zu DELTA®-LIQUIXX.

Rollenabmessung 20 × 0,10 m

Inhalt Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Rolle

1 Rolle 02204820 12 Rollen/Karton 5,90
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DELTA®-TLK
Traufentlüftungskamm aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Polypropylen. Die flexible 
Kammstruktur passt sich dem jeweiligen Profil des Deckmaterials an. 

Kammhöhe 50 mm
Farbe Schwarz

DELTA®-ECO ROLL
First- und Gratrolle. Die ökonomische Alternative für kostenoptimierte Bauvorhaben. 
Sicherer und dauerhafter Materialverbund zwischen Aluminiumseiten und Mittelteil. 
Hochwertiger Butylklebestreifen mit überstehender Abdeckfolie. 

Rollenlänge 5 m

Preisliste DÖRKEN Schweiz 2023

System-Zubehör

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Stück

1,00 m 02202798 100 Stück/Karton 36 Kartons 1,20

Farbe Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit Palette CHF/Rolle

Rot 240 mm × 5 m 02204297 4 Rollen/Karton 35 Kartons/Europalette 33,20

Schwarz 240 mm × 5 m 02204298 4 Rollen/Karton 35 Kartons/Europalette 33,20

Braun 240 mm × 5 m 02204296 4 Rollen/Karton 35 Kartons/Europalette 33,20

Rot 310 mm × 5 m 02203765 4 Rollen/Karton 35 Kartons/Europalette 37,80

Schwarz 310 mm × 5 m 02203766 4 Rollen/Karton 35 Kartons/Europalette 37,80

Braun 310 mm × 5 m 02203764 4 Rollen/Karton 35 Kartons/Europalette 37,80
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System-Zubehör

DELTA®-TOP MICRO
Universal Anschlussband mit hoher Dehnreserve in Längsrichtung durch Micro-
plissierung für alle Anschlüsse an Wand, Kamin und aufgehende Bauteile. 

Material Aluminium, rückseitig zweigeteilt folienkaschiert.
Rollenlänge 5 m

DELTA®-PRO ROLL 
(ersetzt DELTA®-VENT ROLL PRO)
First- und Gratrolle. Aluminiumseitenstreifen mit hoher Dehnreserve und hochreiss-
festem, nicht brennbarem Gewebemittelteil. Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108, Teil 
3. Produktaufdruck als Montagehilfe. Jetzt neu: Mit zusätzlich genähter Verbindung 
zwischen Mittel- und Seitenteilen.

Material Aluminium/Aluminiumgewebe
Rollenlänge 5 m
Eindeckung • 240 mm: Biberschwanz-Eindeckungen

• 310 mm: Standard-Eindeckungen
• 380 mm: hoch profilierte Eindeckungen

Farbe Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit Palette CHF/Rolle

Rot 300 mm × 5 m 02206752 1 Rolle/Karton 120 Kartons/Palette 56,35

Schwarz 300 mm × 5 m 02206751 1 Rolle/Karton 120 Kartons/Palette 56,35

Braun 300 mm × 5 m 02206750 1 Rolle/Karton 120 Kartons/Palette 56,35
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Farbe Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit Palette CHF/Rolle

Rot 240 mm × 5 m 02206412 4 Rollen/Karton 35 Kartons/Europalette 53,05

Schwarz 240 mm × 5 m 02206408 4 Rollen/Karton 35 Kartons/Europalette 53,05

Braun 240 mm × 5 m 02206410 4 Rollen/Karton 35 Kartons/Europalette 53,05

Rot 310 mm × 5 m 02206416 4 Rollen/Karton 35 Kartons/Europalette 55,20

Schwarz 310 mm × 5 m 02206418 4 Rollen/Karton 35 Kartons/Europalette 55,20

Braun 310 mm × 5 m 02206414 4 Rollen/Karton 35 Kartons/Europalette 55,20

Rot 380 mm × 5 m 02206422 4 Rollen/Karton 28 Kartons/Europalette 63,50

Schwarz 380 mm × 5 m 02206420 4 Rollen/Karton 28 Kartons/Europalette 63,50

Braun 380 mm × 5 m 02206424 4 Rollen/Karton 28 Kartons/Europalette 63,50
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DELTA®-TOP FLEXX
Universelles, hochreissfestes Alu-Anschlussband mit hohen Dehnreserven in Längs- 
und Querrichtung für alle Anschlüsse an Wand, Kamin und aufgehenden Bauteilen. 

Material Aluminium, oberseitig einbrennlackiert,
rückseitig zweigeteilt folienkaschiert.

Alle DELTA®-Anschlussbänder verfügen über eine hohe Dehnbarkeit, die  
den dichten Anschluss zwischen Dachdeckung und aufgehenden Bauteilen  
vereinfacht. Durch die strukturierten Oberflächen fügen sie sich auch optisch  
an unterschiedlichste Dachdeckungen an. Dank der optimal aufeinander  
abgestimmten Materialkomponenten sind sie sowohl in Schichtstücken  
als auch durchgehend verlegbar, ausserdem lassen sie Wasser kontrolliert  
ablaufen. Durch die zweigeteilte Schutz -folie auf der Butyl-Rückseite können  
die Anschlussbänder zudem präzise justiert werden. So gelingt jeder  
Arbeitsschritt schnell und sicher.

DELTA®-Anschlussbänder

Preisliste DÖRKEN Schweiz 2023

System-Zubehör

Farbe Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit Palette CHF/Rolle

Rot 300 mm × 5 m 02203452 1 Rolle/Karton 120 Kartons/Palette 79,00

Schwarz 300 mm × 5 m 02203451 1 Rolle/Karton 120 Kartons/Palette 79,00

Braun 300 mm × 5 m 02203453 1 Rolle/Karton 120 Kartons/Palette 79,00
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Notizen

D
ac

hp
ro

du
kt

e 
in

ne
n 

un
d 

au
ss

en

33



Fassadenbahnen 
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Mit einem Klick zur Wunsch-Fassade
Entdecken Sie unseren Fassaden-Simulator als ideale Inspirationsquelle.  
Kombinieren Sie Ihre Fassadenbekleidung mit der gewünschten Farbe  
und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.
www.fassade-color.ch

Preisliste DÖRKEN Schweiz 2023

Fassadenbahnen

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS 
(vormals DELTA®-FASSADE COLOR)
UV-beständige Fassadenbahn für offene Fassaden aus Holz, Metall oder Kunststoff 
mit UV-Exposition bis 50 % oder 5 cm Fugen**. Integrierte Verklebung längsseits.

Material Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasser-
dichter Kunststoffbeschichtung.

Eurobrandklasse B-s1, d0
Brandkennziffer VKF 5.2 RF2
Sd-Wert ca. 0,02 mm
Gewicht ca. 300 g/m²
Dicke ca. 0,60 mm
Rollenmass 30 m × 1,50 m

** höhere Expo in Absprache

Farbe Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

001 Achat-Weiss 02207388 32 Rollen/Palette 1.440 19,90

002 Onyx-Schwarz 02207389 32 Rollen/Palette 1.440 19,90

003 Perl-Grau 02207391 32 Rollen/Palette 1.440 19,90

004 Topas-Blau 02207392 32 Rollen/Palette 1.440 19,90

005 Smaragd-Grün 02207393 32 Rollen/Palette 1.440 19,90

006 Korallen-Rot 02207394 32 Rollen/Palette 1.440 19,90

007 Bernstein-Orange 02207395 32 Rollen/Palette 1.440 19,90

Schwer  
entflammbar
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DELTA®-FAS PAINT
Dispersionsfarbe satiniert für die Einfärbung der Konterlatten und Befestigungsteile 
(Aussenanwendung). 

Verbrauch ca. 220 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei zwei 
Deckanstrichen.

  keine Lagerhaltung – nur auf Bestellung

Farbe Inhalt Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Liter

001 Achat-Weiss 1,0 l 07700893 6 Gebinde/Tray 50 Kartons 68,05

12,0 l 07700891 Gebinde 24 Eimer 68,05

002 Onyx-Schwarz 1,0 l 07700885 6 Gebinde/Tray 50 Kartons 68,05

12,0 l 07700878 Gebinde 24 Eimer 68,05

003 Perl-Grau 1,0 l 07700886 6 Gebinde/Tray 50 Kartons 68,05

12,0 l 07700873 Gebinde 24 Eimer 68,05

004 Topas-Blau 1,0 l 07700887 6 Gebinde/Tray 50 Kartons 68,05

12,0 l 07700874 Gebinde 24 Eimer 68,05

005 Smaragd-Grün 1,0 l 07700888 6 Gebinde/Tray 50 Kartons 68,05

12,0 l 07700875 Gebinde 24 Eimer 68,05

006 Korallen-Rot 1,0 l 07700889 6 Gebinde/Tray 50 Kartons 68,05

12,0 l 07700876 Gebinde 24 Eimer 68,05

007 Bernstein-Orange 1,0 l 07700890 6 Gebinde/Tray 50 Kartons 68,05

12,0 l 07700877 Gebinde 24 Eimer 68,05
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Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02202911 24 Rollen/Europalette 1.800 7,30

DELTA®-FASSADE 50 PLUS 
(vormals DELTA®-FASSADE S PLUS)
Bei Fassadengestaltung mit bis zu 50 mm offenen Fugen. Diffusionsoffene, UV- 
beständige Dämmschutzbahn bei Fassaden mit einem maximalen Fugenanteil von 
50 % der Fläche. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Material Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasser-
dichter Kunststoffbeschichtung.

Integrierte  
Klebezone

ja

Sd-Wert ca. 0,02 m
Brandkennziffer VKF 5.2
Brandverhalten B-s1, d0
Reisskraft ca. 370/270 N/5 cm
Gewicht ca. 270 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02202656 28 Rollen/Europalette 2.100 6,15

25 m × 2,95 m 02203594 30 Rollen/Industriepalette 2.212,50 6,60

DELTA®-FASSADE 20 PLUS 
(vormals DELTA®-FASSADE PLUS)
Bei Fassadengestaltung mit bis zu 20 mm offenen Fugen. Diffusionsoffene, UV- 
beständige Dämmschutzbahn bei Fassaden mit einem maximalen Fugenanteil von 
20 % der Fläche. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Material Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasser-
dichter Kunststoffbeschichtung

Integrierte  
Klebezone

ja

Sd-Wert ca. 0,02 m
Brandkennziffer VKF 5.2
Brandverhalten B-s1, d0
Reisskraft ca. 270/230 N/5 cm
Gewicht ca. 210 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02202910 24 Rollen/Europalette 2.100 6,60

DELTA®-FASSADE 50  
(vormals DELTA®-FASSADE S)
Technische Angaben wie DELTA®-FASSADE 50 PLUS ohne integrierte Klebezonen 
an beiden Rändern. 

Schwer  
entflammbar

Schwer  
entflammbar

Schwer  
entflammbar
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DELTA®-FAS CORNER 

Die flexible Kunststoffecke DELTA®-FAS CORNER sorgt in Holzrahmenbaukonstruk-
tionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse. Dauerhaft UV-beständig. 
Für Innen- und Aussenanwendungen geeignet. 

Material Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02202087 32 Rollen/Europalette 2.400 5,65

DELTA®-FASSADE 20  
(vormals DELTA®-FASSADE)
Technische Angaben wie DELTA®-FASSADE 20 PLUS ohne integrierte Klebezonen an 
beiden Rändern.

DELTA-XX PLUS® LIGHT 
Wasserabweisende Winddichtung für geschlossene Fassadenbekleidungen.  
Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern. 

Material Mehrlagige Unterdeck- und Unterspannbahn aus reissfester, 
diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und  
PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.

Integrierte  
Klebezone

ja

Sd-Wert ca. 0,08 m
Brandkennziffer VKF 5.2
Brandverhalten E (EN 13501-1)
Reisskraft ca. 240/190 N/5 cm
Gewicht ca. 120 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

190 × 40 × 150 mm 02203724 40 Ecken/Karton 3,60
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Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

50 m × 1,50 m 02208313 24 Rollen/Europalette 1.800 2,60

Schwer  
entflammbar
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DELTA®-FAS BAND CLEAR
Transparentes Klebeband mit Abdeckband. Dauerhaft UV-beständig, für die Verklebung 
von DELTA®-FASSADE COLOR PLUS. 
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DELTA®-TAPE FAS
Klebeband mit höchster Klebekraft. Hochalterungsbeständig. Speziell für den Einsatz 
bei DELTA®-Fassadenbahnen. Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen 
und schwierigen Details. 

Material Reinacrylatklebstoff. Hoch UV-beständiger Träger.

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

20 m × 60 mm (30/30) 02207924 10 Rollen/Karton 85 Kartons 44,65

20 m × 100 mm 02203551 6 Rollen/Karton 85 Kartons 60,15

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

25 m × 60 mm 02207471 10 Rollen/Karton 85 Kartons 51,25
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DELTA®-MS
Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz, Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.

Material Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasser-
unbedenklich, unverrottbar im Erdreich.

Druckfestigkeit ca. 250 kN/m²
Noppenhöhe ca. 8 mm

  Zubehör: DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL (Seite 54), DELTA®-HAFTNAGEL 
(Seite 54), DELTA®-DÜBEL (Seite 55), DELTA®-MONTAGEKNOPF (Seite 55), 
DELTA®-MULTI-FIXX (Seite 55)

DELTA®-NB 
Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz und Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. 

Material Spezial-PE hoher Dichte. Ohne Weichmacher. Voll recyclingfähig.
Druckfestigkeit ca. 200 kN/m²
Noppenhöhe ca. 8 mm

  Zubehör: DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL (Seite 54), DELTA®-HAFTNAGEL 
(Seite 54), DELTA®-DÜBEL (Seite 55), DELTA®-MONTAGEKNOPF (Seite 55), 
DELTA®-MULTI-FIXX (Seite 55)
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Schutz- und Drainagebahnen

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

20 m × 1,00 m 06601317 11 Rollen/Europalette 220 3,80

20 m × 1,50 m 06601318 11 Rollen/Europalette 330 3,80

20 m × 2,00 m 06601319 11 Rollen/Europalette 440 3,80

20 m × 2,40 m 06601320 28 Rollen/Palette 1.344 3,80

20 m × 3,00 m 06601548 28 Rollen/Palette 1.680 3,80

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

20 m × 0,50 m (ohne gl. Rand) 06602449 30 Rollen/Palette 300 2,60

20 m × 1,00 m 06602273 15 Rollen/Palette 300 2,60

20 m × 1,50 m 06602274 15 Rollen/Palette 450 2,60

20 m × 2,00 m 06602275 15 Rollen/Palette 600 2,60

20 m × 2,40 m 06602276 35 Rollen/Palette 1.680 2,60

20 m × 3,00 m 06602277 35 Rollen/Palette 2.100 2,60
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DELTA®-MS DRAIN
Grundmauerschutz mit besonders grosser rückseitiger Kontaktfläche zum Schutz der 
Abdichtung und Dämmung, mit zusätzlicher Drainagefunktion. 

Material Noppenbahn aus Spezial HDPE mit aufkaschiertem PP-Vlies. 
Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich.

Druckfestigkeit ca. 500 kN/m²
Noppenhöhe ca. 4 mm
Drainagekapazität ca. 0,6 l/s · m bei 20 kPa (i = 1,0)

  Zubehör: DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL (Seite 54), DELTA®-HAFTNAGEL 
(Seite 54), DELTA®-MULTI-FIXX (Seite 55)
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Schutz- und Drainagebahnen

Spezial  
Aussen- 

dämmung

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

30 m × 2,00 m 06602492 6 Rollen/Palette 360 4,00
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DELTA®-TERRAXX LIGHT
Schutz- und Drainagesystem für normale Belastungen unter begrünten und begehbaren 
Flächen sowie für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 3 m. CE-zertifiziert nach 
EN 13252.
 

Material Materialverbund aus druckfester Noppenbahn (PE-HD) und 
filterstabilem Geotextil (PP). Mit integriertem Selbstkleberand.
Alkalien- und Chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich.
Frei von Recyclingmaterial

Druckfestigkeit ca. 250 kN/m²
Noppenhöhe ca. 10 mm
Drainagekapazität ca. 3,09  l/(s ∙ m) bei 20 kPa (i = 1,0)

ca. 0,28 l/(s ∙ m) bei 70 kPa (i = 0,02)

  Zubehör: DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL (Seite 54), DELTA®-BEFESTIGUNGS-
SCHRAUBE (Seite 54), DELTA®-HAFTNAGEL (Seite 54), DELTA®-MULTI-FIXX 
(Seite 55)

DELTA®-TERRAXX
Universelles Schutz- und Drainagesystem für begrünte sowie begeh- und befahrbare 
Flächen und für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 10 m. CE-zertifiziert nach 
EN 13252.

Material Materialverbund aus druckfester Noppenbahn (PE-HD) und 
filterstabilem Geotextil (PP). Mit integriertem Selbstkleberand. 
Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich. 
Frei von Recyclingmaterial.

Druckfestigkeit ca. 400 kN/m²
Noppenhöhe ca. 10 mm
Drainagekapazität ca. 3,17 l/s · m bei 20 kPa (i = 1,0)

ca. 2,51 l/s · m bei 100 kPa (i = 1,0)
ca. 0,36 l/s · m bei 20 kPa (i = 0,02)

  Zubehör: DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL (Seite 54), DELTA®-BEFESTIGUNGS-
SCHRAUBE (Seite 54), DELTA®-HAFTNAGEL (Seite 54), DELTA®-MULTI-FIXX 
(Seite 55)

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

12,50 m × 2,40 m (DELTA®-TERRAXX) 06602208 17 Rollen/Palette 510 9,95

12,50 m × 0,75 m (DELTA®-TERRAXX-STREIFEN) 02206377 12 Rollen/Palette 112,50 10,60

Geotextil- 
robustheits-

klasse  
GRK2

Geprüfte  
Langzeit- 

beständigkeit  
100 Jahre

Geprüfte  
Langzeit- 

beständigkeit  
100 Jahre

Geotextil- 
robustheits-

klasse  
GRK1

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

12,50 m × 2,40 m 02208715 15 Rollen/Palette 450 7,85
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DELTA®-TERRAXX ULTRA
Hoch druckbelastbares Schutz- und Drainagesystem mit einer sehr hohen Druckfestig-
keit und einem extrem robusten Filtervlies. Einsetzbar bei LKW befahrbaren Flächen 
und Flächen mit hohem Verkehrsaufkommen sowie in vertikalen Anwendungen bei 
Einbautiefen bis 20 m. CE-zertifiziert nach EN 13252.
 

Material Materialverbund aus druckfester Noppenbahn (PE-HD) und 
filterstabilem Geotextil (PP). Mit integriertem Selbstkleberand. 
Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich. 
Frei von Recyclingmaterial.

Druckfestigkeit ca. 750 kN/m²
Noppenhöhe ca. 10 mm
Drainagekapazität ca. 3,00 l/s · m bei 20 kPa (i = 1,0)

ca. 2,43 l/s · m bei 200 kPa (i = 1,0)
ca. 0,35 l/s · m bei 20 kPa (i = 0,02)

  Zubehör: DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL (Seite 54), DELTA®-BEFESTIGUNGS-
SCHRAUBE (Seite 54), DELTA®-HAFTNAGEL (Seite 54), DELTA®-MULTI-FIXX 
(Seite 55)

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

10,50 m × 2,40 m 02208714 15 Rollen/Palette 378 17,05

Geprüfte  
Langzeit- 

beständigkeit  
100 Jahre

Geotextil- 
robustheits-

klasse  
GRK4

DELTA®-TERRAXX R 
Schutz- und Drainagebahn für hoch druckbelastbare Untergründe horizonal und vertikal.

Material Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte mit aufkaschiertem 
PP-Vlies. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich.

Druckfestigkeit ca. 400 kN/m²
Noppenhöhe ca. 10 mm
Drainagekapazität ca. 3,0 l/s · m bei 20 kPa (i = 1,0)

  Zubehör: DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL (Seite 54), DELTA®-BEFESTIGUNGS-
SCHRAUBE (Seite 54), DELTA®-HAFTNAGEL (Seite 54), DELTA®-MULTI-FIXX 
(Seite 55)

DELTA®-EQ DRAIN 
Wirtschaftliche und leistungsfähige Drainagebahn für den Tief- und Projektbau. 

Material Noppenbahn mit aufkaschiertem Filtervlies aus Spezial-PE 
hoher Dichte.

Druckfestigkeit ca. 250 kN/m²
Noppenhöhe ca. 9 mm
Drainagekapazität ca. 2,8 l/s · m bei 20 kPa (i = 1,0)

  Zubehör: DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL (Seite 54), DELTA®-BEFESTIGUNGS-
SCHRAUBE (Seite 54), DELTA®-HAFTNAGEL (Seite 54), DELTA®-MULTI-FIXX 
(Seite 55)

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

12,50 m × 2,40 m 06602508 17 Rollen/Palette 510 7,85

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

12,50 m × 2,40 m 02204549 15 Rollen/Palette 450 6,65
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DELTA®-X DRAIN 
Schutz und Drainagesystem mit Gleitfolie. Noppenbahn mit aufkaschiertem Geotextil 
und Gleitfolie auf der Rückseite für druckempfindliche Untergründe wie z. B. Bitumen-
dickbeschichtung. 

Material Noppenenbahn aus HDPE. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar 
im Erdreich.

Druckfestigkeit ca. 250 kN/m²
Noppenhöhe ca. 9 mm
Drainagekapazität ca. 2,8 l/s · m bei 20 kPa (i = 1,0)

  Zubehör: DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL (Seite 54), DELTA®-BEFESTIGUNGS-
SCHRAUBE (Seite 54), DELTA®-HAFTNAGEL (Seite 54), DELTA®-MULTI-FIXX 
(Seite 55)

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

12,50 m × 2,00 m 02205623 6 Rollen/Europalette 150 10,70

DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO
Das erste vierlagige Schutz- und Drainsystem für druckempfindliche Untergründe 
wie z. B. Bitumendickbeschichtung. Entspricht den Anforderungen der DIN 18533 
und der DIN 4095. Mit integriertem Selbstkleberand. 

Material Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte mit aufkaschiertem 
Vlies, PE-Gleitfolie und PP-Vlies. Trinkwasserunbedenklich, 
unverrottbar im Erdreich.

Druckfestigkeit ca. 400 kN/m²
Noppenhöhe ca. 10 mm
Drainagekapazität ca. 3,1 l/s · m bei 20 kPa (i = 1,0)

  Zubehör: DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL (Seite 54), DELTA®-HAFTNAGEL 
(Seite 54)

DELTA®-MS 20
Sickerschicht in 2-schaligen senkrechten Konstruktionen. Neue Noppe mit Verstär-
kungsrippen in Oktagon-Form für besonders hohe Druckfestigkeit. Hochwertige 
Noppenbahn als Sickerschicht in vertikaler oder horizontaler Anwendung. Hohe 
Druckbeständigkeit. 

Material Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasser-
unbedenklich, unverrottbar im Erdreich.

Druckfestigkeit ca. 200 kN/m²
Noppenhöhe ca. 20 mm
Drainagekapazität ca. 10,0 l/s · m bei 20 kPa (i = 1,0)

  Zubehör: DELTA®-HAFTNAGEL (Seite 54)

Geprüfte  
Langzeit- 

beständigkeit  
100 Jahre

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

20 m × 2,00 m 06602455 6 Rollen/Industriepalette 240 9,45

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

12,50 m × 2,00 m 06602245 6 Rollen/Europalette 150 14,50
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DELTA®-PT
Feuchtigkeitssperrende Noppenbahn mit Putzträgergewebe für feuchte Kellerwände 
mit Hinterlüftung. Auftragen von Putz und Ansetzen von Gipskartonplatten möglich. 
Innenanwendung!

Material Spezial-PE hoher Dichte und HDPE-Drehergewebe. 
Trinkwasser unbedenklich, unverrottbar im eingebauten Zustand.

Druckfestigkeit ca. 70 kN/m²
Noppenhöhe ca. 8 mm

  Zubehör: DELTA®-PT PROFIL (Seite 56)

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

20 m × 2,00 m 06601442 6 Rollen/Europalette 240 11,60
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Weiche Drainagesysteme „Wirrfasermatten“

DELTA®-EQ DRAIN S W1061
Dreilagige geosynthetische Schutz- und Drainagematte mit Monofilamentstruktur. Für 
vertikale wie auch horizontale Anwendungen. Besteht aus 2 geotextilen Filterseiten, 
die einen Drainagekern aus Monofilamenten bedecken. Schutz- und Drainagefunktion

Material Monofilamente aus extrudiertem Polypropylen PP, an den  
Kontaktpunkten thermoverschweisst. UV-stabilisiertes Polyolefin-
Geotextil.

Dicke 6 mm
Gewicht/m² 610 g
Drainagekapazität Horizontale Drainagekapazität: ca. 0,2 l/s · ml bei 20 kPa (i=1,00).

Vertikale Drainagekapazität: ca. 1,6 l/s · ml bei 20 kPa (i=1,00).
Nicht abbaubar, kältebeständig sowie beständig gegen unter-
irdische Substanzen und Organismen.

  Spezifikationen gemäss spez. Datenblatt. Andere Ausführungen auf Anfrage.

  Zubehör: DELTA®-MULTI-FIXX (Seite 55), DELTA®-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 
(Seite 54)

DELTA®-EQ DRAIN S W1081
Dreilagige geosynthetische Schutz- und Drainagematte mit Monofilamentstruktur. Für 
vertikale wie auch horizontale Anwendungen. Besteht aus 2 geotextilen Filterseiten, 
die einen Drainagekern aus Monofilamenten bedecken. Schutz- und Drainagefunktion

Material Monofilamente aus extrudiertem Polypropylen PP, an den 
Kontaktpunkten thermoverschweisst. UV-stabilisiertes Polyolefin-
Geotextil.

Dicke 8 mm
Gewicht/m² 850 g
Drainagekapazität Horizontale Drainagekapazität: ca. 0,37 l/s · ml bei 20 kPa (i=1,00).

Vertikale Drainagekapazität: ca. 2,6 l/s · ml bei 20 kPa (i=1,00).
Nicht abbaubar, kältebeständig sowie beständig gegen unter-
irdische Substanzen und Organismen.

  Spezifikationen gemäss spez. Datenblatt. Andere Ausführungen auf Anfrage.

  Zubehör: DELTA®-MULTI-FIXX (Seite 55), DELTA®-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 
(Seite 54)

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

50 m × 2,00 m 02205463 Einzelrollen 15,05

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

50 m × 2,00 m 02206798 Einzelrollen 15,20
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28 m × 2,00 m 02206169 Einzelrollen 15,20

Preisliste DÖRKEN Schweiz 2023Preisliste DÖRKEN Schweiz 2023

G
ru

nd
m

au
er

sc
hu

tz
, D

ra
in

ag
e,

 A
bd

ic
ht

un
g

Weiche Drainagesysteme „Wirrfasermatten“

DELTA®-EQ DRAIN S M120M
Dreilagige geosynthetische Schutz- und Drainagematte mit Monofilamentstruktur. Für 
vertikale wie auch horizontale Anwendungen im Rahmen von Unterbauten, Verwendung 
im Bauingenieurwesen und im Rahmen von verlorenen Schalungen. Besteht aus einer 
Monofilament matte, die auf 1 Seite mit einer wasserdichten Plane und auf 1 Seite mit 
einem filternden Geotextil bedeckt ist. Schutz- und Drainagefunktion

Material Monofilamente aus extrudiertem Polypropylen PP, an den 
Kontaktpunkten thermoverschweisst. UV-stabilisiertes Polyolefin-
Geotextil. Plane aus gewebtem Geotextil aus PP-Polypropylen-
filamenten, die auf beiden Seiten mit einem Polyolefinfilm laminiert 
sind.

Dicke 20 mm
Gewicht/m² 980 g
Drainagekapazität Horizontale Drainagekapazität: ca. 0,7 l/s · ml bei 20 kPa (i=1,00).

Vertikale Drainagekapazität: ca. 5,2 l/s · ml bei 20 kPa (i=1,00).
Nicht abbaubar, kältebeständig sowie beständig gegen unter-
irdische Substanzen und Organismen.

  Spezifikationen gemäss spez. Datenblatt. Andere Ausführungen auf Anfrage.

  Zubehör: DELTA®-MULTI-FIXX (Seite 55), DELTA®-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 
(Seite 54)

DELTA®-EQ DRAIN S M1181
Dreilagige geosynthetische Schutz- und Drainagematte mit Monofilamentstruktur. Für 
vertikale wie auch horizontale Anwendungen. Besteht aus 2 geotextilen Filterseiten, 
die einen Drainagekern aus Monofilamenten bedecken. Schutz- und Drainagefunktion

Material Monofilamente aus extrudiertem Polypropylen PP, an den 
Kontaktpunkten thermisch verschweisst. UV-stabilisiertes 
Polyolefin-Geotextil.

Dicke 18 mm
Gewicht/m² 760 g
Drainagekapazität Horizontale Drainagekapazität: ca. 0,5 l/s · ml bei 20 kPa (i=1,00).

Vertikale Drainagekapazität: ca. 4,4 l/s · ml bei 20 kPa (i=1,00).
Nicht abbaubar, kältebeständig sowie beständig gegen unter-
irdische Substanzen und Organismen.

  Spezifikationen gemäss spez. Datenblatt. Andere Ausführungen auf Anfrage.

  Zubehör: DELTA®-MULTI-FIXX (Seite 55), DELTA®-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 
(Seite 54)

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

28 m × 2,00 m 02206142 Einzelrollen 19,45
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DELTA®-THENE-BAND T 150 / T 300 / T 500
Speziell zugeschnittene Streifen von DELTA®-THENE für die Verlegung, z. B. an Kanten, 
Ecken, Hohlkehlen und Rohrdurchführungen. T 300 und T 500 mit geteiltem rück-
seitigem Trennpapier für eine einfache Verarbeitung. 
 
  Zubehör: DELTA®-THENE GRUNDANSTRICH (Seite 53)

Abdichtungssysteme und Zubehör

DELTA®-THENE
1   Senkrechte oder waagerechte Flächenabdichtung, z. B. von Kellern und Boden-

platten (DIN 18533) sowie Balkonen (DIN 18531-5). Für Innen- und Aussenanwendung.
2   Im Einsatz als kaltselbstklebende Abdichtungsbahn in Innenräumen, z. B. Nassräumen 

(DIN 18534) und im Wohnungsbau vor dem Einbau des schwimmenden Estrichs 
auf der Holz- oder Betondecke.

3   Ist zugelassen zum Einsatz als L-Sperre im 2-schaligen Mauerwerk (gem. Allg. 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-122/307/15/-MPA BS).

Material Kombination aus kreuzlaminierter Spezial-HDPE-Folie
sowie einer Dicht- und Klebschicht aus Bitumenkautschuk.

Dicke ca. 1,5 mm
Gewicht ca. 1,6 kg/m²

  Die zuverlässige Abdichtungslösung für den Innen- und Aussenbereich sperrt 
dauerhaft die Feuchtigkeit aus. Schnell und sicher von der Rolle zu verarbeiten..

  Zubehör: DELTA®-THENE GRUNDANSTRICH (Seite 53)

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/m²

20 m × 1,00 m 02202147 1 Rolle/Karton 20 Kartons/Europalette 17,60

5 m × 1,00 m 02202148 1 Rolle/Karton 40 Kartons/Europalette 17,60


Neue  

Abmessungen

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/m²

10 m × 0,15 m NEU 02202258 2 Rollen/Karton 45 Kartons 30,95

10 m × 0,30 m 02202142 1 Rolle/Karton 45 Kartons 20,15

10 m × 0,50 m NEU 02207532 1 Rolle/Karton 56 Kartons 24,30
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DELTA®-THENE GRUNDANSTRICH
Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung für DELTA®-THENE.  
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C (Luft und Untergrund).

Material Lösemittelhaltiger Voranstrich auf Bitumen-Basis.
Materialverbrauch Je nach Untergrund ca. 0,2 – 0,3 l/m²

DELTA®-RADONSPERRE
Geprüfte Sperrfolie für den Schutz von Gebäuden vor Radon und Methan.

Material Polyolefin, schwarz, mit rutschfester Profilierung.  
Bitumenverträglich.

Dicke ca. 0,4 mm
Reissfestigkeit 250 N/5 cm längs

160 N/5 cm quer

  Zubehör: DELTA®-THENE-BAND T 150 / T 300 / T 500 (Seite 52), DELTA®-THENE 
GRUNDANSTRICH (Seite 53), DELTA®-FLEXX-BAND F 100 (Seite 25)

Verpackungseinheit Art.-Nr. pro Palette CHF/Liter

25-l-Eimer 02202715 16 Eimer 8,10 + VOC pflichtig

5-l-Eimer 02202717 75 Eimer 8,10 + VOC pflichtig

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

25 m × 4,00 m 02202940 Rollenware 3,20

Abdichtungs-Zubehör
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DELTA®-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
Zur Befestigung von DELTA®-TERRAXX und DELTA®-MS DRAIN an Dämmplatten. 
Jedem Karton ist ein Bit zur leichten Verschraubung beigelegt. 

Material Polyamid
Verbrauch 1 Stück/m² in der Fläche, im Randbereich alle 50 –70 cm

DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL
Randabschlussteil bei den Noppenbahnen DELTA®-MS, DELTA®-GEO-DRAIN 
QUATTRO, DELTA®-X DRAIN, und DELTA®-TERRAXX. 

Material Hart-PVC in braun
Schenkellänge 3 cm/7,5 cm  

Alle 40 cm ein vorgestanztes Loch zur sicheren Befestigung am 
Mauerwerk.

DELTA®-HAFTNAGEL
Für die Montage von DELTA®-MS, DELTA®-MS DRAIN und DELTA®-GEO-DRAIN 
QUATTRO. Selbstklebend.

Material Polyamid
Verbrauch ca. 3 St/m Überlappung

Grundmauerschutz-Zubehör

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

Länge: 50 mm 06602212 50 Stück/Karton 0,70

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

Länge: 2 m 06601206 20 Stück/Bund 7,40

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

Grundplatte: 40 mm × 40 mm, Höhe: 38 mm 06600521 100 Stück/Karton (Verkauf pro Karton) 1,30
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DELTA®-DÜBEL
Kunststoffschlagdübel zur Montage von DELTA®-MS. 

Material HDPE
Durchmesser 9 mm
Verbrauch 3 – 5 Stück/m²

DELTA®-MONTAGEKNOPF
Zur Befestigung von DELTA®-MS. Befestigungsmittel: Stahlnägel, Schrauben oder 
Schussbolzen. (Wird ohne Nagel geliefert.)

Material LDPE
Durchmesser 17/10 mm (konisch)
Durchmesser 
Bohrung

4 mm

DELTA®-MULTI-FIXX
Universeller Befestiger für alle DELTA®-Noppen- und Drainagebahnen, beidseitig 
verwendbar.

Material HDPE in silbergrau
Verbrauch 1 Stück/m² in der Fläche, im Randbereich alle 50 –70 cm

Grundmauerschutz-Zubehör

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

Länge: 70 mm 06601101 5 Beutel à 100 Stück/Karton (Verkauf pro Karton) 0,55

Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

06600649 10 Beutel à 100 Stück/Karton (Verkauf pro Karton) 0,55

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

40 mm × 40 mm 06602663 20 Beutel à 50 Stück/Karton (Verkauf pro Karton) 0,55
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DELTA®-PT PROFIL
Decken- und Fussbodenprofil für die Hinterlüftung beim Einsatz von DELTA®-PT.

Material Stabilisiertes PVC, beige
Grösse ca. 60 mm × 25,5 mm (Höhe × Tiefe)

Grundmauerschutz-Zubehör

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

Länge: 2 m 06601207 20 Stück/Bund 7,30
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DELTA®-MAUERWERKSSPERRE
Schutz des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Allgemeines bauaufsicht-
liches Prüfzeugnis Nr. P-AB/13525/15-2013.

Material Polyolefin, schwarz, mit rutschfester Profilierung. Bitumen-
verträglich.

Dicke ca. 0,4 mm

  Zubehör: DELTA®-BAND (Seite 26) und DELTA®-THAN (Seite 28)

DELTA®-PROTEKT
DIN-gerechte Mauersperrbahn zum Schutz des Mauerwerks gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit sowie als L- oder Z-Isolierung bei Vormauerwerk. Für Anwendungen 
unter Holzständerwerk geeignet. Entspricht den Anforderungen der DIN 18533 und 
DIN 14909.

Material Ethylen-Vinyl-Acetat- Terpolymer (EVA), beidseitig kaschierte 
Oberfläche mit PP-Vlies.

Dicke ca. 1,2 mm
Weiterreiss - 
wider stand  
(Nagelschaft) 

ca. 350/350 N nach DIN EN 12310-1

  Zubehör: DELTA®-BAND (Seite 26) und DELTA®-THAN (Seite 28)

Mauerwerkssperren und Zubehör

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Rolle CHF/m²

25 m × 30,0 cm 02204676 60 Rollen/Europalette 7,50 13,10

25 m × 36,5 cm 02204474 60 Rollen/Europalette 9,125 13,10

25 m × 50,0 cm 02204472 40 Rollen/Europalette 12,50 13,10

25 m × 75,0 cm 02204566 20 Rollen/Europalette 18,75 13,10

25 m × 100,0 cm 02204568 20 Rollen/Europalette 25,00 13,10

25 m × 150,0 cm 02204674 20 Rollen/Europalette 37,50 13,10

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Rolle CHF/m²

25 m × 10,0 cm ** 02202332 12 Rollen/Tray 2,50 3,40

25 m × 11,5 cm 02200921 12 Rollen/Tray 2,875 3,40

25 m × 12,5 cm 02200922 12 Rollen/Tray 3,125 3,40

25 m × 15,0 cm 02202587 12 Rollen/Tray 3,75 3,40

25 m × 17,5 cm 02200924 12 Rollen/Tray 4,375 3,40

25 m × 20,0 cm 02202588 12 Rollen/Tray 5,00 3,40

25 m × 25,0 cm 02202589 12 Rollen/Tray 6,25 3,40

25 m × 30,0 cm 02200916 12 Rollen/Tray 7,50 3,40

25 m × 35,0 cm 02202592 12 Rollen/Tray 8,75 3,40

25 m × 100,0 cm 02200920 Einzelrolle 25,00 3,40

**  solange der Vorrat reicht.
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DELTA®-SOFTFLEXX
DIN-gerechte Mauersperrbahn zum Schutz des Mauerwerks gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit. Entspricht den Anforderungen der DIN 18533 und 14909.

Material Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM)
Dicke ca. 1,1 mm
Weiterreiss-
widerstand
(Nagelschaft)

> 200 N nach DIN EN 12310-1

  Zubehör: DELTA®-BAND (Seite 26) und DELTA®-THAN (Seite 28)

DELTA®-VENTSTOP
Dampfsperre mit 2 EPDM-Profilen für die Winddichtung zwischen Beton und Holz-
bauelementen. Entspricht der DTU 20.1 und DTU 31.2.

Material Membrane aus Polyolefin schwarz,  
Profil EPDM-Schaum 12 mm

Gewicht ca. 460 g/m²
Weiterreiss-
widerstand
(Nagelschaft)

> 200 N nach DIN EN 12310-1

Mauerwerkssperren und Zubehör

**  solange der Vorrat reicht.

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Rolle CHF/m²

25 m × 11,5 cm 02207143 165 Rollen/Europalette 2,88 18,75

20 m × 24,0 cm 02209078 96 Rollen/Europalette 4,80 18,75

20 m × 30,0 cm 02209079 48 Rollen/Europalette 6 18,75

20 m × 36,5 cm 02209080 48 Rollen/Europalette 7,3 18,75

20 m × 50,0 cm 02209081 48 Rollen/Europalette 10 18,75

20 m × 60,0 cm 02209082 40 Rollen/Europalette 12 18,75

20 m × 75,0 cm 02209083 24 Rollen/Europalette 15 18,75

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit pro Palette CHF/Rolle

25 m × 200 mm ** 02204508 2 Rollen/Karton 12 Kartons à 2 Rollen 149,20

25 m × 250 mm ** 02204510 2 Rollen/Karton 12 Kartons à 2 Rollen 157,60

25 m × 350 mm ** 02204512 1 Rolle/Karton 12 Kartons à 1 Rolle 162,20
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Geprüfte  
Langzeit- 

beständigkeit 

100 Jahre  
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Flachdach- und Gründachsysteme

Geotextiel 
robuustheids-

klasse  
GRK1

Geteste  
duurzaam- 

heid op lange  
termijn  

100 jaar

DELTA®-TERRAXX
Universelles Schutz- und Dränsystem für begrünte sowie begeh- und befahrbare 
Flächen und für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 10 m. CE-zertifiziert nach 
EN 13252.

Material Materialverbund aus druckfester Noppenbahn (PE-HD) und 
filterstabilem Geotextil (PP). Mit integriertem Selbstkleberand. 
Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich. 
Frei von Recyclingmaterial.

Druckfestigkeit ca. 400 kN/m²
Noppenhöhe ca. 10 mm
Drainagekapazität ca. 3,17 l/s · m bei 20 kPa (i = 1,0)

ca. 2,51 l/s · m bei 100 kPa (i = 1,0)
ca. 0,36 l/s · m bei 20 kPa (i = 0,02)

Geotextil- 
robustheits-

klasse  
GRK2

Geprüfte  
Langzeit- 

beständigkeit  
100 Jahre

DELTA®-TERRAXX ULTRA
Hoch druckbelastbares Schutz- und Dränsystem mit einer sehr hohen Druckfestigkeit 
und einem extrem robusten Filtervlies. Einsetzbar bei LKW befahrbaren Flächen und 
Flächen mit hohem Verkehrsaufkommen sowie in vertikalen Anwendungen bei Einbau-
tiefen bis 20 m. CE-zertifiziert nach EN 13252.
 

Material Materialverbund aus druckfester Noppenbahn (PE-HD) und 
filterstabilem Geotextil (PP). Mit integriertem Selbstkleberand. 
Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich. 
Frei von Recyclingmaterial.

Druckfestigkeit ca. 750 kN/m²
Noppenhöhe ca. 10 mm
Drainagekapazität ca. 3,00 l/s · m bei 20 kPa (i = 1,0)

ca. 2,43 l/s · m bei 200 kPa (i = 1,0)
ca. 0,35 l/s · m bei 20 kPa (i = 0,02)

Geprüfte  
Langzeit- 

beständigkeit  
100 Jahre

Geotextil- 
robustheits-

klasse  
GRK4

DELTA®-TERRAXX LIGHT
Schutz- und Drainagesystem für normale Belastungen unter begrünten und begehbaren 
Flächen sowie für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 7 m. CE-zertifiziert nach 
EN 13252.
 

Material Materialverbund aus druckfester Noppenbahn (PE-HD) und 
filterstabilem Geotextil (PP). Mit integriertem Selbstkleberand.
Alkalien- und Chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich.
Frei von Recyclingmaterial

Druckfestigkeit ca. 250 kN/m²
Noppenhöhe ca. 10 mm
Drainagekapazität ca. 3,09  l/(s ∙ m) bei 20 kPa (i = 1,0)

ca. 0,28 l/(s ∙ m) bei 70 kPa (i = 0,02)

  Zubehör: DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL (Seite 54), DELTA®-BEFESTIGUNGS-
SCHRAUBE (Seite 54), DELTA®-HAFTNAGEL (Seite 54), DELTA®-MULTI-FIXX 
(Seite 55)

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

12,50 m × 2,40 m (DELTA®-TERRAXX) 06602208 17 Rollen/Palette 510 9,95

12,50 m × 0,75 m (DELTA®-TERRAXX-STREIFEN) 02206377 12 Rollen/Palette 112,50 10,60

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

10,50 m × 2,40 m 02208714 15 Rollen/Palette 378 17,05

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

12,50 m × 2,40 m 02208715 15 Rollen/Palette 450 7,85
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DELTA®-TERRAXX R 
Schutz- und Drainagebahn für druckbelastbare Untergründe.

Material Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte mit aufkaschiertem 
PP-Vlies. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich.

Druckfestigkeit ca. 400 kN/m²
Noppenhöhe ca. 10 mm
Drainagekapazität ca. 3,0 l/s · m bei 20 kPa (i = 1,0)

Flachdach- und Gründachsysteme
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DELTA®-FLORAXX
Druckfeste, beständige Noppenbahn mit Wasserspeicher. Noppen in Oktagon-
Form mit zusätzlichen Verstärkungsrippen für den Einsatz auf Dachflächen zur Dach- 
 begrünung. CE-zertifiziert nach EN 13252. Auch geeignet für Umkehrdächer.

Material Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte, diffusionsfähig und 
wasserdurchlässig durch Lochung zwischen den Speichernoppen.

Druckfestigkeit ca. 200 kN/m²
Noppenhöhe ca. 20 mm
Wasserdurch-
lässigkeit senk-
recht zur Ebene

ca. 8,73 l/m² · s

Drainagekapazität ca. 1,2 l/s · m bei 20 kPa und Gefälle 2 %
Wasserspeicher- 
Kapazität

ca. 7 l/m²

DELTA®-FLORAXX TOP 
Zweilagige Drainbahn mit Wasserspeicher und integriertem Geotextil zur Anwendung 
in Gründächern. CE-zertifiziert nach EN 13252. 

Material Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte mit aufkaschiertem
Geotextil aus Polypropylen, diffusionsfähig und wasserdurchlässig 
durch Lochung zwischen den Speichernoppen.

Druckfestigkeit ca. 200 kN/m²
Noppenhöhe ca. 20 mm
Wasserdurch-
lässigkeit senk-
recht zur Ebene

ca. 8,73 l/m² · s

Drainagekapazität ca. 1,2 l/s · m bei 20 kPa und Gefälle 2 %
Wasserspeicher- 
Kapazität

ca. 7 l/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

12,50 m × 2,40 m 06602508 17 Rollen/Palette 510 7,85

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

20 m × 2,00 m 06602435 6 Rollen/Industriepalette 240 10,00

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit m²/Palette CHF/m²

10 m × 2,00 m (Vliesbreite: 2,10 m) 06602441 12 Rollen/Industriepalette 240 11,10
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Mauerwerkssperren und Zubehör

DELTA®-GEOTEXX FS 100 
Filtervlies zum Schutz der Drain- und Wasserspeicherfunktion.

Material PP-Endlosfasern, thermisch verfestigt, hellgrau.
Gewicht ca. 100 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

50 m × 1,00 m 02200629 Rollenware 2,35

50 m × 2,00 m 02200630 Rollenware 2,35

DELTA®-AUSGLEICHSSCHEIBE
Aufsteckbare Distanzscheiben für DELTA®-PLATTENLAGER. Sorgen für einen 
Höhenausgleich.

Material Polyethylen
Höhe ca. 2 mm
Durchmesser ca. 180 mm

Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

02200647 100 Stück/Karton 1,60

DELTA®-PLATTENLAGER
Schaffung von ebenen Plattenflächen und Schutz vor Frostschäden.

Material Polyethylen
Dicke der  
Grundplatte

ca. 15 mm

Durchmesser ca. 180 mm
Höhe mit Fuss ca. 33,5 mm

Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

02200648 100 Stück/Karton 2,55
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Blachen, Gerüstnetze und Gartenfolien
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DELTA®-PLAN 1000 PLUS
Universelle Schutz- und Abdeckplane. 

Material Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst.
Ösenlochabstand 10 cm
Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm
Gewicht ca. 220 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

4 m × 3,00 m ** 02201818 10 Stück/Karton 4,50

4 m × 4,00 m ** 02201819 10 Stück/Karton 4,50

4 m × 6,00 m 02207721 5 Stück/Karton 4,50

4 m × 8,00 m 02207718 3 Stück/Karton 4,50

6 m × 6,00 m 02201822 1 Stück/Karton 4,50

6 m × 8,00 m 02201823 – 02207719 5 Stück/Karton – 2 Stück/Karton 4,50

6 m × 10,00 m 02207720 2 Stück/Karton 4,50

DELTA®-PLAN 2000
Universelle Schutz- und Abdeckplane.

Material HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig 
randverstärkt und veröst, UV-stabilisiert.

Ösenlochabstand 10 cm
Reissfestigkeit ca. 900 N/5 cm
Gewicht ca. 220 g/m²

Preisliste DÖRKEN Schweiz 2023

Gewebeblachen  
(konfektioniert und einzelverpackt)

**  solange der Vorrat reicht.

**  solange der Vorrat reicht.

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

4 m × 6,00 m 02207678 5 Stück/Karton 7,05

4 m × 8,00 m 02207679 3 Stück/Karton 7,05

6 m × 8,00 m 02207680 2 Stück/Karton 8,10

6 m × 10,00 m 02207681 2 Stück/Karton 8,10

6 m × 12,00 m 02207683 1 Stück/Karton 8,10

6 m × 15,00 m ** 02200390 1 Stück/Karton 8,10

8 m × 10,00 m 02207682 1 Stück/Karton 9,30

8 m × 12,00 m 02207684 1 Stück/Karton 9,30

8 m × 15,00 m 02200376 1 Stück/Karton 10,50
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DELTA®-DACHPLANE
Hochreissfeste PE-Folie mit zusätzlich aufgeschweissten Verstärkungsbändern im 
Abstand von 60 cm. Schützt den ungedeckten Dachraum vor Witterungseinflüssen, 
UV-stabilisiert. Genügt der Sorgfaltspflicht beim Anbringen eines Notdachs.

Material LD-PE-Folie mit verstärktem PP-Gitter.
Ösenlochabstand 10 cm
Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm (DIN 53354)
Gewicht ca. 13,2 kg

Gewebeblachen  
(konfektioniert und einzelverpackt)

Preisliste DÖRKEN Schweiz 2023

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

6 m × 10,00 m 02207737 2 Stück/Karton 5,25
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DELTA®-PLAN 2000
Universelle Schutz- und Abdeckblache. Mit Ösenrand.

Material HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig rand- 
verstärkt mit patentiertem Ösenband, UV-stabilisiert, in der Länge 
teilbar auf 3,00 m bzw. 4,00 m Blachen je nach Rollenlänge.

Reissfestigkeit ca. 900 N/5 cm
Gewicht ca. 220 g/m²

DELTA®-PLAN 1500 E
Universelle Schutz- und Abdeckplane.

Material HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt 
und veröst, UV-stabilisiert.

Ösenlochabstand 10 cm
Reissfestigkeit ca. 700 N/5 cm
Gewicht ca. 155 g/m²

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

30 m × 4,00 m 02207723 Einzelrolle einmal gefaltet *** 5,80

40 m × 4,00 m 02207722 Einzelrolle einmal gefaltet *** 5,80
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Gewebeblachen  
(in Rollen)

***  Hier sind zusätzliche Ösenbänder bzw. Ösen eingearbeitet. Bei einer 30-m-Rolle erhalten Sie teilbare Flächen mit allseitigen Ösen von 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m usw.  
Entsprechend erhalten Sie bei einer 40-m-Rolle Flächen von 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m usw.

***  Hier sind zusätzliche Ösenbänder bzw. Ösen eingearbeitet. Bei einer 30-m-Rolle erhalten Sie teilbare Flächen mit allseitigen Ösen von 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m usw.  
Entsprechend erhalten Sie bei einer 40-m-Rolle Flächen von 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m usw.

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

30 m × 4,00 m 02207686 Einzelrolle einmal gefaltet *** 6,40

40 m × 4,00 m 02207685 Einzelrolle einmal gefaltet *** 6,40
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D-PLAN L
Gerüstplane für schnelle Montage. Transparent, leicht und reissfest, UV-stabilisiert.

Material Gitterverstärkte PE-Folie
Reissfestigkeit ca. 750 N/5 cm
Gewicht ca. 200 g/m²

DELTA®-TEX GERÜSTNETZ
Gerüstschutznetz passend für alle Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite
2,50 m bzw. 2,57 m oder 3,00 m bzw. 3,07 m.

Material Drehergewebe aus PP-Bändchen mit 3 verdichteten Ösen-
bändern, UV-stabilisiert

Reissfestigkeit ca. 550 N/5 cm
Gewicht ca. 90 g/m²
Maschenweite 2 mm × 5 mm

Gerüstblachen/-netze 

Preisliste DÖRKEN Schweiz 2023

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

20 m × 2,70 m 02207747 Rollenware 3,25

20 m × 3,20 m 02200153, 02207748 Rollenware 3,60

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

20 m × 2,60 m 02200568 Rollenware 3,85

20 m × 3,20 m 02200570 Rollenware 3,85
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DELTA®-FOL L
Baufolie für Notverglasung, Schutz und Abdeckung. 

Reissfestigkeit ca. 150 N/5 cm
Gewicht ca. 120 g/m²

D-PLAN-ABDECKPLANE
Universelle Schutz- und Abdeckplane.

Material HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, mit Saum und Alu ösen 
im Abstand von 1 m, 2-farbig (grün/blau).

Reissfestigkeit ca. 400 N/5 cm

Abmessung Verpackungseinheit

4 m × 3,00 m 10 Stück/Karton

4 m × 6,00 m 5 Stück/Karton

4 m × 8,00 m 4 Stück/Karton

6 m × 8,00 m 2 Stück/Karton

6 m × 10,00 m 2 Stück/Karton

8 m × 10,00 m 2 Stück/Karton

10 m × 12,00 m 1 Stück/Karton
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Gewebeblachen  
und armierte Folie

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

4 m × 3,00 m 02202070 10 Stück/Karton 7,00

4 m × 6,00 m 02202069 5 Stück/Karton 7,00

4 m × 8,00 m 02202068 4 Stück/Karton 7,00

6 m × 8,00 m 02204354 2 Stück/Karton 7,00

6 m × 10,00 m 02204359 2 Stück/Karton 7,90

8 m × 10,00 m 02202473 2 Stück/Karton 7,90

10 m × 12,00 m 02202472 1 Stück/Karton 8,65

Abmessung Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/m²

50 m × 2,00 m 02200020 Rollenware 2,00
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DELTA®-KNEBELBINDER 
Planenzubehör, mit dem DELTA®-GERÜSTPLANEN und DELTA®-TEX Gerüstnetze 
einfach am Gerüst befestigt werden können. Auch für Abdeckplanen geeignet.

Material Polyamid
Länge 255 mm

DELTA®-SCHNELLKNÜPFER
32 cm, nur für DELTA®-TEX.

Blachen-Zubehör

Preisliste DÖRKEN Schweiz 2023

Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

02200361 50 Stück/Karton 0,85

Art.-Nr. Verpackungseinheit CHF/Stück

02200449 100 Stück/Karton 0,40
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III  Gewährleistung 
1.  Der Käufer hat die Lieferung nach Eingang sofort zu prüfen und allfällige Mängel der 

Verkäuferin ohne Verzug, spätestens aber innerhalb 8 Tagen schriftlich mitzuteilen. 
Auf in anderer Form erhobene Mängelrügen braucht die Verkäuferin nicht einzu-
treten. Die Geltendmachung einer Mängelrüge enthebt den Käufer nicht von der 
Zahlungspflicht.

2.  Handelsübliche Abweichungen von Qualität, Mass oder Menge sind kein Mangel. 
Bei Kunststoffen ist eine Beanstandung nach Zuschnitt oder einer sonst begonne-
nen, anderweitigen Verarbeitung der gelieferten Ware ausgeschlossen.

3.  Ordnungsgemäss erhobenen und begründeten Mängelrügen ist die Verkäuferin 
lediglich verpflichtet, nach ihrer Wahl zu entsprechen durch Preisnachlass oder 
Nachbesserung oder Umtausch oder Rücknahme der Ware gegen Erstattung des 
Kaufpreises. Beanstandete Ware darf nur im ausdrücklichen Einverständnis mit der 
Verkäuferin dieser zurückgesandt werden.

4.  Weitere Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere entfällt jeg-
liche Haftung für Folgeschäden. 

IV  Eigentumsvorbehalt 
1.  Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschliesslich unter Eigentumsvorbehalt der Ver-

käuferin. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Verkäuferin. 
Diese ist berechtigt den Eigentumsvorbehalt im öffentlichen Register eintragen zu 
lassen. Soweit für die Eintragung noch eine schriftliche Erklärung des Käufers bei-
gebracht werden muss, ist dieser verpflichtet, eine solche abzugeben.

2.  Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist 
die Verkäuferin berechtigt, die gelieferte Ware herauszuverlangen. Der Käufer ge-
stattet insoweit alle Massnahmen, die zur Sicherung des vorbehaltenen Eigentums 
notwendig sind. Die Kosten der Rücknahme trägt der Käufer.

3.  Der Käufer darf die unter dem Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfän-
den noch übereignen. Werden diese Waren in irgendwelcher Weise durch Dritte 
in Anspruch genommen, hat der Käufer die Verkäuferin unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen. 

V  Zahlungsbedingungen 
1.  Die Rechnungen sind innert 30 Tagen nach ihrer Ausstellung netto zahlbar. Skonto-

abzug auf neue Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere, fällige Rechnungen noch 
nicht beglichen sind. Wechselzahlungen berechtigen nicht zum Skontoabzug.

2.  Zahlung mit Wechsel kann nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Verkäuferin 
erfolgen. Diskont- und Bankspesen gehen zu Lasten des Käufers. Die Verkäuferin 
übernimmt keine Gewähr für rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung.

3.  Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist ist die Verkäuferin berechtigt, Verzugszinsen 
in der Höhe des banküblichen Sollzinses, mindestens jedoch von 6 % p.a. ab Fällig-
keitstermin zu verlangen.

4.  Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen kommt der Käufer mit der ersten Mahnung 
der Verkäuferin in Verzug.

VI  Schlussbestimmungen 
1.  Erfüllungsort ist Arlesheim, sofern die Rechnung keinen anderen nennt.
2.  Gerichtsstand ist Arlesheim, Schweiz.
3.  Sollte eine der vorerwähnten Bedingungen sich als unwirksam erweisen oder duch 

Urteil aufgehoben werden, wird die Gültigkeit der übrigen dadurch nicht berührt.

I  Allgemeines 
1.  Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Offerten, Verkäufe und Lieferun-

gen der in der Schweiz domizilierten Firma Dörken AG (nachstehend Verkäuferin 
genannt). Abweichungen hiervon, insbesondere des Käufers, haben nur Gültigkeit, 
wenn sie von der Verkäuferin ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden.

2.  Alle Angebote, seien sie von Vertretern, Reisenden oder Angestellten gemacht, 
sind freibleibend bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung durch die Verkäuferin 
oder bis zur Lieferung der Ware mit Rechnung. Desgleichen sind Bestellungen oder 
mündliche Vereinbarungen für die Verkäuferin nur verbindlich, wenn und soweit sie 
schriftlich bestätigt oder ihnen durch Übersendung der Ware und der Rechnung 
entsprochen worden ist.

3.  Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten der von der Ver-
käuferin angebotenen Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen oder 
sonstige Angaben erfolgen nach bestem Gewissen jedoch unverbindlich und unter 
Ausschluss jeglicher Haftung.

4.  Massgebend für die Berechnung der gelieferten Ware sind die vom Verkäufer fest-
gelegten Masse und Gewichte. 

II  Lieferung 
1.  Sämtliche Lieferungen erfolgen, soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart wird, 

auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Auch wenn Frankolieferung vereinbart wird, 
trägt der Käufer die Transportgefahr. Transportversicherungen werden nur auf aus-
drücklichen Wunsch des Käufers und auf dessen Kosten abgeschlossen.

2.  Gerät die Verkäuferin mit einer Lieferung in Verzug, hat ihr der Käufer vorerst eine 
angemessene Nachfrist anzusetzen. Fälle höherer Gewalt gemäss Ziffer II/4 hier-
nach bewirken eine angemessene Verlängerung der Nachfrist. Die Haftung der Ver-
käuferin aus Nichterfüllung oder Lieferverzug ist beschränkt auf den Rechnungs-
wert der Warenmenge, bezüglich deren Lieferung ein Verzug eingetreten ist. Eine 
Haftung für Folgeschäden beim Käufer ist ausgeschlossen.

3.  Ist die Ware innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach und nach abzunehmen, so 
ist die Abnahme, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, gleich-
mässig über diesen Zeitraum zu verteilen. Erfolgt die Abnahme nicht spätestens 
innerhalb eines Jahres, so erlischt die Lieferverpflichtung der Verkäuferin. Auf deren 
Verlangen bleibt jedoch der Käufer zur Abnahme verpflichtet ohne Beeinträchti-
gung der Schadenersatzansprüche der Käuferin. Die Lieferpflicht der Verkäuferin 
ruht, solange der Käufer mit einer fälligen Zahlung im Rückstand ist.

4.  Alle ausserhalb des Einflussbereichs der Verkäuferin liegenden Tatsachen gelten als 
höhere Gewalt und befreien die Verkäuferin für die Dauer der Behinderung von der 
Lieferverpflichtung. Hierunter fallen Streiks und Aussperrungen, welche den Betrieb 
der Verkäuferin oder einen einschlägigen Zulieferanten betreffen, ferner Verkehrs-
störungen, nicht zu vertretende Betriebsstörungen und Behinderungen in der Be-
schaffung von Rohmaterialien, Transportmitteln und Energie. Schadenersatzansprü-
che des Käufers sind insoweit ausgeschlossen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der Dörken AG
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 www.doerken.ch
 www.fassade-color.ch

Informieren Sie sich detailliert über unsere  
Produkte, greifen Sie auf informative Fach- 
artikel und Ratgeber zurück oder testen Sie  
unseren inspirierenden Fassadenkonfigurator.

NUTZEN SIE UNSER  
DIGITALES ANGEBOT
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Dörken AG
Talstrasse 47
CH-4144 Arlesheim

  061 706 93 30
  061 706 93 35 

  doerken@doerken.ch
 www.doerken.ch 
      

Technische Datenblätter, Prospekte, 
Leistungserklärungen und andere  
Dokumente finden Sie auf unserer  
Website www.doerken.ch

Regionale Ansprechpartner  
aus Vertrieb und Technik
finden Sie auf unserer Website unter Kontakt


