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DuoTop Powerlacke

Start in die neue Effizienzklasse.
Fir 95% aller Flachen.
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CWS WERTLACK . Der feine Unterschied.




WELCHES PRODUKT IST DAS RICHTIGE?

Die Produkt-Familie mit vielen Eigenschaften fiir unterschiedliche Anwendungen.
Entscheiden Sie selbst.

Anwendung/ CWS WERTLACK® CWS WERTLACK® CWS WERTLACK® CWS WERTLACK®
Eigenschaften DuoTop Aqua Satin HVLP DuoTop Aqua DuoTop Satin DuoTop Matt
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DIE QUALITATEN DER
DuoTop Powerlacke

Grund- und Decklackierung

Auf zahlreichen Untergriinden wie
fir Innen und AuRen in einem.

Holz, Hart-PVC, Aluminium, *Zink uvm.

EINTOPFSYSTEM ﬂ?? DIREKTHAFTUNG

Lange Intensitat und Brillanz Auch nach mehr als 2 Jahren
selbst bei kritischen Farbtonen. ‘<(" nahezu vergilbungsfrei.

UV-STABILE FARBTONE <> % LANGZEIT-WEISSSTABIL

HOHE STANDFESTIGKEIT (/\ BLOCKFEST & VENTILIEREND
Niedriges Ablaufverhalten '/ Feuchtigkeitsregulierende und
an senkrechten Flachen. N/ klebefreie Beschichtung.

* Bei der Beschichtung von
Alkydharzlacken auf Zink ist
F U R eine entsprechende Grundie-

95%

ALLER
FLACHEN
GEEIGNET.

]
WERTLAGCK ",ﬁl"‘li’ﬂ‘@] ‘,[-;:\.'ﬂ
\_-.-l"'""" / D UOTOP

SIITIN

LY
Rz d"‘ '“"“”' Ill “Systen auM"G:'d!" conbast

I l.,m 13 bas g il
DUOTOP“;TIT 7

Pundiak jn “dapotsysteem, op a m:ﬂ e o 2 5
¥

= =

Loy
Micg i
bn""’ “'H base di mlnaalchldlla""“ﬂ

Al
flroue d'h t-mn ophSystam au Mlkvﬂ-’"' nhasd

qu:"ﬂ base de résing F|':5'|“-""'=

lirgs =
o s
w3 ma“‘“ Hﬂp l'r'.'!fb m, upa”"l"d ﬂl it

2,5

orni onicd
. "”""* Hhaha;e di resina ale h"d “’“ i




CWS WERTLACK®
DuoTop Aqua Satin

Seidenglanzender, wasserbasierter
und dickschichtiger Allroundlack
als Ein-Topf-System.

— 2-Schichtlack mit Direkthaftung

- Ein-Topf-System zur Grund-
und Decklackierung

- Exzellente UV- und Wetterbestandigkeit

- Ausgezeichneter Verlauf fur
edle Oberflachen

- Hohe Kantenabdeckung bei
Nassschichtdicken bis 200 pm
pro Arbeitsgang

- Brillantweil3 und weil3stabil
- Blockfest

- Nach DIN EN 71, Teil 3
fur Spielzeug geeignet

- Umweltfreundlich und geruchsneutral
- Blei- und chromatfrei nach DIN 55944
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MIT ISOLIERENDEN
EIGENSCHAFTEN
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Jetzt neu mit isolierenden
Eigenschaften gegen braun-
farbende Holzinhaltsstoffe.

Die neue CWS WERTLACK® NRE-Technolo-
gie (Nicht Reaktive Emulgatoren) verwendet
neuartige Emulgatoren, die nicht verseifen
und somit keine wasserl6slichen Holzinhalts-
stoffe anlésen. Kein Durchschlagen braunfar-
bender Flecken an der Oberflache nach der
zweiten Beschichtung.

- CWS WERTLACK® DuoTop Agua Satin
kann auch ohne Isoliergrundierung auf
kritischen Holzarten eingesetzt werden.

-~ Beim Beschichten wird ein Arbeitsgang
weniger bendotigt.

- Der sichere Fleckenschutz mit neuer
NRE-Technologie

BESCHICHTUNGSAUFBAU AUF HOLZ

Braunfarbende
Holzinhaltsstoffe

CWS WERTLACK® DuoTop Aqua Satin

Wasser- und reaktive
Emulgatoren I6sen braun-
verfarbende Holz-

CWS WERTLACK® DucTop Aqua Satin

inhaltsstoffe an

NRE-Technologie (Nicht Reaktive Emulgatoren).
Holzinhaltsstoffe werden von einem nicht reaktiven
Anstrichfilm umhiillt. Keine Verfarbungen nach dem

zweiten Deckanstrich.
TECHINOLOGY,

..... *Um eine optimale Isolierwirkung zu erzielen, ist eine Trocknungszeit der

Beschichtung von min. 16 Stunden einzuhalten. N&here Informationen finden
Sie in dem Technischen Merkblatt von CWS WERTLACK®DuoTop Aqua Satin
auf unserer Website.



CWS WERTLACK"
HVLP DuoTop

Aqua

Gerateunabhiangiger,
seidenglanzender HVLP-Lack
mit Direkthaftung!

Seidenglanzender, wasserbasierter und
dickschichtiger Allroundlack als Ein-Topf-System.
Ausgezeichnet fiir die Anwendung als HVLP-,
XVLP- & Airlesslack.

- Niederdruck-Spray-System:
Ideal fir kleinere Flachen und
verschiedene Untergrinde

- |deal fur die Anwendung
mit HVLP und Airless

- Ein-Topf-System zur Grund-
und Decklackierung

- Nach DIN EN 71, Teil 3 fur
Spielzeug geeignet

- Hohe Kantenabdeckung bei Nassschicht-
dicken bis 200 ym pro Arbeitsgang

SPRITZWERTE FUR DAS CWS WERTLACK® HVPL DUOTOP AQUA NIEDERDRUCK-SYSTEM

Gerate DiisengréRe Materialmenge ' Druck in Bar | Verdiinnungsgrad
Graco TurboFinish 70 | Nr. 3 =1,3 mm Max 0,5 Unverdiinnt
(Voreinstellung) (Maximum)
Graco TurboFinish Nr.3=1,3mm/ Max 0,6 Unverdiinnt
9.079.5 Nr.4 =1,8 mm (Voreinstellung) (Maximum)
Wagner FC 3500 Standard-Spray (gelb) Stufe 3 -4 0,2 Unverdiinnt
= 4,1 mm (Schlitzdiise) (Maximum)
Wagner FC 5000 Standard-Spray (gelb) Stufe 3-4 0,275 Unverdiinnt
= 4,1 mm (Schlitzdiise) (Maximum)
Wagner FC 5500 Standard-Spray (gelb) Stufe 3 -4 0,275 Unverdiinnt
= 4,1 mm (Schlitzdiise) (Maximum)

Wann rechnet sich der Einsatz
von HVLP-Spritzen?
Hier im Vergleich zur Pinsel - / Rollen-Applikation

Situation: Renovierung einer Tr.
Beidseitige Beschichtung des Turblatts und der Turzarge mit einem

Beschichtungsvorgang.

Applikationstechnik  Rolle/ Pinsel HVLP
Materialpreis

40 €/L (UVP 40 €/L (UVP
(fiktiver Materialwert) DL, DL,
Dauer 40 Minuten 20 Minuten
Lohn (1,00 € / Min.) 40 € 20 €

Flache ca. 5 m? (Tur + Zarge) | ca. 5 m? (Tiir + Zarge)
Verbrauch/ 120 ml/m? 150 ml/m?
Materialkosten =0,6Lx40€/L=24 €| =0,75Lx40€/L=30 €
Ergebnis =24€+40€=64€ |=30€+20€=50¢€

somit:
max. 40 Min./ 64 €

somit:
max. 20 Min. / 50 €




® Innovatives, aromatenfreies,
CWS WERTLACK Ein-Topf-Lacksystem auf
DuoTop Malt & Spezial - Alkydharzbasis
DuoTop Satin

CWS WERTLACK® DuoTop Matt /
CWS WERTLACK® DuoTop Satin

- - VENTI
D[..TUTOPM“T | - Ein-Topf-System zur Grund-
- und Decklackierung
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- Ausgezeichnete UV- und
Wetterbestandigkeit durch
PST (Perfect Silicon Technologie)

- ldeal auf maf3haltigen und begrenzt
malhaltigen Holzbauteilen, durch
die ventilierenden Eigenschaften

- Gute Kantenabdeckung durch
hohe Standfestigkeit 200 um

- Ausgezeichneter, fulliger Verlauf
— Exzellenter Weil3grad

CWS WERTILACK .. Der feine Unterschied.




Verbesserte
Farbtonbestindigkeit

Aufstieg in der Bindemittel-
klasse von B nach A.

DORKEN als bedeutender Hersteller von
Profi-Lacken hat durch intensive Bindemit-
teloptimierung den silicon-modifiziertem
Alkydharzlack CWS WERTLACK® DucTop
Satin auf ein neues Level in Sachen Farb-
tonstabilitat und Wetterbestandigkeit geho-
ben.
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UV-Simulation im Testgeréat

Laborseitige Bewitterungstestreihen und
jahrelange Freibewitterung fiihren zum
gleichen Ergebnis. Den Vergleich mit Ac-
ryl- und PUR Lacken, die in Bindemittel-
klasse A laut BFS eingestuft sind, braucht
der neue CWS WERTLACK® DuoTop Satin
nicht zu scheuen.

Unter gleichen Bedingungen und witte-
rungsbedingten Einflussfaktoren sieht man
im Bindemittel-Vergleich Acryl/Alkydharz
keinen visuellen oder messtechnischen
Farbunterschied.

Der Aufstieg in die hdherliegende, bessere
Bindemittelklasse A ist geschafft.

CWS WERTLACK® DuoTop Satin kann
nahezu uneingeschréankt auch auf Bautei-
len in exponierter Lage beschichtet
werden. Zur Freude von Bauherren und
Auftraggebern.

DuoTor
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Die Ursachen der Farbveranderungen sind
vielfaltig und begriinden sich neben den
produkt-und pigmentbezogenen Einfluss-
faktoren durch:

Ursachen von Farbverianderungen

- Lage des Geb&udes / hdhere
Belastung an Wetterseiten

- Umwelteinflisse wie UV-Strahlung
und Beregnung

- Nutzungsdauer
- Glanzgrad der Oberflache

1

BUNDESAUSSCHUSS
FARBE UND
SACHWERTSCHUTZ

Uil

Klassifizierung (FB-Code) nach
Pigmenten und Bindemittelbasis.

Der Bundesausschuss Farbe und Sach-
wertschutz stuft laut aktuellem BFS-Merk-
blatt 26 Alkydharzlacke in die Bindemittel-
klasse B ein und beschreibt darin Farb-
veranderungen von Beschichtungen im
AuRenbereich.

Bindemittelklasse B fiir Lackbeschichtun-
gen: Sichtbare Kreidung, erkennbarer
Glanzverlust, erkennbare Vergilbung nach
ca. 3 bis 4 Jahren im AuRenbereich.

Dariiber hinaus kann es bei farbig pigmen-
tierten Beschichtungsstoffen nach ca. 3 bis
4 Jahren im AuRenbereich zu pigmentbe-
dingten Verdnderungen kommen.
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DIE DUOTOP POWER-FAMILIE
MACHT DEN UNTERSCHIED.

Grenzenlose Einsatzmdglichkeiten innen wie aullen -
auf vielen Bauteilen anwendbar.

Hochwertige Eintopf-Systeme mit sicher geprifter Direkthaftung auf vielen Untergriinden, z. B. auf Holzunter-
grinden, Holzwerkstoffen, Hart- PVC, Aluminium, *Zink oder Altlackierung — alles im 2- Schicht-Aufbau ohne
zusétzliche Grundierung.

* Bei der Beschichtung von Alkydharzlacken auf Zink ist eine entsprechende Grundierung erforderlich.

AuBenbauteile:

v Fenster

v Wandverkleidung

v Dachuntersicht

v Fallrohr + Dachrinne
v/ Balkongelander

v/ Garagentor

v/ Wintergarten-Profile

Innenbauteile:

v Innentur

v Fenster

v Deckenpaneele
v Stuckprofile

v Treppengelander /
-wangen
v FuRleisten

Untergrundvorbehandlung
und Beschichtungsaufbau

entnehmen Sie bitte dem
jeweiligen Technischen
Merkblatt.

Bei der Beschichtung von Eisen,

Stahl oder Pulverbeschichtungen

hat sich CWS WERTLACK®

Allgrund und 2K-DuraGrund bewahrt.

D 6 R KE N Daorken Coatings GmbH & Co. KG | Telefon 0 23 30 63 243
D-58313 Herdecke coatings@doerken.de

Wetterstral3e 58 www.doerken.de
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