
PRODUKTE PRODUKTINFORMATIONEN ERST-
BESCHICHTUNG RENOVIERUNG ZÄUNE BALKON CARPORT   DACH- 

  UNTERSICHT FASSADE FENSTER TÜR

LUCITE® 503
Impregnation 1-2x

Deck- 
beschichtung 
erforderlich

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

LUCITE® 501
Xtra Protect 2in1 3x 1-2x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

LUCITE® 502
Xtra Protect 2in1 Aqua 3x 1-2x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

LUCITE® 533
Rapid Lasur 2-3x 1-2x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – –

LUCITE® 551
Allround Lasur 2-3x 1-2x – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

LUCITE® 554 
VarioGel Aqua 2-3x 1-2x – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

LUCITE® 555
VarioGel 2-3x 1-2x – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

LUCITE® 577
High Solid Lasur 2-3x 1-2x – – – ✔ ✔ ✔ ✔

LUCITE® 599
Wood Oil 2-3x 1-2x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – –

LUCITE® 152
Wetterschutz 2-3x 1-2x – – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SOLVENT BASED
WATER BASED Die in der Darstellung aufgeführten Beschichtungsempfehlungen 

dienen lediglich als Orientierungshilfe und müssen an die konkreten 
Anforderungen angepasst werden.
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»  Lösemittelhaltige Imprägnierung zum vorbeugenden Schutz 	
	 gegen holzzerstörende Pilze, Bläue und Schimmel
»  Überarbeitbar mit lösemittelhaltigen und wässrigen Lacken  
    und Lasuren

»	 Lösemittelhaltige Imprägnierung und Imprägnierlasur  
	 gegen Bläue- und Schimmelbefall
»	 Überarbeitbar mit lösemittelhaltigen und wässrigen 
	 Lacken und Lasuren

»	 Wässrige Imprägnierung und Imprägnierlasur gegen  
	 Bläue- und Schimmelbefall
»	 Überarbeitbar mit wässrigen und lösemittelhaltigen 
	 Beschichtungen

»	 Sehr schnelle, ansatzfreie Verarbeitung
» 	Filmschutz
»	 Leicht filmbildend und egalisierend

»	 Ansatzfreie, flächige und schlanke Verarbeitung – auch ideal zur 		
	 Rollenapplikation
»	 Seidenglänzendes Finish für eine natürliche Holzoptik
» 	Doppelter UV-Schutz durch UV-Mittel

»	 Doppelt so lange Offenzeit gegenüber herkömmlichen  
	 wasserbasierten Lasuren
»	 Sehr hohe Feuchte-, UV- und Wittertungsbeständigkeit
	 (Alkyd-Acryl-PU)
» 	Ansatzfreie und flächige Verarbeitung

»	 3-fach Schutz: Feuchte-, UV- und Filmschutz
»	 Ein-Topf-System: Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtung
»	 Hoch thixotrope Viskosität und Seidenglanz

»	 Hohe Flächenleistung und ansatzfreie Verarbeitung
»	 Tropfgehemmt, biozidfrei und seidenglänzend
»	 Langlebig durch hohen Bindemittelanteil und UV-Absorber

»	 Lösemittelhaltiges Holzöl auf Basis von natürlichem Leinöl
»	 Sehr gutes Einziehen ins Holz und starke Anfeuerung
»	 Abperleffekt – Hohe wasserabweisende Wirkung

»	 Frühregenfest & Zusatz-Schutz vor Emulgatoren-Auswaschung
»	 Isolierende Eigenschaften bei holzinhaltsstoffhaltigen Hölzern
»	 Ein-Topf-System: Grund- und Deckbeschichtung
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JE NACH UNTERGRUND UND BAUTEIL

Maßhaltige, begrenzt maßhaltige oder nicht maßhaltige Bauteile sind  in der Baunorm DIN EN 927-1 kategorisiert.  
Die Einstufung ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl des geeigneten Beschichtungsstoffes und des Systemaufbaus.

	» Wasserbasiertes Beschichtungssystem          

	» Lösemittelbasiertes Beschichtungssystem

PRODUKTSORTIMENTSÜBERSICHT


