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UNSERE
BIOZID-FREIE
PRODUKTE

MISSION



ECOLOGICAL WATER
ist die Pastenreihe für konservierungsmittel-
freie, wässrige Systeme mit 12 farbstarken 
Pigmentpasten. 

ECOLOGICAL UNIVERSAL
ist die universell einsetzbare, konservierungs-
mittelfreie Pastenreihe mit 16 farbstarken  
Pigmentpasten.

UNIVERSAL
ist die Lösung für wasserbasierte und 
lösemittelhaltige Beschichtungssysteme.

AQUA
ist die beste Lösung für wasserbasierte  
Beschichtungen.

INDUSTRY
ist unsere effiziente Lösung für den 
industriellen Serieneinsatz.

SOLVENT
setzt Maßstäbe bei der Töntechnologie in 
lösemittelhaltigen Lack- und Lasursystemen 
für diverse Einsatzgebiete.

PIGMENTPASTEN

FÜLLSTOFFE & ADDITIVE
Unsere innovativen Technologien ermöglichen u. a. biozidfreie For-
mulierungen von Beschichtungsstoffen und weiteren Bauprodukten.

KUNDENINDIVIDUELLE SERVICEANGEBOTE 
Nicht nur bei einem Wechsel Ihres Tönsystems, sondern auch bei 
einer Flexibilisierung der Bezugsstrategie stehen wir mit unserem 
Know-How zur Verfügung. Mit Sortimentsanalysen, Verträglichkeits-
versuchen und Schulungen stehen wir an Ihrer Seite.

MIKROBIOLOGISCHE SERVICES
Regelmäßige Tests auf Verunreinigungen und Keime in der Produk-
tionsumgebung sind integraler Bestandteil eines effektiven Hygiene-
managements, um eine hygienische Fertigung zu gewährleisten und 
die Produktqualität auf einem hohen Niveau zu halten. 

FÜLLSTOFFE UND SERVICES
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COLORANTS & 
COMPONENTS

DÖRKEN ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es 
um Innovationen im Bereich Pigmentpasten 
und maßgeschneiderte Lösungen für Tönsyste-
me geht. Mit dem Bereich „Colorants & Com-
ponents“ bieten wir Pigmentpasten und maß-
geschneiderte Lösungen für Tönsysteme. Unter 
„Colorants“ verstehen wir dabei unsere verschie-
denen Pigmentpasten für ein breit gefächertes 
Leistungsspektrum. Darüber hinaus schaffen wir 
mit unseren „Components“ die Grundlage für 
biozidfreie, wässrige Pasten, Dispersionen, La-
cke, Putze und sonstige Beschichtungen. Hier 
bieten wir zudem mikrobiologische Servicean-
gebote sowie Unterstützung und Know-How-
Transfer bei der Rezeptur-Erstellung an.

COLORANTS 

COMPONENTS 



COLORANTS
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COLORANTS

›	 Standardisiert und reproduzierbar

›	 Enge Toleranzen

›	 Exzellente Maschinentauglichkeit

›	 Keine Bodensatzbildung 
 
›	 Lagerstabil 

›	 Mikrobiologisch stabil

Das Portfolio von DÖRKEN 
umfasst Pastensysteme für 
wässrige oder lösemittelhalti-
ge, für dekorative oder indus-
trielle Anwendungen – auf 
jeden Fall immer qualitativ 
hochwertig.
Eine fundierte Beratung ist 
für uns bei DÖRKEN ein ab-
solutes Muss, unabhängig 
davon, ob Sie einzelne Pas-

ten oder ganze Tönsysteme 
beziehen möchten. Nicht nur 
bei einem Wechsel Ihres Tön-
systems, sondern auch bei 
einer Rezepturberatung und 
-anpassung stehen wir Ihnen 
mit unserem Know-how zur 
Verfügung.
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ECOLOGICAL
WATER (ECO-W)

›	Bestehende Mischanlagen sowie Rüttler und Datenbänke 
	 können mit flüssiger Pastentechnologie weiter verwendet werden
›	Vollständige Verträglichkeit in wässrigen Systemen
›	Auch für die Werkstönungsanlagen einsetzbar
›	Hygienisches und sauberes Gebinde-Konzept als Systemabrundung  
	 zur Erhöhung der mikrobiologischen Sicherheit
›	Marktübliche Rüttlerzeiten von 1 bis 3 Minuten
›	Für die zertifizierte Abtönung nach den Richtlinien führender 
	 Umweltstandards geeignet
›	Es werden die Anforderungen führender Umweltstandards hinsicht-	
	 lich Konservierungsmittelfreiheit, niedriger VOC-/SVOC-Werte 		
	 sowie allgemeine stoffliche Anforderungen erfüllt 

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN 

DÖRKEN® ECOLOGICAL WATER (ECO-W) ist die Pastenreihe für 
konservierungsmittelfreie, wässrige Systeme mit 12 farbstarken 
Pigmentpasten.
Die hohe Farbstärke der Tönpasten sorgt für eine starke Deck-
kraft. 93 % des NCS-Farbraums werden mit der DÖRKEN® 
ECOLOGICAL WATER Pastenreihe abgedeckt. Die effizienten 
Pigmente überzeugen in der Innenanwendung mit einer guten 
Licht- und Wetterstabilität sowie mit guter Verträglichkeit im 
wässrigen System.
Auch auf die von DÖRKEN gewohnten Qualitätsstandards vom 
Hygienemanagement in der Produktion bis zur kontinuierlichen
Weiterentwicklung können sich Kund*innen verlassen.
DÖRKEN® ECOLOGICAL WATER eignet sich für Reinacrylat, 
Silicatfarben, mineralische Putze und Polyurethanbindemittel.  
Viele weitere Pasten sind kundenindividuell darstellbar.

ECOLOGICAL WATER

PRESERVATIVE FREE

*	     Dichte nach DIN EN ISO 2811-3 (Schwingungsverfahren).
**  �  �BFS Merkblatt 26 informiert über zu erwartende Farbveränderungen 

an der Fassade.
*** 	 Licht- und Wetterechtheit: Informationen basieren auf den Daten der Pigmenthersteller. 

Vollton 92,5% transparente Base mit 7,5% Paste
Mittlere Mischung 96% vollweiße Base mit 4% Paste  
Helle Mischung 99,5% vollweiße Base mit 0,5% Paste 
 

490 WHITE PW 6 ca. 65 2,08-2,16 1 8 5 5 5

493 BLACK (MC) PBk 7 ca. 14 1,20-1,26 2 8 5 5 5

451 BLUE R PB 15:2 ca. 20 1,21-1,27 2 8 4-5 5 5

461 GREEN PG 7 ca. 30 1,30-1,36 2 8 4-5 5 5

414 YELLOW G PY 184 ca. 47 1,85-1,93 1 8 5 5 4-5

411 YELLOW PY 74 ca. 43 1,20-1,26 4 6-7 3 5 5

410 YELLOW OXIDE G PY 42 ca. 44 1,58-1,64 1 8 5 5 5

427 ORANGE Y PY 110 ca. 35 1,24-1,30 2 8 5 5 5

429 ORANGE R PY 65 ca. 42 1,24-1,30 4 6-7 3 5 5

431 RED PR 254 ca. 40 1,30-1,36 2 8 4 5 5

430 RED OXIDE Y PR 101 ca. 58 2,01-2,09 1 8 5 5 5

441 MAGENTA PR 122 ca. 24 1,14-1,20 3 7-8 4-5 5 5
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ECOLOGICAL
UNIVERSAL (ECO-U)

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN 

Die universellen ECO-Pasten vereinen die flüssige Töntechnologie mit 
den neusten Anforderungen der Umweltlabel hinsichtlich Biozidfrei-
heit. Die im marktbewährten Pigmente wurden 1 zu 1 überführt und 
somit konservierungsmittelfrei ersetzt. Das Besondere ist die Verträg-
lichkeit in alltäglichen Bindemitteln, wie Reinacrylat und Polyurethan, 
und in speziellen Bindemitteln, wie Polyvinylacetat, 2K-Systeme und 
Alkyde. Sie überzeugen weiterhin mit einer guten Licht- und Wetter-
stabilität sowohl für den Innen- als auch Außenbereich. Regelmäßige 
Tests auf Verunreinigungen und Keime in der Produktionsumgebung 
sind integraler Bestandteil unseres effektiven Hygienemanagements. 
Die Drop-In-Lösung wird vom Mikrobiologischen Labor  intensiv ge-
prüft, sodass Kund*innen sich auf die von DÖRKEN gewohnten Quali-
tätsstandards verlassen können.

ECOLOGICAL UNIVERSAL

*	     Dichte nach DIN EN ISO 2811-3 (Schwingungsverfahren).
**  �  �BFS Merkblatt 26 informiert über zu erwartende Farbveränderungen 

an der Fassade.
***  Licht- und Wetterechtheit: Informationen basieren auf den Daten der Pigmenthersteller. 

Vollton 92,5% transparente Base mit 7,5% Paste
Mittlere Mischung 96% vollweiße Base mit 4% Paste  
Helle Mischung 99,5% vollweiße Base mit 0,5% Paste

›	 16 universelle Pigmentpasten, einsetzbar in wasserbasierten und 		
	 lösemittelbasierten Beschichtungssystemen
›	Hervorragende Verträglichkeiten 
› 	Marktübliche Rüttlerzeiten von 1 bis 3 Minuten
› 	Plug & Play-Konzept bei bestehender Mischmaschineninfrastruktur
› 	Exzellentes Hygienemanagement sowie eine regelmäßige  
	 mikrobiologische Prüfung
› 	Für die zertifizierte Abtönung nach den Richtlinien führender  
	 Umweltstandards geeignet
› 	Es werden die Anforderungen führender Umweltstandards hinsicht-	
	 lich Konservierungsmittelfreiheit, niedriger VOC-/SVOC-Werte 		
	 sowie allgemeine stoffliche Anforderungen erfüllt
 

111 WHITE PW 6 ca. 60 1,97-2,07 1 8 8 5 5

125 BLACK (LC) PBk 7 ca. 11 1,26-1,32 2 8 5 5 5

592 BLACK OXIDE PBk 33 ca. 40 1,78-1,89 1 8 5 5 5

121 BLUE R PB 15:2 ca. 35 1,15-1,21 2 8 5 5 5

123 GREEN PG 7 ca. 15 1,23-1,29 2 8 5 5 5

124 GREEN OXIDE PG 17 ca. 65 2,17-2,24 1 8 4-5 5 5

112 YELLOW BIVA G PY 184 ca. 58 1,99-2,09 1 8 4-5 5 4-5

502 YELLOW PY 151 ca. 27 1,17-1,23 3 7-8 4-5 4-5 4-5

133 YELLOW PY 74 ca. 42 1,17-1,22 4 6-7 3 4-5 4-5

500 YELLOW OXIDE PY 42 ca. 59 1,85-2,01 1 8 5 5 5

115 ORANGE Y PY 170 ca. 36 1,17-1,23 3 7-8 4 5 5

117 RED PR 254 ca. 41 1,20-1,26 2 8 4 5 5

138 RED OXIDE B PR 101 ca. 61 2,10-2,22 1 8 5 5 5

119 RED VIOLET PR122/PV 23 ca. 17 1,06-1,12 3 7-8 4-5 5 5

114 YELLOW OXIDE TR. PY 42 ca. 29 1,26-1,32 1 8 5 5 5

118 RED OXIDE TR. PR 101 ca. 25 1,27-1,33 1 8 5 5 5

Die ECO-UNIVERSAL-Konfiguration kann ergänzt werden durch die folgenden ECO-AQUA-Pasten:

262 BLUE COBALT R PB 28 ca. 65 2,05-2,15 1 8 5 5 5

274 ORANGE OXIDE PY 42 ca. 58 1,85-1,95 1 8 5 5 5

278 RED OXIDE Y PR 101 ca. 61 2,02-2,12 1 8 5 5 5
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*	 Dichte nach DIN EN ISO 2811-3 (Schwingungsverfahren).
**  �  �BFS Merkblatt 26 informiert über zu erwartende Farbveränderungen an der Fassade.
***  	Licht- und Wetterechtheit: Informationen basieren auf den Daten der Pigmenthersteller.

›	Verträglich in lösemittelhaltigen & wasserbasierten Systemen
›	Hohes Deckvermögen auch unter 7%-Pastenzugabe in 
	 transparenten Basen
›	Für die Werkstönung und am Point of Sale zur ganzheitlichen  
	 Anwendung im Unternehmen geeignet
›	breit gefächerte Bindemittelverträglichkeit (konkret siehe Seite 5)
›	 Ideale Kombination für umfangreiche Einsatzzwecke aus farbstarken 	
	 organischen und ausgesuchten anorganischen Pigmenten
›	Hohe Lichtbeständigkeit nach BFS-Merkblatt 26

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN 

DÖRKEN® UNIVERSAL ist die Lösung für wasserbasierte und 
lösemittelhaltige Beschichtungssysteme. Die Pasten überzeugen 
dank ihres breit gefächerten Einsatzspektrums mit einer maximalen 
Flexibilität innerhalb des Abtönkonzeptes.

Neben farbstarken organischen Pigmenten kommen bei DÖRKEN® 
UNIVERSAL eine Vielzahl anorganischer Pigmente zum Einsatz, die 
Ihnen ideale Auswahl- und Kompositionsmöglichkeiten für jeden Ver-
wendungszweck bieten. Die Pastenreihe liefert Ihnen auf jeder Misch-
anlage ein umfangreiches Tönspektrum, z. B. mit Acrylat-, Alkyd- und 
Silicatsystemen. So erzielen Sie bereits auf einer 16er-Mischanlage 
optimale Ergebnisse, die sich auf größere Anlagen ausweiten lassen. 

UNIVERSAL 

UNIVERSAL

Vollton 94,2% transparente Base mit 5,8% Paste 
Mittlere Mischung 93% vollweiße Base mit 7% Paste 
Helle Mischung 98,6% vollweiße Base mit 1,4% Paste

111 WHITE PW 6  ca. 60  1,97-2,07 1 8 5 5 5

125 BLACK (LC) PBk 7 ca. 11 1,26-1,32 2 8 5 5 5

145 BLACK (MC) PBk 7 ca. 22 1,13-1,19 2 8 5 5 5

592 BLACK OXIDE PBk 33 ca. 39 1,78-1,89 1 8 5 5 5

119 RED VIOLET ca. 18 1,06-1,12 3 7-8 4-5 5 5

121 BLUE R PB 15:2 ca. 33 1,15-1,21 2 8 5 5 5

142 ULTRAMARINE BLUE PB 29 ca. 47 1,40-1,48 1 8 5 5 4-5

144 TURQUOISE COBALT PB 28 ca. 45 1,61-1,69 1 8 5 5 5

123 GREEN PG 7 ca. 15 1,23-1,29 2 8 4-5 5 5

124 GREEN OXIDE PG 17 ca. 63 2,17-2,24 1 8 4-5 5 5

112 YELLOW BIVA G PY 184 ca. 56 1,99-2,09 1 8 4-5 5 4-5

502 YELLOW PY 154 ca. 39 1,17-1,23 3 6-7 4-5 5 5

133 YELLOW PY 74 ca. 44 1,17-1,22 4 6-7 3 4-5 4-5

500 YELLOW OXIDE PY 42 ca. 59 1,85-2,01 1 8 5 5 5

115 ORANGE Y PY 170 ca. 40 1,17-1,23 3 7-8 4 5 5

541 RED OXIDE Y PR 101 ca. 60 2,02-2,15 1 8 8 5 5

117 RED PR 254 ca. 40 1,20-1,26 2 8 4 5 5

138 RED OXIDE B PR 101 ca. 61 2,10-2,22 1 8 5 5 5

159 MAGENTA PR 122 ca. 18 1,07-1,11 3 7-8 4-5 5 5

120 MAGENTA OXIDE PV 15 ca. 56 1,49-1,57 1 8 4-5 5 4-5

114 YELLOW OXIDE TRANSP. PY 42 ca. 28 1,26-1,32 1 8 5 5 5

118 RED OXIDE TRANSP. PR 101 ca. 25 1,27-1,33 1 8 5 5 5

Die ECO-UNIVERSAL-Konfiguration kann ergänzt werden durch die folgenden ECO-AQUA-Pasten:

262 BLUE COBALT R PB 28 ca. 65 2,05-2,15 1 8 5 5 5

274 ORANGE OXIDE PY 42 ca. 58 1,85-1,95 1 8 5 5 5

278 RED OXIDE Y PR 101 ca. 61 2,02-2,12 1 8 5 5 5
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AQUA

DÖRKEN® AQUA ist die beste Lösung für wasserbasierte Beschich
tungen. Dank einer breiten Palette an anorganischen und organischen 
Pigmenten können verschiedene wässrige Bindemittelsysteme wie 
Acrylat und Styrolacrylat für Lacke und Fassadenfarben sowie Putze 
auf Silicon-, Silicat- oder Kunstharzbasis, ebenso wie Kalk-Zement- 
und Kalk-Gipsputze eingefärbt werden.

Die neue Pigmentgeneration garantiert eine bestmögliche Farbton-
stabilität Ihrer Fassade – selbstverständlich unter Einhaltung aller  gül-
tigen Umweltnormen und Richtlinien. 

AQUA 

›	Besonders verträgliche, wasserbasierte Pasten für wässrige 
	 Acrylat-Dispersionen, Silicatfarben und mineralische Putze
›	� Besondere Empfehlung für wässrige Putze –  

ohne die Viskosität des Putzes zu verändern
›	Gute Alkali- und Säurebeständigkeit 
›	Spezielle anorganische Konfiguration
›	Maximale Licht- und Wetterechtheit durch besondere  
	 anorganische Pigmente oder spezielle hochwertige, organische 		
	 Pigmente für leuchtende und langlebige Farben an der Fassade
›	Neueste Formulierungen

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN 

*	     Dichte nach DIN EN ISO 2811-3 (Schwingungsverfahren)
**  �  �BFS Merkblatt 26 informiert über zu erwartende Farbveränderungen 

an der Fassade.
***  Licht- und Wetterechtheit: Informationen basieren auf den Daten der Pigmenthersteller. 

Vollton 94,2% transparente Base mit 5,8% Paste 
Mittlere Mischung 93% vollweiße Base mit 7% Paste 
Helle Mischung 98,6% vollweiße Base mit 1,4% Paste

854 WHITE PW 6 ca.  65 2,02-2,12 1 8 5 5 5

848 BLACK (LC) PBk 7 ca. 18 1,23-1,29 2 8 5 5 5

839 BLACK (HC) PBk 7 ca. 30 1,30-1,36 2 8 5 5 5

847 BLACK OXIDE PBk 33 ca. 55 1,98-2,08 1 8 5 5 5

843 BLUE G PB 15:3 ca. 35 1,19-1,25 2 8 4-5 5 5

846 ULTRAMARINE BLUE PB 29 ca. 54 1,55-1,63 1 8 5 5 4-5

262 BLUE COBALT R PB 28 ca. 65 2,05-2,15 1 8 5 5 5

845 TURQUOISE COBALT PB 28 ca. 48 1,80-1,90 1 8 5 5 5

849 GREEN PG 7 ca. 30 1,37-1,45 2 8 4-5 5 5

861 GREEN OXIDE PG 17 ca. 70 2,34-2,46 1 8 5 5 5

850 GREEN COBALT PG 50 ca. 67 2,16-2,28 1 8 5 5 5

856 YELLOW BIVA G PY 184 ca. 60 2,17-2,29 1 8 4-5 5 4-5

860 YELLOW PY 74 ca. 26 1,35-1,42 4 6-7 3 4-5 4-5

855 CITRON YELLOW PY 138 ca. 40 1,35-1,42 2 8 4 5 5 

837 ORANGE G PY 110 ca. 30 1,32-1,38 2 8 5 4-5 5

857 ZINC ORANGE PY 216 ca. 50 2,02-2,12 1 8 5 5 4-5

863 ORANGE OXIDE PO 85 ca. 65 1,93-2,03 1 8 4-5 4-5 2-3

859 YELLOW OXIDE PY 42 ca. 54 1,80-1,90 1 8 5 5 5

274 ORANGE OXIDE PY 42 ca. 58 1,85-1,95 1 8 5 5 5

819 RED Y PR 168 ca. 36 1,24-1,30 2 8 5 5 5

853 RED PR 254 ca. 35 1,32-1,38 2 8 4 5 5

278 RED OXIDE Y PR 101 ca. 59 2,02-2,12 1 8 5 5 5

822 MAGENTA OXIDE PV 15 ca. 60 1,53-1,61 1 8 4-5 5 4-5

852 MAGENTA PR 122 ca. 20 1,18-1,24 3 7-8 4-5 5 5

862 RED OXIDE B PR 101 ca. 65 2,21-2,33 1 8 5 5 5

296 BLACK OXIDE NIR PG 17 IR ca. 67 2,36-2,48 1 8 5 5 5
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INDUSTRY

›	Exzellente Deckkraft
›	� Hohe Hitzebeständigkeit für 2K-Poly-Urethan-Systeme,	
	 2K-Epoxid-Systeme und Melaminsysteme
›	Ausgezeichnete Wetter- und Lichtstabilität
›	Geeignet für die Spritzapplikation 
›	Kompatibel für Korrosionsschutzsysteme ohne Verringerung des 		
	 Schutzes nach DIN EN 12944
›	Für Werkstönungen und Point of Sale geeignet

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN 

DÖRKEN® INDUSTRY ist unsere effiziente Lösung für den in-
dustriellen Serieneinsatz. Die sorgsam ausgewählten Pigmente 
überzeugen durch ihre Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl 
von Einflussfaktoren. Dazu gehört eine hohe Hitzebeständigkeit 
und ein marktkonformer Gehalt an Volatile Organic Compounds 
(VOC).

DÖRKEN® INDUSTRY bietet Ihnen auf jeder Mischanlage ein um-
fangreiches Tönspektrum von lösemittelhaltigen Beschichtungs-
systemen, zum Beispiel mit Lang- und Kurzöl-Alkyden, Polyestern, 
2K-PU-Systeme, Epoxiden und NC-Systemen.

INDUSTRY 

*	     Dichte nach DIN EN ISO 2811-3 (Schwingungsverfahren)
**	 BFS Merkblatt 26 informiert über zu erwartende Farbveränderungen an der Fassade.
***	�� Licht- und Wetterechtheit: Informationen basieren auf den Daten der Pigmenthersteller. 

 
Vollton 93% transparente Base mit 7% Paste 
Mittlere Mischung 94% transparente Base mit 3% Paste + 3% 690 WHITE 
Helle Mischung 94% transparente Base mit 0,3% Paste + 5,7% 690 WHITE 

690 WHITE PW 6 ca. 70 2,04-2,24 1 8 5 200

692 BLACK (LC) PBk 7 ca. 14 1,15-1,28 2 8 5 200

693 BLACK (HC) PBk 7 ca. 24 1,15-1,22 2 8 5 200

643 VIOLET PV 23 ca. 9 1,01-1,22 3 8 4 200

672 BLUE BR PB 15:2 ca. 20 1,11-1,36 2 8 4 200

675 BLUE PB 15:4 ca. 16 1,11-1,31 2 8 5 200

660 GREEN PG 7 ca. 24 1,15-1,41 2 8 4-5 200

601 YELLOW BIVA G PY 184 ca. 18 1,25-1,45 1 8 4-5 200

604 CITRON YELLOW PY 138 ca. 47 1,21-1,35 3 8 4 200

602 YELLOW BROWN PBr 24 ca. 70 2,05-2,28 1 8 4 200

603 ORANGE YELLOW ca. 30 1,15-1,35 3 8 4 200

600 YELLOW OXIDE PY 42 ca. 64 1,80-2,00 1 8 4-5 180

621 ORANGE PO 73 ca. 28 0,99-1,11 2 7-8 4-5 n.A.

620 ORANGE PO 36 ca. 31 1,02-1,22 2 7-8 4-5 160

644 RED PR 254 ca. 43 1,07-1,28 2 8 4 200

645 RED PR 170 ca. 41 1,01-1,22 4 6 3 180

646 RED INT PR 112 ca. 25 1,07-1,31 4 6 3 160

642 RED OXIDE Y PR 101 ca. 66 2,02-2,22 1 8 5 200

641 MAGENTA PR 122 ca. 19 1,02-1,22 3 7-8 4-5 200
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SOLVENT

›	 Verträglich in lösemittelhaltigen dünn- bis dickschichtigen 
	 Holzlasuren, Ölen und Lacken 
›	Farbstarke organische und anorganische Pigmentauswahl 
	 für leuchtende Echtholzfarbtöne
›	Hohes Deckvermögen auch unter 10% Pastenzugabe in  
	 transparenter Base
›	UV-beständig gegen Sonnenlicht und vergilbungsstabil im  
	 Langzeittest verwendbar mit UNIVERSAL & AQUA auf einer Anlage

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN 

DÖRKEN® SOLVENT setzt Maßstäbe bei der Töntechnologie 
in lösemittelhaltigen Lack- und Lasursystemen – und das für 
diverse Einsatzgebiete.
 
Die farbstarke Auswahl an organischen und anorganischen Pig-
menten bietet ein hohes Deckvermögen und einen breiten Farb-
raum mit maximaler Brillianz bei hohen Licht- und Wetterech-
theiten. Die Pasten sind leicht einzuarbeiten und gut verträglich 
in einer Vielzahl von lösemittelhaltigen Bindemittelsystemen. 
Hierzu zählen im Besonderen die lang- und kurzöligen Alkydhar-
ze und lufttrocknende Öle.

Die Zugabe von transparenten Eisenoxiden ermöglicht eine au-
thentische Nachbildung von Echtholzfarbtönen in lösemittel- 
haltigen Lasuren.

SOLVENT 

*	     Dichte nach DIN EN ISO 2811-3 (Schwingungsverfahren)
**	 BFS Merkblatt 26 informiert über zu erwartende Farbveränderungen an der Fassade.
*** 	 Licht- und Wetterechtheit: Informationen basieren auf den Daten der Pigmenthersteller. 

Vollton 93% transparente Base mit 7% Paste 
Mittlere Mischung 93% transparente Base mit 4,9% Paste + 2,1% 311 WHITE 
Helle Mischung 93% transparente Base mit 0,25% Paste + 6,75% 311 WHITE

311 WHITE PW 6 ca. 74 2,07-2,24 1 8 5 5 5

345 BLACK (LC) PBk 7 ca. 13 1,07-1,13 2 8 5 5 5

339 VIOLETT PV 23 ca. 13 1,03-1,08 3 8 4 5 5

321 BLUE PB 15:2 ca. 16 1,19-1,24 2 8 5 5 5

343 GREEN PG 7 ca. 20 1,11-1,17 2 8 4-5 5 5

312 LEMON PY 184 ca. 60 1,98-2,14 1 8 4-5 5 4-5

333 YELLOW PY 74 ca. 40 1,04-1,08 4 6-7 3 4 5

354 OCHER PY 42 ca. 65 1,76-1,91 1 8 5 5 5

315 ORANGE PY 170 ca. 36 1,01-1,05 3 7-8 4 5 5

317 RED PR 254 ca. 36 1,04-1,08 2 8 4 5 5

358 TERRACOTTA PR 101 ca. 62 1,75-1,89 1 8 5 5 5

359 MAGENTA PR 122 ca. 20 0,98-1,02 3 7-8 4-5 5 5

751 YELLOW OXIDE 
TRANSPARENT PY 42 ca. 45 1,28-1,34 1 8 5 5 5

752 RED OXIDE 
TRANSPARENT PR 101 ca. 37 1,30-1,36 1 8 5 5 5
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DIE TÖN-
SYSTEM-
PROFIS

WAS ZEICHNET DIE  
DÖRKEN® IR-PASTE 296 AUS?

› 	 Wasserbasierte Rezeptur
› 	� IR-Pigment ersetzt Schwarzpigmente 

in den herkömmlichen Rezepturen
› 	 Deutlich reduzierte Aufheizung der Fassade
› 	 Kompatibel mit den DÖRKEN® UNIVERSAL  
	 und AQUA Pastenreihen

Intensiv farbige und dunkle Fassadenfarben stehen hoch im Kurs. Doch dabei gibt es eine Herausfor-
derung: Je dunkler eine Hausfarbe gestrichen ist, desto wärmer wird die Oberfläche. Ab 80 °C kann 
es zu Rissen im Putzsystem oder Verformungen am Dämmstoff kommen. Doch mit der IR-Paste 296 
von DÖRKEN können dunkle Farbtöne getönt werden. Die Paste 296 sorgt dabei für eine geringere 
Aufheizung der Oberfläche. Der Grund dafür ist das IR-Pigment, das in der Paste enthalten ist und die 
unsichtbare Wärmestrahlung reflektiert. Sie lässt sich in wasserbasierten Fassadenfarben, Wasserla-
cken und Holzlasuren einsetzen.

IR-PASTEN FÜR DUNKLE FASSADENFARBEN OHNE RISSBILDUNG

BEISPIELFARBTÖNE MIT DER  
IR-PASTE 296 BLACK OXIDE NIR:
ca. RAL 5004

ca. RAL 6009

ca. RAL 7012

ca. RAL 7015

ca. RAL 7016

ca. RAL 7021

ca. RAL 7022

ca. RAL 8017

 19    

PRODUKTMERKMALE

›	 intensive und gleichmäßige  
	 Farbabdeckung, sichtbare Holzmaserung
›	 leicht mit verschiedenen Lasurtypen 
	 mischbar
› 	 marktübliche Mengen an flüchtigen  
	 organischen Verbindungen (VOCs)
› 	 längere Haltbarkeit vor 
	 Witterungseinflüssen

Holzlasuren haben, wie das zu schützende organische Baumaterial, besondere Anforderungen. Alle 
Farbtöne müssen naturgetreu zur natürlichen Holzmaserung dargestellt werden. Sie wirken intensiv 
und feuern das Holz an (Hervorhebung der Maserung, Farbe und Struktur des Untergrundes) ohne die 
Holzstruktur abzudecken. Außerdem darf die Paste keine Auswirkungen auf die Alkydbindemittel ha-
ben. DÖRKEN bietet hier eine für wasserbasierte und lösemittelhaltige Lasuren und Öle ideale Lösung.

ECHTHOLZ- UND BUNTFARBTÖNE FÜR HOLZLASUREN

ÜBERSICHT DÖRKEN® ABTÖNKONZENTRATE

Wasserbasierte, universell einsetzbare  
transparente Eisenoxidpasten.

114 YELLOW OXIDE TRANSP.

118 RED OXIDE TRANSP.

Echtholzfarbtöne dank lösemittelbasierten  
(Eisenoxid-)Pasten in lösemittelhaltigen  
Holzlasuren:

751 YELLOW OXIDE TRANSP.

752 RED OXIDE TRANSP.
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COMPONENTS
Um nachhaltige und umweltschonende Produkte zu erhalten, muss der Prozess in allen Bereichen auf-
einander abgestimmt sein. Dazu gehört über die Pasten hinaus die dahinterstehende Technologiebasis. 
Unsere „Components“ machen diese Technologie für den Markt verfügbar. 
DÖRKEN® DSP (DÖRKEN Stabilization Package) ist ein funktionaler konservierungsmittelfreier Füll-
stoff, der als Technologiebasis eingesetzt wird, um in wasserbasierten Formulierungen ein für Mikro-
organismen suboptimales Milieu zu schaffen.
›	 Ein stabiler, hoher pH-Wert von > 12 mit Puffereffekt,
› 	 die gesteuerte Löslichkeit des Füllstoffes mit Depoteffekt 
› 	 sowie die kontrollierte Salzfracht, die kontinuierlich in der wässrigen Phase abgegeben werden 		
	 kann, schaffen ein Milieu, in dem die Endformulierung langzeitstabil bleibt, da keine  
	 Mikroorganismen gebildet werden. 

Das DÖRKEN Stabilization Package verbindet: 
›	 Components: Die innovative Füllstofftechnologie von DÖRKEN 
›	 Entwicklung: Expertise in der Entwicklung wasserbasierter Formulierungen 
›	 Mikrobiologie und Qualität: Mit einem hygienischen Produktions- und 
	 Qualitätssicherungsprozess

DÖRKEN® DSP

COMPONEN
TS

→ →→→

→ →→→

→ →→→

→ →→→

→ →→→

→ →→→

→ →→→

→ →→→

→ →→→

→ →→→

BEI 
ABFÜLLUNG

NACH 
LAGERUNG

BEI 
ABFÜLLUNG

NACH 
LAGERUNG

NICHT-
FUNKTIONELLE 

FÜLLSTOFFE 

MIKRO-
ORGANISMEN

FUNKTIONELLE 
KF-FÜLLSTOFFE

Wasserbasierte, konservierungsmittelfreie 
Formulierung ohne zusätzliche funktionelle 
KF-Füllstoffe

Wasserbasierte, konservierungsmittelfreie 
Formulierung mit zusätzlichen funktionellen 
KF-Füllstoffen und mikrobiologisch hygieni-
schem Produktionsprozess



PRODUKTIONSPROZESS 
PASTE
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MIKRO-
BIOLOGIE

Portfolio  
Mikrobiologie/
Hygienemanagement

Flyer_MiBiLabor_105x210mm_v02.indd   1Flyer_MiBiLabor_105x210mm_v02.indd   1 24.09.24   08:4824.09.24   08:48

Die steigende Bedeutung von 
Hygiene in der Produktion 
wird durch die Implementie-
rung von innovativen Tech-
nologien untermauert, die 
Echtzeitüberwachung und 
schnelle Reaktionen ermög-
lichen, um die Sauberkeit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz zu 
verbessern. 

Regelmäßige Tests auf Verun-
reinigungen und Keime in der 
Produktionsumgebung sind 
integraler Bestandteil eines 
effektiven Hygienemanage-
ments, um eine hygienische 
Fertigung zu gewährleisten 

und die Produktqualität auf 
einem hohen Niveau zu hal-
ten. Das kontinuierliche Moni-
toring von Hygienestandards 
spielt eine entscheidende 
Rolle, um potenzielle Gesund-
heitsrisiken zu minimieren und 
die Qualität der hergestellten 
Produkte zu sichern.

 
›	 Betriebshygiene Audits in-		
	 tern und extern
› 	 Zustand mittels Swab-Test 		
	 und Analyse von Schwach- 
	 stellen
› 	 Hygieneschulung für das  
	 Personal

GANZHEITLICHES HYGIENEMANAGEMENT

MIKROBIOLOGISCHES 
LABOR 

COMPONEN
TS

Weitere Infos

› 	 Prüfung der mikrobiologischen 	
	 Keimzahl als Maß für die 		
	 mikrobiologische Stabilität 		
	 von Beschichtungssystemen 	
	 in Produkten: Dispersionen, 	
	 Lacke, Lasuren und Tönpasten
› 	 Vorhandene Kontaminatio-		
	 nen werden isoliert und 		
	 identifiziert
› 	 Monitoring der Wasser-
	 qualität als Risikofaktor für 		
	 die Produktion
› 	 Keimbelastungstest von 
	 Formulierungen 
› 	 Filmtest als Maß für die  
	 Beständigkeit gegen Algen 		
	 und Pilzbefall
› 	 Luftkeim-Messung

›	Prüfung der Pastenverträglichkeit in den 		
	 Kundensystemen
›	Bewitterungsversuche (z. B. Licht- und  
	 Wetterechtheiten)

  

Rohmaterialien zu-
sammenstellen 
und vorbehandeln

Produktion und 
Einstellung der
spezifizierten 
Eigenschaften

Qualitätsprüfung 
und Freigabe

Abfüllen und 
Verpacken der 
fertigen Pasten

1 2 3 4

✔

›	Eichreihenerstellung von umfänglichen  
	 Kollektionen mit Datacolor und Largo Innova 
›	Erstellung von ausgewählten Farbtönen  
	 z. B. in Holzlasuren
›	Farbraum- und Tönkostenanalysen

?
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UNIVERSELL EINSETZBAR
BIOZIDFREIE BESCHICHTUNG 

PERFEKT ZUGESCHNITTEN AUF IHRE ANFORDERUNG.

Dörken Coatings GmbH & Co. KG 
D-58313 Herdecke 
Wetterstraße 58

Tel. +49 (0)2330 63 243 
coatings@doerken.de
www.doerken.de


