
SMART FUSION 
WASSERLACKE

Wenn aus zwei bewährten Bindemitteln  
ein Hybrid-System wird.

CWS WERTLACK. Der feine Unterschied.



Hochleistungsfähige, 
wasserbasierte 
Beschichtungslösungen

CWS WERTLACK setzt seit jeher auf 
hybride Wasserlacke und entwickelt 
diese konsequent weiter. So entstehen 
passgenaue Lösungen, die exakt auf die 
Anforderungen unserer Kunden abge-
stimmt sind – beispielsweise 
durch innovative Kombinationen 
aus Acrylat und PU. 

Mit unserem Anspruch, stets einen 
Schritt vorauszudenken, gestalten 
wir leistungsstarke Wasserlacke 
für die Zukunft.

hebt die Wasserlacktechnologie auf ein neues Level. 
Aus der Verbindung zweier verlässlicher Bindemittel 
entsteht ein Hybrid-System mit höchstem Niveau 
in Qualität, Verarbeitung und Nachhaltigkeit. Hier 
kommt zusammen, was heutzutage gefordert wird: 
Performance, Wirtschaftlichkeit und Verantwortung.

SMART FUSION 

Dank der 
Smart Fusion 
Technologie 
verbinden diese 
Produkte die 
Stärken zweier 
Welten: 



WASSERLACKE NEU GEDACHT
Aus dem Zusammenspiel von Acrylat und Polyurethan 
entstehen wasserbasierte Hybridlacke, die die Vor-
teile beider Bindemittel enthalten. Dadurch können 
steigende steigende Kundenanforderungen erfüllt und 
neue Einsatzmöglichkeiten gefunden werden.

LANGLEBIGKEIT
Die Kombination aus hoher Flexibilität vom Acrylat und aus-
gezeichneter Oberflächenhärte vom Polyurethan sorgt für 
besonders langlebige Beschichtungen.

WETTER- UND  
UV-BESTÄNDIGKEIT
Die Kombination aus Acrylat- und PU-Bindemitteln bieten einen her-
vorragenden Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen.

Langfristiger Werterhalt und reduzierte Kosten dank 
wartungsarmer Oberflächen

Die Farben bleiben länger intensiv und brillant. Gleich-
zeitig bietet die Beschichtung einen optimalen Schutz 
für den Außenbereich.

HOHE KRATZ- UND  
ABRIEBSBESTÄNDIGKEIT
Dank des hohen PU-Anteils entsteht eine besonders wider-
standsfähige Oberfläche.

Vor allem stark beanspruchte Flächen werden von der 
Beschichtung vor Beschädigungen geschützt.

SCHNELLE TROCKNUNG UND 
AUSHÄRTUNG 
Das enthaltene Acrylat sorgt für eine verkürzte Trocknungszeit, 
während das Polyurethan eine schnellere Aushärtung herbeiführt.

Zwei bis drei Arbeitsgänge am Tag ermöglichen  
schnellere Projektabschlüsse

VIELSEITIGE 
ANWENDBARKEIT
Hybridlacke eignen sich für zahlreiche Untergründe wie Holz, 
Metall oder Kunststoff und für verschiedenste Einsatzbereiche – 
von Handläufen bis zu Fassaden.

Dank der universell einsetzbaren Lacke mit Direkthaf-
tung reduziert sich die Produktvielfalt auf der Baustelle.

UMWELTBEWUSST
Moderne Hybridlacke zeichnen sich durch emissionsarme  
Rezepturen und niedrige VOC-Werte aus.

Die deutlich reduzierten Emissionen sorgen für mehr 
Gesundheitsschutz für Anwender und Kunden und  
entlasten gleichzeitig spürbar die Umwelt.

SMART 
FUSION 



CWS WERTLACK® 
Multigrund Aqua PU

Ideal im System mit CWS WERTLACK® SatiDur Aqua PU 
als Deckbeschichtung.

» 	 Sehr gute Haftung auf den meisten 
	 baustellenüblichen Untergründen 
+ 	 Universell anwendbar

»	 Optimal mit wasserbasierten Acryl-, Acryl-		
	 PU und 2K-PU-Lacken sowie mit lösemittel-		
	 haltigen Alkydharzlacken überarbeitbar
+ 	 Eine Grundierung für alle Systeme

» 	 Schnelltrocknung und zügige 
	 Weiterverarbeitung 
+ 	 Ideal für schnelle Projektabläufe 

Anwendungsgebiete: 
Tragfähige Altbeschichtungen, NE-Metalle 
(Aluminium, Kupfer, Zink), verzinkter Stahl, 
Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe wie Hart-PVC 
(Polyvinylchlorid), KTL-Zargen, Pulverbeschich-
tungen, Coil-Coating, melaminharzbeschichtete 
Untergründen und weitere.



CWS WERTLACK® 
DuoTop Aqua Satin 

» 	 2-Schichtlack mit Direkthaftung
+ 	 Zeit- und Geldersparnis

»	 Pro Arbeitsgang können 200µm Nass-
	 schichtstärke erreicht werden
+ 	 Hohe Kantenabdeckung und ausgezeichneter 	
	 Verlauf für edle Oberflächen

» 	 Vielfältig einsetzbarer Allroundlack für 
	 95% aller baustellenüblichen Flächen 
+ 	 Geeignet für eine Vielzahl an 
	 Anwendungsgebieten

Anwendungsgebiete: 
Dachuntersichten, Fassadenbekleidungen, 
Fenster und Türen, Dachrinnen, Fallrohre, 
Garagentore, Innentüren, Fenster, Wand- 
und Deckenpaneele, Stuckprofile, Fußleisten 
und weitere.



CWS WERTLACK®
SatiDur Aqua PU 

Ideal im System mit CWS WERTLACK® Multigrund Aqua PU  
als Grundierung.

» 	 Hoher PU-Anteil schützt vor Kratzern 
	 und Stößen
+ 	 Hervorragende, kratzunempfindliche 		
	 Oberflächen

»	 Gute Beständigkeit gegen Fett, Handschweiß, 	
	 haushaltsübliche Reiniger und 
	 Desinfektionsmittel
+ 	 Beständige und chemisch belastbare 		
	 Oberflächen

» 	 Umweltbewusste Rezeptur
+ 	 Ideal einsetzbar auf Treppengeländern, 		
	 Fenstern und Türen in privaten sowie 		
	 öffentlichen Gebäuden

Anwendungsgebiete: 
Tragfähige Altbeschichtungen, Eisen und Stahl, 
NE-Metalle (Aluminium, Kupfer, Zink), verzink-
ter Stahl, Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe wie 
Hart-PVC (Polyvinylchlorid) und weitere.



CWS WERTLACK®
Iso-Holzlack 2in1 Aqua  

*abhängig von den Objektbedingungen und der Holzart

» 	 Isoliert Holzinhaltsstoffe in zwei 
	 Arbeitsgängen
+ 	 Kein zusätzlicher Isoliergrund 
	 notwendig*

»	 UV-stabil, wetterbeständig und 
	 dauerelastisch
+ 	 Langanhaltend schöne Oberflächen mit 		
	 längeren Wartungsintervallen

» 	 Nach 1-2 Std. frühregenfest und mit 
	 zusätzlichem Schutz vor Emulgatoren-
	 Auswaschung
+ 	 Selbst bei unvorhersehbaren Wetter-		
	 wechseln sind die Bauteile geschützt

Anwendungsgebiete: 
Alle begrenzt maßhaltigen Holzbauteile wie 
Dachuntersichten, Fassadenverbretterungen, 
Holzbalkone, Friesenzäune, Fensterläden, Fach-
werkbalken und für maßhaltige Bauteile wie 
Fenster und Außentüren. Auch zur Beschichtung 
von Anschlussbauteilen aus Zink und Aluminium 
im Fassadenbereich wie Dachrinnen oder Fallrohre.



CWS WERTLACK® 
Klarlack Aqua PU Satin   

» 	 Universell einsetzbar
+ 	 Zur Anwendung auf allen tragfähigen 		
	 Untergründen

»	 Hervorragende Oberflächenhärte durch 		
	 hohen PU-Anteil
+ 	 Langlebige, kratzunempflindliche 
	 Oberflächen  

» 	 Beständig gegen Reinigungs- und 
	 Desinfektionsmittel sowie Chemikalien 	
+ 	 Reinigungsfähige Oberflächen 

Anwendungsgebiete: 
Wand- & Deckenflächen, Holzböden, Türen, 
Möbel, Verkleidungen, Spül- und Kochbereiche, 
Parkettböden und Wandsockel.



CWS WERTLACK®
2K-Duratop Satin & 
2K-Duratop Matt

» 	 Hervorragender Langzeitschutz für besonders 	
	 geforderte Lackflächen
+ 	 Langlebige und strapazierfähige 
	 Oberflächen

»	 Sehr gute chemische Beständigkeit gegen-		
	 über Desinfektions- und Reinigungsmittel
+ 	 Besonders geeignet für stark frequentier-	
	 te und sensible Bereiche wie Kranken-
	 häuser, Schulen oder Pflegeheimen 

» 	 Direkthaftung auf Hart-PVC ohne 
	 Grundierung
+ 	 Besonders effiziente Renovierung von 
	 in die Jahre gekommenen Kunststoff-
	 fenstern und -türen  

Anwendungsgebiete: 
Tragfähige Altbeschichtungen, NE-Metalle 
(Aluminium, Kupfer, Zink), verzinkter Stahl, 
Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe wie Hart-PVC 
(Polyvinylchlorid),  Pulverbeschichtungen und 
weitere.



CWS WERTLACK®
SatiDur Airless Aqua

» 	 Robuste und langlebige Oberfläche
+ 	 Effektiver Schutz vor mechanischer 
	 Beanspruchung wie Kratzern, Abrieb 
	 oder Stößen

»	 Beständig gegen Desinfektionsmittel &
	 Handschweiß
+ 	 Besonders geeignet für hygienisch sensible 	
	 und stark frequentierte Bereiche sowie 		
	 für Möbel, Türen, Fenster, Geländer uvm. 

» 	 Leistungsstarke Airless-Applikation
+ 	 Präzise Verarbeitung bereits bei ca. 80 bar 		
	 und hohe Schichtdicken bis ca. 300 µm bei 	
	 geringem Materialverlust  

Anwendungsgebiete: 
Tragfähige Altbeschichtungen, NE-Metalle
(Aluminium, Zink), Coil-Coating, verzinkter Stahl,
Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe wie Hart-PVC
(Polyvinylchlorid) und weitere.



Wenn aus zwei 
bewährten 
Bindemitteln ein 
Hybrid-System wird.

Grundierung Decklacke Klarlack 2K-Lack Airless-Lack

Multigrund 
Aqua PU

DuoTop Aqua 
Satin

SatiDur 
Aqua PU

Iso-Holzlack 
2in1 Aqua  

Klarlack Aqua 
PU Satin

2K-DuraTop 
Satin 

SatiDur 
Airless Aqua

Handschweißbeständigkeit x x x x
Chemikalien-, 
Desinfektionsmittel-, 
Reinigungsmittel- 
beständigkeit

x x x x

Ventilierend x x x
Direkthaftung x x
Oberflächenhärte x x x x
Vergilbungsfrei x x x x x x x
Blockfestigkeit x x x x x x
UV-stabil x x x x x x
Isolierend* x x x
DIN EN 71, Teil 3 Spielzeug x x x x

* abhängig von den Objektbedingungen und der Holzart

Produktnavigator

Was wird verwendet?

Was wird verlangt?



Dank ausgezeichneter Haftung sowie hoher 
Kratz- und Abriebfestigkeit bieten die Be-
schichtungen zuverlässigen Schutz vor Wit-
terungseinflüssen und UV-Strahlung. Gleich-
zeitig steht die emissionsarme Formulierung 
für einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Umwelt und Ressourcen.

Eine Lösung, die Qualität, Beständigkeit 
und nachhaltige Performance 
in Einklang bringt.

Die Hybridtechnologie Smart Fusion kombi-
niert die Stärken von Acrylat und Polyure-
than zu modernen Beschichtungen mit über-
zeugender Leistungsfähigkeit. So entstehen 
Oberflächen, die langlebig, belastbar und 
schnell trocknend sind – ideal für effiziente 
Anwendungen auf verschiedensten Unter-
gründen.

SMART 
FUSION 



Dörken Coatings GmbH & Co. KG 
D-58313 Herdecke 
Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243 
coatings@doerken.de
www.doerken.de CW
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