
 

Einfaches und präzises Zuschneiden 
mit Doppelnahtschnitten

Perfekt aufeinander abgestimmtes  
Innenwand-System

Pigmentierte Aquavliese 
mit integriertem Kleber

EINFACH 

SCHNELL 
UND SICHER  

DU VERDIENST ES EINFACH.



//	Anlegen, ausrichten, fertig

//	Profiqualität ohne Umwege

WASSER 
STATT KLEBER
Die LUCITE® AquaVliese überzeugen  
mit maximaler Effizienz und  
perfekten Ergebnissen: 

SCHNELLE 
VERARBEITUNG
Die LUCITE® Glasvliese lassen sich 
mühelos zuschneiden, blasenfrei verarbeiten 
und überzeugen durch Formstabilität.

//	 Pigmentierte Oberflächen für
	 unsichtbare Nähte

// 	Doppelnahtschnitte für 
	 präzise Übergänge

BIS ZU 

25% 
MEHR 

FLÄCHEN- 
LEISTUNG*

*gegenüber herkömmlichen Zellulosevliesen



Trockenbauplatte

Fugenspachtel

LUCITE® Spachtelmasse

LUCITE®

Wandfarbe

LUCITE® Grundierung

LUCITE® AquaVlies
inkl. Kleber

Innenwandaufbau mit AquaVlies



Verarbeitungsfertiger Spachtel für die 
effiziente Airless-Verarbeitung

Mineralische, verarbeitungsfertig eingestellte
Spachtelmasse. Bildet eine gleichmäßige 
und glatte Oberflächenqualität von Q2 - Q4. 
Bestens geeignet für die zeitsparende Airless-
Verarbeitung. Makellose Wände im System mit 
LUCITE® Glasfaservlies und Wandfarbe. 

LUCITE®  
200 FillXpress

	» Erfüllt die VOC-Emissionsanforderungen 
DE-UZ 198

	» Eurofins Gold geprüft

Sicher + geprüft

	» Auch mit Spachtelkelle applizierbar
	» Schichtstärken bis 5 mm möglich

Schnell + unkompliziert

Weitere Infos
zum Produkt

Online!

AIRLESSAIRLESS



Vorpigmentiertes 150g Glasvlies 
inkl. 20g Kleber

LUCITE® 240 AquaVlies W15

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
KONSERVIERUNGSMITTELFREIKONSERVIERUNGSMITTELFREI

KFKF

Vorpigmentiertes, wasseraktivierbares  
Glasvlies als ideale Lösung für die Egalisierung 
rauer Untergründe und Überdeckung von 
feinen Putzoberflächenrissen der Gruppe A1. 
Einsetzbar auf allen tragfähigen Untergründen  im 
Innenbereich wie Innenputz, Beton, Gipskarton, 
intakten Dispersionsfarben-anstrichen und 
Sichtbeton. 

	» Blasenfreie Verarbeitung  
dank offenporiger Oberfläche

	» Zeitsparende Verarbeitung  
dank integriertem Kleber

Makelloses Finish

Weitere Infos
zum Produkt

Online!



Vorpigmentiertes 220g Glasvlies  
inkl. 20g Kleber

LUCITE® 242 AquaVlies W22

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
KONSERVIERUNGSMITTELFREIKONSERVIERUNGSMITTELFREI

KFKF

Hochwertiges, vorpigmentiertes und 
wasseraktivierbares 220g Glasvlies mit 
rückseitigem Gewebekleber für die Renovierung 
und Sanierung von glatten Wand- und Decken-
flächen im Innenbereich. Rissüberbrückend 
und rationell zu verarbeiten dank werksseitig 
aufgebrachtem Kleber, welcher durch Wasser 
aktiviert wird. 

	» Verlässliche Abdeckung von  
Putzoberflächenrissen 
der Gruppe A1

	» Extra Stabilität dank  
dickerer Materialstärke

Perfektes Oberflächenbild

	» Für Innenputz, Beton und 
Sichtbeton, Gipskarton  
und alte Dispersion- 
anstriche

Breites Anwendungsspektrum

Weitere Infos
zum Produkt

Online!



INNENWAND- 
FARBEN

Das LUCITE® Innenwandfarben-Sortiment bietet  
eine Vielzahl an Produkten, die für die End- 
beschichtung verwendet werden können. 

für nachhaltigen 
              Wohnkomfort

	» Nassabriebklasse 1, Deckkraftklasse 1 bei 8m²/L
	» Silicatfarbe nach DIN 18636
	» 	Konservierungsmittelfreie Innenwandfarbe

	» Stumpfmatte sowie lösemittel- und 
weichmacherfreie Innenwandfarbe

	» Ideal für glatte Flächen mit Streiflichteinfall
	» 	Nassabriebklasse 2, Deckkraftklasse 1  

bei 8m2/L 

LUCITE® 480 Inside Sol

LUCITE® 444 PureFinish



//	Perfekt aufeinander abgestimmtes
	 Innenwand-System

//	Kompromisslose Qualität

//	Geprüfte Sicherheit

//	Für effiziente Lösungen auf
	 der Baustelle

Spachtelmasse, Glasvliese  
mit integriertem Kleber und  
Innenwandfarben:

HIER  
PASST 
ALLES  

ZUSAMMEN



Dörken Coatings GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke

Tel. 	 +49 (0)2330 63-243
Fax	 +49 (0)2330 63 100-243
E-Mail	 coatings@doerken.de
www.doerken.de
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