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Produkt-
bezeichnung 

DÖRKEN

Base Gebin-
degr. 
in L

Schicht-
dicke

Ver-
brauch

Filmschutzm. 
bzw. Biozid 
enthalten

Glanz-
grad

Maßhaltigkeit der  
zu beschichtenden  

Bauteile

Seite

1er Imprägniergründe

Holzschutz-Grund 
1.06 W / 20 /

120-
150 

ml/m²
Biozid /

maßhaltig,  
begrenzt maßhaltig,  

nicht maßhaltig
10

5er Lasuren

Holzlasur  
5.10 W 0 2,5 / 

20
dünn-

schichtig
70-150 
ml/m² / / begrenzt maßhaltig,

nicht maßhaltig 10

6er Lasur- und Deckbeschichtungen

WoodColor sg  
6.15 W 100

0/3 2,5 / 
20

mittel-
schichtig

80-150 
ml/m²

/ seiden- 
glänzend

maßhaltig, 
begrenzt maßhaltig

11
-
12

WoodColor m  
6.15 W 100 / matt

WoodColor sg  
6.16 W 60

60-100 
ml/m²

/ seiden- 
glänzend

7er Gruppe Deckbeschichtungen

Wetterschutzfarbe 
7.01 W 0/3 2,5 / 

12
mittel-

schichtig
130  

ml/m² /
seiden- 

glänzend
maßhaltig, 

begrenzt maßhaltig

13Holzfarbe  
7.05 W 0/3 2,5 / 

12
dick-

schichtig

100-
120 

ml/m²
Filmschutz seidenmatt begrenzt maßhaltig

9er Spezialprodukte

Hydrostop 
9.04 L /

2,5 / 
20 dünn-

schichtig

70-125 
ml/m² Filmschutz matt

 begrenzt maßhaltig,
nicht maßhaltig 14

-
15

Hydrostop  
9.09 W /

50-100 
ml/m² / /

SilikatColor  
9.08 W 0/3

80-130 
ml/m² / matt begrenzt maßhaltig

13

PRODUKT-
ÜBERSICHT
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WIE GELINGT
EINE GUTE
HOLZFASSADE
Bei der Planung einer Holzfas-
sade müssen wichtige Ent-
scheidungen getroffen werden. 
Diese dienen zum einen dazu, 
dem Holz den bestmöglichen 
Schutz zu bieten, und zum an-
deren es optisch ansprechend 
zu gestalten.

Neben der Auswahl einer ent-
sprechenden Holzart ist vor 
allem die Wahl eines geeig-
neten Beschichtungssystems 
notwendig. 

Empfehlenswert ist es deshalb, 
eine Holzfassade vor diesen äuße-
ren Einflüssen durch eine Beschich-
tungslösung zu schützen. 

DER 
WERKSTOFF 
HOLZ 
Der Werkstoff Holz gewinnt
als nachwachsender Rohstoff
immer mehr an Bedeutung.
Holz ist vielfältig einsetzbar,
umweltfreundlich und optisch 
vielseitig zu gestalten.

Auch im Bauwesen erfreut
sich Holz einer immer größer
werdenden Beliebtheit. 

Folgende drei Aspekte gilt 
es zu berücksichtigen: 

1.	 UV-Schutz 
2.	 Feuchteschutz 
3.	 Optik 

4  | FASSADE & WERKSTOFF HOLZ
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trocknende,
pigmen-
tierte Öle

Imprägnier-
lasur
(minimale 
Schichtdicke)

Dünn-
schicht
(niedrige 
Schichtdicke)

Mittel-
schicht
(mittlere 
Schichtdicke)

Dick-
schicht
(hohe bzw. 
sehr hohe 
Schichtdicke)

Wetter-
schutzfarbe
(hohe bzw. 
sehr hohe 
Schichtdicke)

Deckend
(hohe bzw. 
sehr hohe 
Schichtdicke)

Begrenzt 
maßhaltige 
Holzfassade

+* +* + + o + o

*Dabei muss mit erhöhtem Aufwand (zusätzliche Arbeitsgänge und verkürzte Wartungsintervalle) gerechnet werden.
+ geeignet
o bedingt geeignet                                         

Beispiel für den Einsatz und die Eignung von  
Beschichtungsstoffen in Abhängigkeit von der Schichtdicke

AUSWAHL EINER 
GEEIGNETEN 
BESCHICHTUNG
Holzfassaden sind als begrenzt 
maßhaltige Bauteile einzustu-
fen. Verwendung finden können 
daher Beschichtungslösungen 
mit unterschiedlicher Charakte-
ristik bzw. Schichtstärke. 	

Geeignet sind in diesem Zu-
sammenhang Holzöle, Impräg-
nierlasuren, dünnschichtige und 
mittelschichtige Lasuren sowie 
Wetterschutzfarben. 

Auch dickschichtige Systeme 
bzw. deckende Systeme sind  
bei der Planung einer Außen-
wandbekleidung aus Holz  
(bedingt) geeignet.

Quelle: Auszug - BFS-Merkblatt 18 Tabelle 10
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Die Holzfassade ist ein an-
spruchsvolles Bauteil, das 
unter Berücksichtigung der 
rechts dargestellten Abhän-
gigkeiten und Bedingungen 
die natürlichste Form der 
Hausverkleidung darstellt.

Um diese Vorgaben entsprechend korrekt umzusetzen, reichen wenige Grundlagen bei der Planung aus. 
Der entsprechende Oberflächenschutz kann durch verschiedene Produkte aus dem  
DÖRKEN®-Sortiment gewährleistet werden.  

Aspekt Grundlage Detail

1 Passende Auswahl des Holzes in Art,  
Zustand und Form 

DIN 68365 Holzart, Profil 

2 Einteilung in die richtige  
Gebrauchsklasse

DIN 68800

3.1 oder 3.2  
(3.2 möglichst vermeiden)

3 Maßnahmen für definierte  
Gebrauchsklasse

bevorzugt 68800-2, 
dann erst 68800-3

4 Verbau & Konstruktion gemäß den  
anerkannten Regeln der Technik

Fachregeln des  
Zimmererhandwerks 

Bewährte Konstruktionsprin-
zipien

5 Auswahl der geeigneten  
Beschichtungsstoffe

DIN EN 927 Nach Anwendung,
Aussehen und Beanspruchung

6 Fachgerechte Beschichtung 

BFS-Merkblatt 18 

Systemvorgaben 

7 Fachgerechte Wartung und Renovierung 
in entsprechenden Intervallen

In Abhängigkeit von der  
Beanspruchung

Ergibt in Summe eine langlebige und optisch ansprechende Holzfassade! 

Quelle: Auszug - BFS-Merkblatt 18 Tabelle 10

EINFLÜSSE 
AUF DIE 
HOLZ-
FASSADE

GRUNDLEGENDE 
REGELWERKE

DAUERHAFTIGKEIT

KLASSE

FARBE

AUSFÜHRUNG

BAURECHT

PFLEGE & WARTZBG

HOLZEIGENSCHAFTEN

KONSTRUKTION

GÜTEKLASSE

KLIMA

DAUERHAFTIGKEIT KLIMA

GÜTEKLASSE

KONSTRUKTION

HOLZEIGEN-
SCHAFTEN

PFLEGE &
WARTUNG

BAURECHTAUSFÜHRUNG

HOLZ- 
BESCHICH-
  TUNGEN

GEBRAUCHS-
KLASSE

GEBRAUCHS-
DAUER

QUALITÄT

UMWELT

EINFLUSS AUF DIE HOLZFASSADE
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Produktgruppen

BESCHICHTUNGSSYSTEM

Imprägniergründe  		 -	1.XX Reihe
Dünnschichtlasuren	 - 	5.XX Reihe
vacumatenfähige Lasur- 	 - 6.XX Reihe 
und Deckbeschichtungen

In der Regel werden unsere 
Beschichtungssysteme zwei-
schichtig als Grund- und Deck-
beschichtung aufgebracht. 
Optional kann ein wasserbasier-
ter Imprägniergrund für einen 

zusätzlichen Holzschutz verwen-
det werden. 
Die jeweiligen Systemaufbauten 
sowie Aufbringmengen bzw. 
Schichtstärken sollten in Form 
einer projekt- bzw. bauteilbezo-

genen Beschichtungsempfeh-
lung festgelegt werden. Dafür 
steht DÖRKEN® Ihnen als kom-
petenter Partner stets zur Seite.

Decklacke  		  - 7.XX Reihe
Spezialprodukte  	 - 9.XX Reihe

Imprägnierung Grund- und Schlussbeschichtung

 
optional

Holzschutz-Grund 
1.06 W

 

Holzlasur 5.10 W

WoodColor sg 6.15 W 100

Wetterschutzfarbe 7.01 W

Holzfarbe 7.05 W

Hydrostop 9.04 L 

Hydrostop Aqua 9.09 W

SilikatColor 9.08 W

8  |  BESCHICHTUNGSSYSTEM
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100 Sec

D / Wasserbasierter, 
isolierender Ein-Topf- 
Seidenglanzlack zur 
Grund- und Deck-
lackierung für Außen.

F / Laque isolante satinée, 
en phase aqueuse, 2 en 
1: couche de fond et de 
finition, pour l’extérieur.

I / Sistema monoconte-
nitore isolante, vernice 
satinata a base d’acqua 
indicata come mano di 
fondo e mano di finitura 
per legno in esterni.

PL / Wodny izolujący 
jednoskładnikowy lakier 
wierzchni typu jedwabi-
sty połysk do malowania 
podkładowego i wierzch-
niego do stosowania na 
zewnątrz.

CZ / Izolační jednosložko-
vý hedvábně lesklý lak na 
vodní bázi pro základní a 
vrchní nátěr pro použití v 
exteriéru.

HU / Vizes bázisú, kültéri, 
egyfazekas, szigetelő ha-
tású, selyemfényű alapo-
zó-és fedőzománc.

WoodColor sg 6.15 W 100 +F 

UNSERE ETIKETTEN

Name

Glanzgrad
6 = Produktgruppe (s. Tabelle S. 8)

15 = laufende Aufzählung zur 
	 Produktunterscheidung L	 = lösemittelbasiert

W =	 wasserbasiert

Viskosität in Sekunden 
(Auslaufzeit)

F = mit Filmschutz

Viskosität in Sekunden (Auslaufzeit)
(4 mm Becher gem. DIN EN ISO 2431) 

Vacumat
Im Vacumaten wird das Beschich-
tungsmaterial in einer Applikations-
kammer aufgewirbelt und beschich-
tet so das Werkstück. Durch einen 
Luftsog, der durch ein Vakuum er-
zeugt wird, werden die Lacküber-
schüsse abgezogen. Dieses Ver-
fahren sorgt für einen besonders 
gleichmäßigen Lackauftrag. Mit 
dem Vacumaten lassen sich hoch 
effiziente, allseitig lasierende bis de-
ckende Beschichtungen mit äußerst 
präzisen Schichtstärken applizieren. 
Durch den automatischen Vorschub 
werden auch bei hohen Geschwin-
digkeiten präzise und effiziente 
Beschichtungen erzielt. Auch hier 
landet überschüssiges Beschich-
tungsmaterial wieder im geschlos-
senen Kreislauf.

Bürstenautomat
Bei der Applikation mithilfe eines 
Bürstenautomats wird das Beschich-
tungsmaterial über Düsen auf das 
Holzprofil gesprüht. Dreiseitig (be-
dingt auch vierseitig) können hier 
lasierende bis deckende Beschich-
tungen erzielt werden. Die Bürsten 
arbeiten die Qualität ein und tragen 
überschüssiges Material ab. Dieses 
wird in den Kreislauf rückgeführt und 
erneut verwendet, was einen gerin-
gen Materialverbrauch zur Folge hat. 
Das macht die Beschichtung mit ei-
nem Bürstenautomat kostengünstig 
und hoch effizient.

Flächenspritzautomat
Auch beim Flächenspritzautomat 
erfolgt die Applikation der Beschich-
tungslösung auf die Profile über 
Spritzdüsen. Diese Applikations-
technologie wird häufig für Kleintei-
le verwendet und ermöglicht indi-
viduell einstellbare lasierende bis 
deckende Beschichtungen. Dabei ist 
der Flächenspritzautomat einfach zu 
bedienen und überzeugt mit dreisei-
tiger Beschichtung in einem Arbeits-
gang - überschüssiges Material kann 
auch hierbei erneut verwendet 
werden.

UNSERE ETIKETTEN  |  9    



WOOD PROTECTION

Holzschutz-Grund 1.06 W

Wasserbasiertes, tönbares Holzschutzmittel zur 
industriellen Verarbeitung mit Schutzfunktion 
gegen Bläue und Schimmel

Ein-Topf-System als Grund-, Zwischen- und 
Schlussbeschichtung für nicht maßhaltige, begrenzt 
maßhaltige und maßhaltige Bauteil.

Produktinformationen

•	 Haftvermittelnd für alle wasserverdünnbaren 
Lacke, Lasuren und Deckbeschichtungen

•	 Vorbeugend wirksam gegen Bläue- (gemäß EN 
152) und Schimmelpilzbefall (gemäß EN 15457)

•	 Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung 
(EU) 528/2012

•	 Nach Trocknung geruchslos
•	 Schnell trocknend

Typ Glanzgrad Filmkonservierung Gebinde

Mix-Base 0 Transparent matt Biozid 2,5 L
20 L

120 - 150

ml/m²

6 - 12 h

10 s

Imprägniergrund & Dünnschichtlasur 

Holzlasur 5.10 W

Wasserbasierte Dünnschichtlasur zur 
industriellen Verarbeitung

Wasserbasierte, verarbeitungsfertige 
Dünnschichtlasur für nicht maßhaltige und 
begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Innen- und 
Außenbereich.

Produktinformationen

•	 Biozidfrei
•	 Ein-Topf-System: Grund-, Zwischen- und  

Schlussbeschichtung
•	 Kein Film = kein Reißen oder Abblättern
•	 Spritzbar im Farbton Lightcare für den  

Innenbereich
•	 Für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige  

Bauteile

Typ Glanzgrad Filmkonservierung Gebinde

Mix-Base 0 Transparent seidenmatt nein 2,5 L
20 L

70 - 150

ml/m²

2 - 4 h

11 s

10  | PRODUKTE



WOOD PROTECTION

WoodColor sg 6.15 W 100 

Wasserbasierte, seidenglänzende Beschichtung 
mit Isoliereigenschaften zur industriellen 
Verarbeitung

Diffusionsoffene Beschichtung mit Isolierwirkung 
gegen wasserlösliche Holzinhaltsstoffe für alle 
maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteile 
im Innen- und Außenbereich, mit der lasierende bis 
deckende Beschichtungen erzielt werden können.

Produktinformationen

•	 Isolierwirkung gegen wasserlösliche Holzin-
haltsstoffe, vermindert Verfärbungen bei  
hellen Beschichtungen

•	 Blockfest / stapelbar
•	 Witterungsbeständig
•	 Diffusionsfähig
•	 Hervorragende Kantenabdeckung

Typ Glanzgrad Filmkonservierung Gebinde

Mix-Base 0 Transparent
Mix-Base 3 Vollweiß seidenglänzend nein 2,5 L

20 L

80 - 150

ml/m²

4 h

100 s

Vacumatenfähige Lasur- und Deckbeschichtungen

PRODUKTE  |  11    



Vacumatenfähige Lasur- und Deckbeschichtungen

WoodColor sg 6.16 W 60

Wasserbasierte, seidenglänzende Beschichtung 
mit Isoliereigenschaften zur industriellen 
Verarbeitung

Diffusionsoffene Beschichtungen mit Isolierwirkung 
gegen wasserlösliche Holzinhaltsstoffe für alle 
maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteile 
im Innen- und Außenbereich, mit der lasierende bis 
deckende Beschichtungen erzielt werden können. 

Produktinformationen

•	 Isolierwirkung gegen wasserlösliche Holzin-
haltsstoffe, vermindert Verfärbungen bei  
hellen Beschichtungen

•	 Blockfest / stapelbar
•	 Witterungsbeständig
•	 Diffusionsfähig
•	 Hervorragende Kantenabdeckung

Typ Glanzgrad Filmkonservierung Gebinde

Mix-Base 0 Transparent
Mix-Base 3 Vollweiß seidenglänzend nein 2,5 L

20 L

80 - 120

ml/m²

4 h

60 s

WoodColor m 6.15 W 100 

Wasserbasierte, matte Beschichtung mit 
Isoliereigenschaften

Diffusionsoffene Beschichtung mit Isolierwirkung 
gegen wasserlösliche Holzinhaltsstoffe für alle 
maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteile 
im Innen- und Außenbereich, mit der lasierende bis 
deckende Beschichtungen erzielt werden können. 

Produktinformationen

•	 Isolierwirkung gegen wasserlösliche  
Holzinhaltsstoffe, vermindert Verfärbungen  
bei hellen Beschichtungen

•	 Blockfest / stapelbar
•	 Witterungsbeständig
•	 Diffusionsfähig
•	 Hervorragende Kantenabdeckung

Typ Glanzgrad Filmkonservierung Gebinde

Mix-Base 0 Transparent
Mix-Base 3 Vollweiß matt nein 2,5 L

20 L

80 - 150

ml/m²

4 h

100 s

WOOD PROTECTION
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Decklacke

Wetterschutzfarbe 7.01 W

Wasserbasierter, isolierender Schutzanstrich 
auf Reinacrylatbasis zur industriellen und 
handwerklichen Verarbeitung

Wasserbasierter, isolierender und seidenglänzender 
Decklack auf Reinacrylatbasis. Als Ein-Topf-System 
zur Grund- und Decklackierung für den Innen- und 
Außenbereich. 

Produktinformationen

•	 Isolierende Eigenschaften gegenüber inhalts-
stoffhaltigen Hölzern

•	 Ein-Topf-System: Grund- und Deckbeschich-
tung

•	 Blockfest, ventilierend, UV-stabil & wetterbe-
ständig

•	 Dauerelastisch

Typ Glanzgrad Filmkonservierung Gebinde

Mix-Base 0 Transparent
Mix-Base 3 Vollweiß seidenglänzend nein 2,5 L

12 L

120 - 130

ml/m²

4 h

1596 mPas

Holzfarbe 7.05 W

Wasserverdünnbarer, filmkonservierter 
Schutzanstrich als Ein-Topf-System

Wetterbeständiger Schutzanstrich zur industriellen 
und handwerklichen Beschichtung für alle begrenzt 
maßhaltigen Holzbauteile.

Produktinformationen

•	 Diffusionsfähig und schlagregendicht
•	 Schnelltrocknend
•	 Sehr gute Haftung
•	 Sichere Kantenabdeckung
•	 Dauerelastisch und schmutzunempfindlich

Typ Glanzgrad Filmkonservierung Gebinde

Mix-Base 0 Transparent
Mix-Base 3 Vollweiß seidenmatt ja 2,5 L

12 L

100 - 120

ml/m²

1 h

1003 mPas

WOOD PROTECTION
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Hydrostop 9.04 L

Lösemittelhaltiges, filmkonserviertes Holzöl zur 
industriellen und handwerklichen Verarbeitung

Imprägnierendes Holzöl mit ausgeprägter, 
wasserabweisender Wirkung (Abperleffekt) zur 
industriellen und handwerklichen Verarbeitung.

Anwendbar im Außenbereich auf allen nicht 
maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen 
Holzbauteilen aus Fichte, Lärche, Eiche, Teak usw.

Produktinformationen

•	 Abperleffekt
•	 Wasseraufnahme wird deutlich reduziert
•	 Ein-Topf-System
•	 Sehr gutes Penetrationsvermögen

Typ Glanzgrad Filmkonservierung Gebinde

Mix-Base 0 Transparent seidenmatt ja 2,5 L
20 L

70 - 125

ml/m²

24 h

13 s

Spezialprodukte / Holzöle

Hydrostop Aqua 9.09 W

Wasserverdünnbares, industriell zu 
verarbeitendes Holzöl ohne Zusatz von 
Filmschutzmitteln 

Dringt aufgrund seiner guten Penetrations-
eigenschaften tief in das Holzbauteil ein und schützt 
das Holz vor übermäßigem Quellen und Schwinden 
durch Nässe und Feuchtigkeitsbelastung. Die 
Wasseraufnahme wird gegenüber herkömmlichen 
Dünnschichtern deutlich reduziert. 

Produktinformationen

•	 Wasserverdünnbares Holzöl
•	 Ein-Topf-System: Grund- und  

Schlussbeschichtung
•	 Wasseraufnahme wird deutlich reduziert
•	 Schnell trocknend 
•	 Echtholzfarbtöne und Greywood-Farbtöne

Typ Glanzgrad Filmkonservierung Gebinde

Mix-Base 0 Transparent seidenmatt nein 2,5 L
20 L

30 - 100

ml/m²

1 - 2 h

11 s

WOOD PROTECTION
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Spezialprodukte / Silikatbeschichtungen

SilikatColor 9.08 W

Wässrige, mineralische, lösemittelfreie und 
matte Vergrauungslasur ohne Zugabe von 
Filmschutzmitteln 

Ideal für Schalungen und Sichthölzer aus Nadelholz 
im Außen- sowie Innenbereich geeignet. Nimmt 
die natürliche Patina verwitterter Holzflächen 
vorweg. Neigt nicht zum Abblättern. Tuchmatte, 
mineralische Oberfläche. Anwendung im Innen- 
und Außenbereich auf unbehandelten bzw. nicht 
filmbildend imprägnierten Schalungsbrettern, 
Lattungen und Konstruktionshölzern aus 
Nadelhölzern (Tanne, Fichte, Kiefer, Lärche, 
Douglasie) mit sägerauer, griffiger Oberfläche.

Produktinformationen

•	 Tuchmattes, mineralisches Erscheingungsbild 
•	 Hoch diffusionsoffen (sD-Wert < 0,10 m)
•	 Feuchtigkeitsregulierend
•	 Filmschutzmittelfrei
•	 Anorganische Pigmentierung

Typ Glanzgrad Filmkonservierung Gebinde

Mix-Base 0 Transparent
Mix-Base 3 Vollweiß matt nein 1 L

20 L

80 - 160

ml/m²

16 - 24 h

275 mPas

WOOD PROTECTION
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GROSSE VARIABILITÄT
MIT DÖRKEN® WOODCOLOR

DÖRKEN® WOODCOLOR

Die Auswahl des geeigneten Produkts lässt sich durch eine große Basenvielfalt für unterschiedliche  
Anwendungsfälle anpassen:
•	Zwei Basen (transparent und weiß)
•	Zwei Glanzgrade (matt und seidenglänzend)
•	Zwei Viskositäten (100 & 60 Sekunden Auslaufzeit –  
	 gemessen im DIN 4 mm Becher gemäß DIN EN ISO 2431)

SCHWARZ
WEISS

Spezielle IR-Pigmente in der Beschichtung schützen die 
Gebäudehülle vor IR-Strahlung. Die Pigmente reflektieren 
die unsichtbare Wärmestrahlung und sorgen damit für  
eine geringere Aufheizung der Oberfläche.

Die NRE-Technologie (Nicht reaktive Emulgatoren) 
verwendet neuartige Emulgatoren, die nicht verseifen 
und somit keine wasserlöslichen Holzinhaltsstoffe 
anlösen. Sie sorgt für eine hervorragende Isolierwirkung 
auf allen Holzarten – ohne zusätzliche Grundierung.

TECHNOLOGY
NRENRE

Vacumat
Bürsten-
automat

Flächenspritz-
automat

Die Anwendung ist mit allen gängigen Applikationstechnologien möglich.
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WoodColor sg/m 6.15 

RAL 3002

RAL 6007

RAL 7045*

NCS S5010-Y10R

NCS S5020-Y30R

NCS S6020-G50Y

RAL 3004

RAL 7010*

RAL 9004

NCS S5010-Y30R

NCS S6010-G50Y

NCS S6020-G90Y

RAL 5001

RAL 7011

RAL 9005

NCS S5020-G50Y

NCS S6010-G90Y

NCS S6020-Y10R

RAL 6005

RAL 7035

NCS S5010-G50Y

NCS S5020-Y10R

NCS S6010-Y10R

Eichenholz: 
Weißer, ein- und zwei- 
schichtiger Anstrich

Fichtenholz: 
Links: gehobelt 
Rechts: sägerau

Fichtenholz:  
Links: matt 
Rechts: seidenglanz

Fichtenholz: 
Links: Deckender Anstrich-
Rechts: Lasierender Anstrich

Grundsätzlich sind alle Farbtöne der RAL, NCS und weiterer Farbtonfächer verfügbar. 

*auf Wunsch können diese Farbtöne 	
	 als Original-Holzmuster bestellt 		
	 werden.
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MINERALISCHE 
SYSTEME – 
NUR BESSER!
Das silikatische Bindemittelsystem sorgt für 
eine charakteristische Optik. Dabei wird in der 
Rezeptur auf biozide Wirkstoffe verzichtet. Durch 
die Verkieselung der Oberfläche haftet die Lasur 
auf sägerauen Hölzern. Mit einem sd-Wert < 
0,10 ist das DÖRKEN® SilikatColor 9.08 W hoch 
diffusionsoffen.

•	Verzicht auf biozide Wirkstoffe
•	Hohe UV-Stabilität/Lichtechtheit
•	Reduzierte Wasseraufnahme/Hydrophobierung

VORVERGRAUTES FASSADENSYSTEM 
MIT DÖRKEN® SILIKATCOLOR 9.08 W
Dank der gezielten Vorvergrauung wird dem Holz 
bereits bei der Erstbeschichtung eine optisch 
gleichmäßige Abwitterung mitgegeben. 
Dadurch kann auch eine gleichmäßige Patina 
erzeugt werden. Diese natürliche Patina bedarf 
keines Renovierungsanstrichs. 

Hydrophobierung 
reduziert die 
Feuchtigkeitsaufnahme

Feuchtigkeitsflecken  
bei ungeschütztem 
Holz

Gezielte Vorvergrauung einer Holzfassade
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Farbtonauswahl SilikatColor 9.08 W 

Sahara Schilf

Rauch Vulcanograu

Lehmbraun

Olivengrün

Tongrau

Merino Tundra

Grafit

Azzurograu

Schattenbraun

Walgrau

Quarzblau Kalksteingrau

Terrakottarot

Sierra

Umbra

Steppenbraun

Basaltgrau

Schiefergrau

Terrabraun Andesitgrau* Tabak

Alpingrau

Quarzgrau Anthrazit

Salbeigrün*

Lagunentürkis

Bernsteinumbra*

Terrakottagrau

Dies ist eine Auswahl an Farbtönen. Weitere Farbtöne sind auf Anfrage darstellbar.
*auf Wunsch können diese Farbtöne als Original-Holzmuster bestellt werden.

• Stabiles silikatisches Bindemittelsystem

• Tuchmattes, mineralisches Erscheinungsbild

• Lichtechte, anorganische Pigmentierung

• Hohe UV-Stabilität
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ERFINDER-
GEIST
Unter der Marke DÖRKEN® bietet die  
DÖRKEN Coatings GmbH & Co. KG für die 
industrielle Verarbeitung optimierte Syste-
me an. Unsere Forschung und Entwicklung 
sowie unsere Anwendungstechnik arbei-
ten eng miteinander zusammen, um hoch 
performante Systeme für unsere Kunden 
zu entwickeln. Dabei haben wir das Subst-
rat Holz, die industriellen Applikationstech-
nologien sowie die benötigten Schutzwir-
kungen für die unterschiedlichen Anwen-
dungsfälle immer im Blick. Unser Fokus 
liegt auf der Holzfassade als äußere Ge-
bäudehülle. Oberflächenschutz, der ganz  
vorne beginnt.

Die Effizienz unserer Systeme steht für uns 
stets an erster Stelle. Ein-Topf-Lösungen, 
wenige Arbeitsgänge sowie eine optimierte 
forcierte Trocknung bilden die Grundsteine 
dafür. Die effiziente Verarbeitung steht ne-
ben den hochleistungsfähigen Systemen für 
einen effizienten, langlebigen Oberflächen-
schutz. 

Über unterschiedliche Konstruktionen wie 
Holzfassaden, Terrassen, Carports, Garten-
häuser uvm. bieten wir Ihnen eine umfängli-
che Beratung für eine bestmögliche Kombi-
nation unserer Systeme mit den am besten 
geeigneten Untergründen. Über eine indivi-
duelle Beratung zu Ihrem DÖRKEN®-System.

LÖSUNGS-
ORIENTIERT
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PREMIUMQUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

Das gesamte Sortiment wird in Deutschland  
produziert und von hier aus vertrieben.

 
Wir fertigen unsere Holzschutzprodukte unter  
einem unbedingten Qualitätsverständnis. 

 
Qualität und Effizienz spielen bei DÖRKEN® im-
mer die Hauptrolle. Das belegen wir durch die Er-
füllung verschiedener Standards und Normen. 
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Echtholz-Farbtöne für lösemittelhaltige Holzlasuren

Nummer Bezeichnung Beschreibung

311 WHITE 

Lösemittelhaltige 
Pasten für die Echt-

holz-Farbtöne

339 VIOLET   

345 BLACK (LC)    

358 RED OXIDE B   

751 YELLOW OXIDE 
TRANSP.

Lösemittelhaltiges 
gelbes Eisenoxid

752 RED OXIDE  
TRANSP.

Lösemittelhaltiges 
rotes Eisenoxid

Neben den für unsere Holzschutzsysteme perfekt abgestimmten 
DÖRKEN-Farbtönen können wir Ihnen durch ein breit gefächertes 
Portfolio an Pastensystemen auch Ihren individuellen Wunschfarb-
ton für jedes System anbieten. Durch den Einsatz von speziellen IR-
reflektierenden und UV-absorbierenden Pigmenten bieten wir Ihnen 
zusätzliche Schutzfunktionen für die äußere Gebäudehülle. Von la-
sierenden bis deckenden Oberflächen steht Ihnen eine große Band-
breite an Farbtönen für die individuelle Gestaltung der äußeren Ge-
bäudehülle zur Verfügung. So können Sie jederzeit trendsicher und 
frei gestalten. 

DÖRKEN ist Ihr verlässlicher Partner rund um die Themen Pigment-
pasten und maßgeschneiderte Lösungen für Tönsysteme. Egal ob 
wässrige oder lösemittelhaltige, für industrielle oder dekorative An-
wendungen – auf jeden Fall immer qualitativ hochwertig. 

Eine fundierte Beratung ist für uns bei DÖRKEN ein absolutes Muss. 
Kontaktieren Sie uns gerne und machen Sie gemeinsam mit uns den 
nächsten Schritt zu Ihrem individuell abgestimmten Tönkonzept.  

HERAUSRAGENDE  
TÖNSYSTEME 

Echtholz- u. Buntfarbtöne für wässrige Holzlasuren

Nummer Bezeichnung Beschreibung

114 YELLOW OXIDE 
TRANSP.

Wässriges  
Lasurpigment/

Eisenoxid für die 
Echtholz-Farbtöne

118  RED OXIDE 
TRANSP. 

Buntfarbtöne für lösemittelhaltige Holzlasuren

Nummer Bezeichnung Beschrei-
bung

312 YELLOW BIVA G

Lösemit-
telhaltige 
Pasten für
die Bunt-
Farbtöne, 
wie RAL, 
NCS etc.

315 ORANGE Y 

317 RED

321 BLUE R   

333 YELLOW   

343 GREEN  

354 OCHER

359 MAGENTA
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Dörken Coatings GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke 
Tel.: +49(0)2330/63-243
coatings@doerken.de
www.doerken.com

WOOD PROTECTION


