
Technisches Datenblatt

DELTA®-NB
Kostengünstige Noppenbahn für den Einsatz im Grundmauerschutz, als 
Sauberkeitsschicht unter Sohlplatten oder als Sickerschicht in 2-schaligen 
Konstruktionen.

Eigenschaften Methode Werte/Beschreibung

Beschreibung

Anwendung –

Material/Produktaufbau – HDPE

Flächenbezogene Masse (ca.) EN 1849-2 400 g/m²

Dicke (ca.) EN 1849-2 0.4 mm

Noppenhöhe (ca.) – 8 mm

Glatter Rand/integrierter selbstklebender 
Überlappungsrand

– Ja/Nein

Anzahl Noppen – 1800 Stück/m²

Kontaktfläche Noppen/Untergrund – 1450 cm²/m²

Luftvolumen zwischen den Noppen (ca.) – 5.3 l/m²

CE-Konformität – EN 13967

Physikalische Eigenschaften

Druckfestigkeit (Kurzzeit- 
Druckverhalten) (ca.)

EN ISO 25619-2 150 kN/m²

Dehnung bei Höchstzugkraft MD/CD 
(ca.)

– 33 / 26 %

Beständigkeit

Temperaturbeständigkeit – -30 – 80 °C

Sonstige Eigenschaften

Brandverhalten EN 13501-1 Klasse

Ersatz für Sauberkeitsschichten aus Magerbeton 
Die Noppenbahn wird auf dem geebneten Untergrund mit der Noppenseite nach unten 
ausgerollt. Die Bahnenüberlappung erfolgt mit dem glatten Überlappungsrand oder z. B. an 
Kopfstößen mit 20 cm Überdeckung. Anschließend werden lineare Abstandhalter direkt auf der 
Noppenbahn verlegt (Höhe bzgl. der erforderlichen Betobüberdeckung beachten!), die 
Bewehrung verlegt und betoniert.

•

Grundmauerschutz 
Die Noppenbahn dient in dieser Anwendung als Anfüllschutz und Trennschicht zwischen 
Erdreich und Baukörper. Die Noppenbahn wird mit der Noppenseite zum druckstabilen 
Untergrund weisend verlegt. Die Befestigung erfolgt provisorisch oberhalb des 
Spritzwasserbereichs. Nach dem Anfüllen wird die Bahn bündig an der Geländeoberkante 
abgeschnitten.

•

Sickerschicht 
In zweischaligen Konstruktionen (z. B. im Verbau) kann die Noppenbahn als Sickerschicht 
verwendet werden. Dazu wird die Noppenbahn mit der Noppenseite zum filtrierenden 
Untergrund (z. B. Spritzbeton) weisend verlegt und befestigt. Anschließend wird direkt gegen die 
Noppenbahn betoniert. Der durch die Noppen entstandene Hohlraum dient der sicheren und 
zügigen Ableitung von Sicker- oder Schichtenwasser.

•
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DELTA®-NB

Lieferformen

Verfügbare Abmessungen – 20 m x 1.5 m
20 m x 1 m
20 m x 2 m
20 m x 2.4 m
20 m x 3 m
20 m x 0.5 m

Gewicht(e) – 12 kg/Rolle(n) (20 m x 1.5 m)
8 kg/Rolle(n) (20 m x 1 m)
16 kg/Rolle(n) (20 m x 2 m)
19.2 kg/Rolle(n) (20 m x 2.4 m)
24 kg/Rolle(n) (20 m x 3 m)
4 kg/Rolle(n) (20 m x 0.5 m)

Verpackungseinheit(en) – 15 Rolle(n) pro Palette(n) (20 m x 1.5 m)
15 Rolle(n) pro Palette(n) (20 m x 1 m)
15 Rolle(n) pro Palette(n) (20 m x 2 m)
35 Rolle(n) pro Palette(n) (20 m x 2.4 m)
35 Rolle(n) pro Palette(n) (20 m x 3 m)
30 Rolle(n) pro Palette(n) (20 m x 0.5 m)

Zubehör

DELTA®-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 
Montagehilfe zur Befestigung von DELTA®-Schutz- und Dränagebahnen wie z.B DELTA®-TERRAXX auf Perimeterdämmplatten aus XPS ab einer Stärke von mindestens 
60 mm. 

•

DELTA®-FAST'ner•

DELTA®-HAFTNAGEL 
Spezial-Befestiger für DELTA®-Noppen- und Dränbahnen mit selbstklebender, quadratischer Grundplatte zur sicheren und durchdringungsfreien Verklebung auf der 
Abdichtung.

•

DELTA®-MS Dübel 
Kunststoffschlagdübel zur Montage von DELTA®-Noppen- und Dränbahnen.

•

DELTA®-KN•

DELTA®-MS Knopf 
Spezial-Befestiger zur passgenauen Befestigung von DELTA®-Noppen- und Dränbahnen in Verbindung mit Stahlnägeln oder Schussbolzen.

•

DELTA®-MULTI-FIXX PLUS 
Universeller Befestiger für alle DELTA®-Noppen- und Drainagebahnen, beidseitig verwendbar.

•

DELTA®-NOPPENBAHNENPROFIL 
Randabschlussprofil zum Einsatz als Abdeckung von DELTA®-Noppen- und Dränbahnen.

•

DELTA®-TERRAXX Profil 
Patentiertes Randabschlussprofil mit eingeprägten Falzen zum Einsatz als obere Abdeckung von DELTA®-Noppen-/Dränbahnen und Perimeterdämmung bis 100 mm.

•

DELTA®-NOPPENBAHNENPROFIL Alu 
Randabschlussprofil zum Einsatz als Abdeckung von DELTA®-Noppen- und Dränbahnen.

•

DELTA®-MS CLIP 
Montagehilfe zur schnellen und einfachen Befestigung von DELTA®-MS.

•

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Informationen entbinden nicht von 
eigenverantwortlichem Verhalten. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler vorbehalten.
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