
DELTA®-THENE
Vollflächig kaltselbstklebende Bahn (KSK) zur Abdichtung erdberührter Bauteile gegen 
Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser.

DELTA®-THENE wird in einem Arbeitsgang 
zügig von der Rolle verlegt. Damit lässt sie sich 
deutlich schneller verarbeiten als flüssige 
Abdichtungsstoffe.



Die Rasterbedruckung ermöglicht ein leichtes 
Zuschneiden und die exakte Verlegung der 
Bahnen.



Keine Abbinde- und Durchtrocknungszeit: 
Weitere Arbeitsschritte können umgehend 
erfolgen. Dadurch entfallen lange Wartezeiten 
und die Arbeiten können mit dem Verfüllen der 
Baugrube schneller abgeschlossen werden.



Sofort funktionsfähig: Direkt nach dem 
Aufkleben wasserdicht und regenfest. Keine 
Überraschungen bei plötzlicher schlechter 
Witterung.



Keine Schichtdickenprüfung erforderlich: DELTA
®-THENE bietet durch eine durchgängig 
einheitliche Schichtdicke ein maximales Maß an 
Sicherheit.



Hohe Flexibilität des Materials: Eventuelle Risse 
und Materialwechsel im Untergrund können 
sicher überbrückt werden.



Für die Verarbeitung ist kein Aufschweißgerät 
notwendig. Das bedeutet: mehr 
Arbeitssicherheit.



Der Einsatz im Winter ist in Kombination mit dem 
DELTA®- THENE KÄLTEGRUNDANSTRICH bis 
zu -5 °C problemlos möglich.



Die kaltselbstklebende Bahn haftet sehr gut auf 
fast allen gängigen Kunststoffen.





Technische Daten

Material/Produktaufbau Kreuzlaminierte Spezial-HDPE-Trägerfolie 
mit kaltselbstklebender Dicht- und 
Klebschicht aus Bitumenkautschuk

Wasserdichtheit bestanden (400 kPa/24 h) | EN 1928 
(Verfahren B)

Dauerhaftigkeit der 
Wasserdichtheit gegen 
künstliche Alterung

bestanden | EN 1296, EN 1928

Dauerhaftigkeit der 
Wasserdichtheit gegen 
Chemikalien

bestanden | EN 1847, EN 1928

Wasserdampfdurchlässigkeit 
(sd-Wert)

170 m | EN 1931

Höchstzugkraft MD/CD (ca.) 290 / 250 N/50 mm | EN 12311-1

Dehnung bei Höchstzugkraft 
MD/CD (ca.)

440 / 450 % | EN 12311-1

Widerstand gegen 
Stoßbelastung (≥)

250 mm | EN 12691(Verfahren A)

Brandverhalten Klasse E | EN 13501-1

Verträglichkeit mit Bitumen Ja | EN 1548, EN 1928 (Verfahren B)

DELTA®-Zubehör

DELTA®-THENE BAND

DELTA®-THENE GRUNDANSTRICH
Voranstrich zur Vorbereitung von Abdichtungsuntergründen



DELTA®-THENE KÄLTEGRUNDANSTRICH
Haftgrund für niedrige Temperaturen



DELTA®-THENE GRUND INSIDE
Wasserbasierte Spezialgrundierung zur Anwendung in Innenräumen



DELTA®-FLEXX BAND F 100
Flexibles Anschluss- und Abdichtungsband.



DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150
Flexibles Klebeband zur Abdichtung schwierigster Details.



Weitere Infos 
entdecken!
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