
Technisches Datenblatt

DELTA®-THAN
Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk für die 
Außenanwendung.

Eigenschaften Methode Werte/Beschreibung

Beschreibung

Anwendung – Pastöser Kartuschenkleber zur Verklebung von Überlappungen von DELTA®-Bahnen sowie deren 
Anschluss an Mauerwerk, Beton, Holz, Metalle, Hart-PVC und Bitumen

Material – Lösemittelhaltiger Spezialkautschukkleber

Wesentliche Eigenschaften

Ergiebigkeit (ca.) – 7 m/Kartusche

Funktionsbereich – -30 – 80 °C

Verarbeitungstemperatur – 5 °C

Allgemeine Hinweise

Untergrundvoraussetzung – Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, fett- und frostfrei sowie ausreichend tragfähig sein.

Nicht ausreichend tragfähige, z. B. sandende, Untergründe können mit DELTA®-HF-PRIMER oder 
DELTA®-THENE GRUNDANSTRICH grundiert werden.

Lieferformen

Lieferform(en) – Schlauchbeutel ml
Kartusche ml

Verpackungseinheit(en) – 12 Stück pro Karton(s) ( x ) 60 Karton(s) pro Palette(n) ( x )
12 Stück pro Karton(s) ( x ) 84 Karton(s) pro Palette(n) ( x )

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Informationen entbinden nicht von 
eigenverantwortlichem Verhalten. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler vorbehalten.
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