
DELTA-XX PLUS® HEAVY
Langlebige und robuste, diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeck-, Schalungs-, 
Unterspann- und Fassadenbahn. Durch die Kombination leistungsstarker Schichten ist 
die Bahn extrem robust und widerstandsfähig. Sie ist optimal abgestimmt für den Einsatz 
auf geschalten Flächen.

Optimiert für geschalte Dächer: Die schweren 
und dicken Vliese schützen den Funktionsfilm 
der Bahn optimal bei der Verlegung auf raueren 
Oberflächen. So wird bereits bei der Verlegung 
sichergestellt, dass die Bahn das Dach später 
auch wirklich langfristig schützen kann.



Vorteilhafte Diffusionsoffenheit: Im Unterschied 
zu bitumenhaltigen Schalungsbahnen und vielen 
Kunststoffbahnen ermöglicht der Funktionsfilm 
der Bahn die Abtrocknung von Baufeuchte und 
in der Konstruktion ausgefallenem Kondensat.



Geringes Gewicht: Mit einem Gewicht von 200 
g/m² ist die Bahn gegenüber bituminösen 
Schalungsbahnen angenehm leicht. Das steigert 
die Verlegeleistung und senkt die Kosten.



Einfache und sichere Verklebung dank 
doppelseitiger Klebezonen.



Für eine Reduzierung der Wärmeverluste um bis 
zu 20 %: Die Klebezonen an beiden Rändern 
verhindern das Einströmen kalter Außenluft in 
die Dachkonstruktion und vermeiden somit das 
Auskühlen der Wärmedämmung.



Mit 30 Jahren Funktionsgarantie in 
Steildachanwendungen*: Unser Versprechen für 
Ihre Sicherheit.



Bewiesene Langlebigkeit (ETA): Mindestens 25 
Jahre Nutzungsdauer!





Technische Daten

Material/Produktaufbau Mehrlagige Unterdeck-, Schalungs- und 
Fassadenbahn aus reißfester, 
diffusionsoffener Kombination aus PP-
Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht. 
Mit integrierten Selbstkleberändern.

Brandverhalten Klasse E | EN 13501-1

Höchstzugkraft MD/CD (ca.) 370 / 270 N/5 cm | EN 12311-1/EN 13859-1 
(A)

Widerstand gegen 
Wasserdurchgang

Klasse W1 | EN 1928/EN 13859

sd-Wert (ca.) 0.08 m | EN ISO 12572

Kurzzeitige maximale 
Temperaturbelastung (kleiner 
als 8 Stunden/Tag)

100 °C

Flächenbezogene Masse (ca.) 200 g/m² | EN 1849-2

UV-bezogene 
Freibewitterungsdauer

16 Woche(n)

Behelfsdeckungsfunktion 4 Woche(n)

Verfügbare Abmessungen 50 m x 1.5 m

DELTA®-Zubehör

DELTA-MULTI-BAND®

Universelles, hochalterungsbeständiges Klebeband.


DELTA-MULTI-BAND® FLEXX
Universelles Klebeband. Optimiert für Vliesoberflächen.



DELTA®-SCHAUM-BAND
Nagelabdichtungsband von der Rolle.



DELTA®-FLEXX BAND F 100
Flexibles Anschluss- und Abdichtungsband.



DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150
Flexibles Klebeband zur Abdichtung schwierigster Details.



DELTA®-DICHT-BAND
Einseitig klebendes Nageldichtungsband.



Weitere Infos 
entdecken!

* Hier geht es zu der detaillierten Garantieerklärung: www.doerken.com/global/en/delta-warranty
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