
DELTA®-ALPINA
Langlebige, diffusionsoffene und verschweißbare Unterdeck- und Schalungsbahn für 
geringe Dachneigungen für regelwerkskonforme Klasse 1- und 2-Dächer.

In Verbindung mit den DELTA®-
Systemkomponenten (DELTA®-ALPINA-BAND, 
DELTA®-ALPINA QSM, DELTA®-FLEXX 
MANSCHETTE, DELTA®-FLEXX CORNER, 
DELTA®-TILAXX ULTRA, DELTA®-FLEXX-BAND) 
können mit DELTA®-ALPINA 
regelwerkskonforme Klasse 1- (nahtgefügte 
Unterdeckung mit eingebundener Konterlatte) 
und Klasse 2-Dächer (nahtgefügte Unterdeckung 
mit Nageldichtband unter Konterlatte) gemäß 
Fachregeln des ZVDH ausgeführt werden.



Rezeptur und Flächengewicht der 
TPUBeschichtung ermöglichen eine sichere 
Verschweißung.



Mit Heißluft oder Quellschweißmittel 
verschweißbar dank spezieller ober- und 
unterseitiger Beschichtung.



Die Oberfläche der Bahn ist extrem rutschund 
reißfest und bietet dadurch maximale Sicherheit 
bei der Verarbeitung.



Durch symmetrischen Aufbau seitenunabhängig 
verarbeitbar. Dadurch entsteht nur ein geringer 
Verschnitt. Das spart Material und Kosten.



Spezielle Dichtlippen sorgen für beidseitigen 
Kantenschutz.



Mit 30 Jahren Funktionsgarantie*: Unser 
Versprechen für Ihre Sicherheit.





Technische Daten

Material/Produktaufbau Hochreißfestes PES-Spezialvlies mit ober- 
und unterseitiger diffusionsoffener PU-
Beschichtung.

Brandverhalten Klasse E | EN 13501-1

Höchstzugkraft MD/CD (ca.) 450 / 410 N/5 cm | EN 12311-1/EN 13859-1 
(A)

Widerstand gegen 
Wasserdurchgang

Klasse W1 | EN 1928/EN 13859

sd-Wert (ca.) 0.30 m | EN 1931

Kurzzeitige maximale 
Temperaturbelastung (kleiner 
als 8 Stunden/Tag)

120 °C

Flächenbezogene Masse (ca.) 370 g/m² | EN 1849-2

UV-bezogene 
Freibewitterungsdauer

12 Woche(n)

Behelfsdeckungsfunktion 6 Woche(n)

Verfügbare Abmessungen 100 m x 2.96 m
200 m x 1.5 m

30 m x 1.5 m
30 m x 2.96 m

ZVDH-Produktdatenblatt

DELTA®-Zubehör

UDB-eA - Unterdeckbahnen für 
erweiterte Anwendungen



DELTA®-ALPINA BAND
DELTA®-ALPINA Streifen zur Abdeckung und Abdichtung.



DELTA®-FLEXX CORNER
Flexible Eckenabdichtung für Außenecken.



DELTA®-FLEXX MANSCHETTE
Hochelastische Rohrmanschette.



DELTA®-ALPINA QSM
Patentiertes Quellschweißmittel.



DELTA®-PINSELFLASCHE
Flasche zur Verarbeitung von DELTA®-ALPINA QSM.



DELTA®-PINSELFLASCHENAUFSATZ
Pinselaufsatz für DELTA®-PINSELFLASCHE.



Weitere Infos 
entdecken!

* Hier geht es zu der detaillierten Garantieerklärung: www.doerken.com/global/en/delta-warranty
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