
DELTA®-FOXX PLUS
Langlebige und robuste 4-lagige Unterdeck- und Schalungsbahn für hohe 
Anforderungen und extreme Wetterbedingungen.

Die Schalungsbahn ist über Jahre hinweg 
leistungsstark und schützt zuverlässig. Das 
bestätigen sowohl extreme Qualitäts- und 
Langzeittests sowie die entsprechende ETA 
(Nutzungsdauer > 25 Jahre).



Die Kombination aus der UV-beständigen, 
wasserabweisenden Acrylat-Beschichtung und 
dem hohen Widerstand gegen 
Wasserdurchgang eines PU-Films vereint das 
Beste aus zwei Welten und sorgt dafür, dass die 
Bahn selbst bei Beschädigung der Acrylat-
Schicht auch nach starker mechanischer 
Belastung oder extremer Bewitterung dauerhaft 
zuverlässig funktioniert.



Wir garantieren, dass sie bei fachgerechter 
Verarbeitung in Steildachanwendungen ihre 
Funktion (Widerstand gegen Wasserdurchgang: 
Klasse W1) 30 Jahre behält.



Die Vorgaben der Euro-Brandklasse B-s1, d2 
werden erfüllt. Damit leistet die Bahn einen 
wichtigen Beitrag zum vorbeugenden 
Brandschutz.



Damit Regenwasser schneller abperlt bzw. 
abgeleitet wird, verfügt DELTA®-FOXX PLUS 
über den Lotus-Effekt. Zusammen mit den 
DELTA®-Systemkomponenten wird so die 
Ausführung einer „nahtgefügten Unterdeckung 
mit Nageldichtband unter der 
Konterlatte“ (Klasse 2) in Anlehnung an die 
Fachregeln des ZVDH** möglich.





Technische Daten

Material/Produktaufbau 4-lagiger Aufbau aus hochreißfesten 
Polyester- und Polypropylen-
Spezialvliesen sowie doppelten 
diffusionsoffenen, wasserdichten 
Funktionsschichten, bestehend aus einer 
Dispersions-Beschichtung (Deckschicht) 
und einem mittigen PU-Film. Mit 
integrierten Klebezonen an beiden 
Rändern.

Brandverhalten Klasse B - s1, d2 | EN 13501-1

Höchstzugkraft MD/CD (ca.) 400 / 270 N/5 cm | EN 12311-1/EN 13859-1 
(A)

Widerstand gegen 
Wasserdurchgang

Klasse W1 | EN 1928/EN 13859

sd-Wert (ca.) 0.08 m | EN ISO 12572

Kurzzeitige maximale 
Temperaturbelastung (kleiner 
als 8 Stunden/Tag)

150 °C

Flächenbezogene Masse (ca.) 270 g/m² | EN 1849-2

UV-bezogene 
Freibewitterungsdauer

30 Woche(n)

Behelfsdeckungsfunktion 6 Woche(n)

DELTA®-Zubehör

DELTA-MULTI-BAND® FLEXX
Universelles Klebeband. Optimiert für Vliesoberflächen.



DELTA-MULTI-BAND®

Universelles, hochalterungsbeständiges Klebeband.


DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150
Flexibles Klebeband zur Abdichtung schwierigster Details.



DELTA®-FLEXX BAND F 100
Flexibles Anschluss- und Abdichtungsband.



DELTA®-SCHAUM-BAND
Nagelabdichtungsband von der Rolle.



DELTA®-DICHT-BAND
Einseitig klebendes Nageldichtungsband.



Weitere Infos 
entdecken!

* Hier geht es zu der detaillierten Garantieerklärung: https://www.doerken.com/global/en/delta-
warranty

** Zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber ist eine "Einzelvertragliche Vereinbarung" 
über die Ausführung als regensicheres Unterdach abzuschließen.
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