
DELTA®-TRELA PLUS
Diffusionsoffene, strukturierte Trennlage für Dächer und Fassaden aus nicht 
selbsttragenden Metalldeckungen. Perfekter Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion.

Prasselgeräusche durch Regen und Hagel 
werden um bis zu 15 dB gedämpft (geprüft durch 
das Prüfzeugnis des Wissenschaftlichen und 
Technischen Bauzentrums in Brüssel). Damit 
trägt DELTA®-TRELA (PLUS) zur Erhöhung des 
Wohnkomforts bei.



Die 8 mm hohe Wirrfasernoppenmatte der Bahn 
sorgt dafür, dass die Unterseite der 
Metalldeckung von der Unterkonstruktion 
getrennt wird und Feuchtigkeit sicher drainiert 
werden kann. Die Noppenstruktur als 
Dränageschicht leitet Feuchtigkeit zuverlässig 
ab und verhindert Korrosion (Weißrostbildung). 
Das sichert die Langlebigkeit der hochwertigen 
Eindeckung.



Die diffusionsoffene Trägerbahn (sd-Wert ca. 
0,08 m) sorgt dafür, dass Restfeuchte aus der 
Konstruktion sicher austrocknen kann.



DELTA®-TRELA (PLUS) ist geprüft als gegen 
Flugfeuer und strahlende Wärme 
wiederstandsfähige Bedachung mit 
Metalldeckungen aus Titanzink (AbP P-BWU03-
I-16.3.243 MPA Universität Stuttgart).



Geringer Reibungswiederstand: Durch die hohe 
Dichte der Noppenstruktur können die Schare 
bei thermischen Längenänderungen ungehindert 
gleiten.





Technische Daten

Material/Produktaufbau Hochdiffusionsoffene Trägerbahn auf 
Basis von DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL 
(Mehrlagige Steildachbahn aus reißfester, 
diffusionsoffener Kombination aus PP-
Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht) 
mit aufkaschierter Polypropylen-
Wirrfasermatte mit Noppenstruktur und 
integrierten Selbstkleberändern.

Brandverhalten Klasse E | EN 13501-1

Höchstzugkraft MD/CD (ca.) 340 / 270 N/5 cm | EN 12311-1/EN 13859-1 
(A)

Widerstand gegen 
Wasserdurchgang

Klasse W1 | EN 1928/EN 13859

sd-Wert (ca.) 0.08 m | EN ISO 12572

Kurzzeitige maximale 
Temperaturbelastung (kleiner 
als 8 Stunden/Tag)

100 °C

Flächenbezogene Masse (ca.) 380 g/m² | EN 1849-2

UV-bezogene 
Freibewitterungsdauer

12 Woche(n)

Behelfsdeckungsfunktion 4 Woche(n)

DELTA®-Zubehör

DELTA-MULTI-BAND® FLEXX
Universelles Klebeband. Optimiert für Vliesoberflächen.



DELTA-MULTI-BAND®

Universelles, hochalterungsbeständiges Klebeband.


DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150
Flexibles Klebeband zur Abdichtung schwierigster Details.



DELTA®-FLEXX BAND F 100
Flexibles Anschluss- und Abdichtungsband.



DELTA®-SCHAUM-BAND
Nagelabdichtungsband von der Rolle.



DELTA®-DICHT-BAND
Einseitig klebendes Nageldichtungsband.



Weitere Infos 
entdecken!
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