
DELTA®-MAXX X
Langlebige und hochreißfeste Unterdeck- und Unterspannbahn mit kälteunempfindlicher 
Doppelplus-Verklebung.

Extrem durchsturzsicher mit einer Reißkraft von 
500 N/5 cm in Längs- und Querrichtung. Erfüllt 
die Kriterien für die Durchsturzsicherheit der 
DGUV.



Einfache und sichere Verklebung dank 
doppelseitiger Klebezonen.



Für eine Reduzierung der Wärmeverluste um bis 
zu 20 %: Die Klebezonen an beiden Rändern 
verhinderen das Einströmen kalter Außenluft in 
die Dachkonstruktion und vermeiden somit das 
Auskühlen der Wärmedämmung.



Hagelschlagwiderstand bis zu 130 km/h: 
optimale Behelfsdeckung und sicherer Schutz 
unterhalb der Eindeckung.



Verarbeitbar bis -10 °C dank der 
kälteunempfindlichen Überlappungsverklebung.



Entspricht den Anforderungen der DIN 4426 für 
Sicherheit bei großen Lattweiten.



Dampfdurchlässige und wasserabweisende 
Polyurethanbeschichtung sowie speicherfähiges 
Trägervlies für besten Feuchteschutz.



Mit 30 Jahren Funktionsgarantie in 
Steildachanwendungen*: Unser Versprechen für 
Ihre Sicherheit.





Technische Daten

Material/Produktaufbau Speicherfähiges Polyestervlies mit 
wasserdichter, dampfdurchlässiger PU-
Beschichtung und doppelten 
Selbstkleberändern.

Brandverhalten Klasse E | EN 13501-1

Höchstzugkraft MD/CD (ca.) 500 / 500 N/5 cm | EN 12311-1/EN 13859-1 
(A)

Widerstand gegen 
Wasserdurchgang

Klasse W1 | EN 1928/EN 13859

sd-Wert (ca.) 0.17 m | EN ISO 12572

Kurzzeitige maximale 
Temperaturbelastung (kleiner 
als 8 Stunden/Tag)

120 °C

Flächenbezogene Masse (ca.) 220 g/m² | EN 1849-2

UV-bezogene 
Freibewitterungsdauer

16 Woche(n)

Behelfsdeckungsfunktion 6 Woche(n)

Verfügbare Abmessungen 50 m x 1.5 m

ZVDH-Produktdatenblatt

DELTA®-Zubehör

UDB/USB - Unterdeck-/
Unterspannbahnen



DELTA-MULTI-BAND® FLEXX
Universelles Klebeband. Optimiert für Vliesoberflächen.



DELTA-MULTI-BAND®

Universelles, hochalterungsbeständiges Klebeband.


DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150
Flexibles Klebeband zur Abdichtung schwierigster Details.



DELTA®-FLEXX BAND F 100
Flexibles Anschluss- und Abdichtungsband.



DELTA®-SCHAUM-BAND
Nagelabdichtungsband von der Rolle.



DELTA®-DICHT-BAND
Einseitig klebendes Nageldichtungsband.



Weitere Infos 
entdecken!

* Hier geht es zu der detaillierten Garantieerklärung: www.doerken.com/global/en/delta-warranty
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