
Produit 
100 % recyclable

DELTA® protège les valeurs. Economise l’énergie. Procure le confort.

Description

Applications Fixation haute des nappes DELTA® dans les matériaux pleins (béton notamment)  
sur imperméabilisation (noir de fondation).

Caractéristiques
Matériau PEHD

Couleur Brun

Longueur 65 mm

Diamètre de perçage 8 mm

Conditionnement Sachet de 100 pièces. Carton de 5 sachets (soit 500 pièces).

Divers
Certification Cité dans l'Avis technique du CSTB n°7/13-1559

Mode de pose

Distance entre points de fixation selon la profondeur de pose :
 ≤ 3 m : 50 cm entre chaque fixation
 ≤ 6 m : 25 cm entre chaque fixation
 ≤ 10 m : 15 cm entre chaque fixation

Complément

 
En cas de présence de revêtement d'étanchéité, celui-ci ne devant pas être percé, 
préférer le Clou-adhésif DELTA® ou le DELTA®-MS CLIP.

Cheville DELTA®
Cheville à percussion pour la fixation 
des nappes DELTA®.

Le contenu de cette fiche de données décrivent l'état actuel des connaissances au 
moment de la publication et ne prétend pas être complète. En cas de question ou de 
doute, merci de contacter Doerken SAS.
La publication de cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes. Déc-16
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Clou-adhésif DELTA® DELTA®-MS CLIP


