
LA NOUVELLE GAMME D’ÉCRANS DE SOUS- 
TOITURE STANDARD AVEC LONGÉVITÉ PREMIUM

DELTA-XX PLUS®  
AVEC LONGÉVITÉ AVÉRÉE.

*  Cliquez ici pour accéder aux conditions détaillées de garantie :   
www.doerken.com/global/en/delta-warranty



La garantie DELTA® ** : 
  Si, malgré une mise en œuvre en accord avec  

nos documentations techniques, il est constaté  
un défaut d’étanchéité du produit *** entraînant  
une pénétration d’humidité (à l’exclusion des  
zones de fixation des supports de couverture), 
nous nous tenons à votre disposition pour faire  
jouer la garantie, dans le cadre des conditions  
énoncées dans le déclaration de garantie de 
30 ans.

  Non seulement, nous fournissons gratuitement  
le matériel mais également la main d’œuvre 
liée aux travaux nécessaires au remplacement 
du produit défectueux dans la zone incriminée.  
Les matériaux non endommagés seront 
réutilisés.

  Il suffit de nous appeler et nous nous occu-
perons du reste.

Notre promesse  
de garantie :
Chez DELTA®, nous garantissons que 
nos écrans de sous-toiture répondront 
aux exigences de résistance au passa-
ge de l’eau (étanchéité classe W1) de 
manière fiable pendant 30 ans. 

Cet engagement est basé sur notre 
expertise de près de 60 ans dans le 
développement, la fabrication et le 
contrôle continu de la qualité d’écrans 
de sous-toiture. 

Vous pouvez faire confiance à DELTA®.
« L’écran de sous-toiture est le point faible de la toiture ». À partir de ce constat, nous nous sommes lancés le défi de  
développer des membranes pour toitures proposant une très grande longévité et qui restent fonctionnelles pendant  
toute la durée de vie de la toiture. Pour cela, nous nous sommes concentrés sur le phénomène de thermo-oxydation 
engendré par le mouvement d’air permanent dans le plan des contre-lattes et qui représente un facteur de dégradation  
prépondérant et sous-estimé. Un nouvel essai d’exposition de longue durée aux mouvements d’air, destiné à compléter  
l’essai actuel de « durabilité après vieillissement artificiel » existant de la norme EN 13859-1 a été développé et ancré  
par DÖRKEN dans un Document d’Évaluation Européen (DEE ou European Assessment Document – EAD) : ce test,  
qui permet de qualifier un produit durable et d’en extrapoler une durée de vie > 25 ans, est dès à présent proposé 
par un laboratoire accrédité indépendant, ce qui donne à chaque fabricant la possibilité d’attester la résistance au 
vieillissement de ses écrans. Les écrans de la nouvelle gamme DELTA-XX PLUS® ont été développés dans ce sens: 
fonctionnalité et longévité maximales. Notre nouveau standard pour des toits qui durent.

*  Cliquez ici pour accéder aux conditions détaillées de garantie :   
 www.doerken.com/global/en/delta-warranty 

** valable pour les applications sous couvertures ventilées.

*** le produit ne répondant dans ce cas plus aux exigences  
 de la classe d’étanchéité W1 selon la norme EN 13859 / EN 1928. 

Découvrez dès à présent  
la nouvelle gamme  
DELTA-XX PLUS® !

GARANTIE DE 30 ANS **  
POUR LA NOUVELLE  
GAMME DELTA-XX PLUS® 



Longévité Premium 
Nos écrans de sous-toiture DELTA-XX PLUS® proposent 
une durabilité élevée validée dans une ETA (Évaluation 
Technique Européenne). Cette longévité exceptionnelle 
nous permet d’offrir une garantie fonctionnelle de 30 ans 
pour les applications en toitures.

Gamme optimisée 
La gamme DELTA-XX PLUS® comprend quatre variantes 
qui apportent une solution adaptée pour la plupart des 
applications en toitures inclinées : 

  DELTA-XX PLUS® LIGHT  
Écran de sous-toiture léger HPV pour entraxes entre 
chevrons jusqu’à 45 cm. Également adapté comme 
pare-pluie derrière des bardages ventilés à joints 
fermés.

  DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL  
Écran de sous-toiture universel HPV pour entraxes 
entre chevrons jusqu’à 60 cm.

  DELTA-XX PLUS® STRONG  
Écran de sous-toiture armé HPV pour entraxes entre 
chevrons jusqu’à 90 cm. 

  DELTA-XX PLUS® HEAVY  
Écran de sous-toiture HPV optimisé pour des toitures 
avec voliges. Également adapté comme pare-pluie 
derrière des bardages ventilés à joints fermés ou  
légèrement ouverts ≤ 10 mm.

Cette gamme simplifiée permet de limiter le nombre 
de références de produits à stocker tout en pouvant 
répondre à la majeure partie des demandes.

Encore plus d’adhérence 
Les bandes adhésives intégrées (technologie DELTA®- 
Ad Tec) permettent un assemblage des recouvrements  
« colle sur colle », conduisant à une adhérence immé- 
diate et permanente. Elles contribuent en outre à rendre 
l’enveloppe extérieure étanche au vent, limitent la pé-
nétration de l’air froid extérieur dans la construction et 
réduisent les déperditions de chaleur par convection. 

Flexibilité maximale 
Grâce à leur grande souplesse, la mise en œuvre de nos  
écrans DELTA-XX PLUS® au niveau des détails de toiture  
est simplifiée. Leur grande flexibilité assure en outre une 
plus grande sécurité pendant la phase chantier, par 
exemple en cas de contact imprévu avec la pointe de la 
chaussure ou lors de la chute d’outils.

LES AUTRES AVANTAGES EN BREF



POUR DES TOITS QUI DURENT.
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