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410 RENOVACOAT
Peinture de rénovation, isolante des taches domestiques, 

sans reprise pour murs et plafonds en intérieur.

Aspect mat profond

Film très microporeux - V1

Résistance à l‘abrasion humide - Classe 1		
Pouvoir couvrant - Classe 2

Séchage rapide

Système multicouche

YOU SIMPLY DESERVE IT

Excellente capacité d‘isolation et de 
nettoyage



DELTA® Xtrafixx Weißlack SG appropriée 
pour travaux très soignés et rapides !

LUCITE®  
410 RenovaCoat

» ISOLER, COUVRIR ET RÉNOVER
Appropriée sur d’anciennes peintures adhérentes en phase aqueuse, sur crépis synthétiques, sur 
revêtements muraux peints ainsi que sur plaques de plâtre à épiderme cartonné et enduits. 

» SYSTÈMES D‘APPLICATION : 
APPLICATION APRÈS PRÉPARATIONS APPROPRIÉES :

•	 Supports neufs ou sur enduits absorbants, très poreux ou légèrement farinants : 
	 1 couche de fond avec LUCITE® 010 Sealer Pro + 2 couches de LUCITE® 410 RenovaCoat

•	 Supports anciens peints : 2 couches de LUCITE® 410 RenovaCoat



Les traces de suie

Nouvelle génération de résines alkydes  
combinées avec 20% de composant PU

Principales qualités :

Les traces de nicotine

Les salissures de mouche et insectes

	» Séchage ultra rapide : 1 à 2 H

	» Recouvrement après 12 H dans le cadre d’une utilisation pour la 
fonction isolante (sinon recouvrable en 4 heures)

	» Résistance élevée à l‘abrasion

Dureté du film

Temps de séchage fortement réduit

» EXCELLENT POUVOIR ISOLANT CONTRE :
Idéale pour la rénovation de surfaces tachées par exemple :
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Informations produit LUCITE® 152 Spécial bois

Produit LUCITE® 410 RenovaCoat

Description Peinture de rénovation, isolante des taches domestiques, sans tension, sans reprise et avec blancheur extrême, 
d’aspect mat profond, pour murs et plafonds en intérieur.

Destinations Idéale pour la rénovation de surfaces tachées (par ex. par la nicotine, la suie ou la graisse, les salissures de mouches ou 
d‘insectes). Appropriée sur d’anciennes peintures adhérentes en phase aqueuse, sur crépis synthétiques, sur 
revêtements muraux peints ainsi que sur plaques de plâtre à épiderme cartonné et enduits. 

Caractéristiques » Haut pouvoir isolant

» Aspect mat profond

» Blancheur intense et durable

» Application aisee et confortable 

» Film sans tension ni reprise 

» Résistance à l’abrasion humide = classe 1 selon DIN EN 13300 (<5 µm à 200 frottements)

» Pouvoir couvrant : classe 2 pour un rendement de 7m²/l

» Très microporeuse : perméabilité à la vapeur d’eau élevée de niveau V1 selon NF EN ISO 7783-2

» Système multicouche : primaire et finition

Rendement env. 7-10 m²/L

Degré de brillance
Angle de mesure 85° Mat profond - <1,5

Temps de séchage 
20 °C / 60% H.R.

Sec au toucher : 1-2 H
Recouvrement après 12 H dans le cadre d’une utilisation pour la fonction isolante (sinon recouvrable en 4 heures)

Conditionnements 12 L

Teinte Blanc = Base 3 - Sert de base pour les tons pastel

Outils -
Recommandations

Brosse - Rouleau (polyamide tissé 12mm sur supports lisses OU microfibre 12mm sur supports structurés) - Pistolet 
airless
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