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Egyszeri kivitelezés,
hosszu élettartam!
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Amennyiben a vakolt fellletre késébb kerdmia
falburkolat kertl, akkor a diibelek szémat meg kell
kétszerezni. A dombornyomott lemezt az éleknél,
sarkoknal és fvekben nem szabad illeszteni. A

rendszerrel a fal szell6ztetését kisebb falnedvesség
esetén, vagy ha a légtérben légkondicionalé késziilék
is van, akkor a helyiségen beliili levegé cirkuldlasaval
(levegd beszivasa és kiflivasa egy légtérben), vagy
kifelé torténd szelldztetéssel (az épiilet szelléztetd
rendszerére, vagy a kéményre valé csatlakoztatéssal)
lehet megoldani; tovabba a rendszer a padlészelléz-
tetéssel is kombinalhatd. A vakolat nem kertilhet koz-
vetlen kapcsolatba a nedves fallal. A folia perforacioit
(példaul rossz helyen tortént furas miatt) DELTA®-
THAN bitumen-kaucsuk tomitéanyaggal javasoljuk
kitolteni. Az attoréseket és nyildsokat (csovek,
konnektorok, kapcsoldk stb.) DELTA®-FLEXX-BAND
ragasztészalaggal kell témiteni, amely benedvesités
utan vakolhato is.

A FASO LM kénnyitett vakolat alkalmazasa

A szarazhabarcsot (20kg-os zsék) kb. 4,5—5liter
vizzel alaposan 6ssze kell keverni (10. kép). Két perc
allas utan a habarcsot ismét atkeverjik. A keveréshez
hagyomanyos keverégépet, vagy elektromos kéziszer-
szamba fogott keverdszarat lehet hasznalni. A vakola-
tot két rétegben kell felhordani. Az elsé lépésben a
habarcsot acél simitévassal a hélon keresztil bele
kell nyomni a domborulatokba, majd a halot lefedve
kb. 3—5mm-es vakolatréteget kell létrehozni (11. és
12. kép). Ezt a réteget nem kell kisimitani, elényésebb
a durva felllet. A szaradasi feltételek fliggvényében
(meleg, légaramlat stb.) 2 — 5 nap elteltével kell a
méasodik réteget, szintén acél simitdvassal felhordani.
Sik feliilet |étrehozaséat vakololéccel lehet biztositani.
A masodik vakolatréteg végleges vastagsdgat a
muanyag szellézésin kilsé éle hatarozza meg. A
FASO LM vakolatot a felhordas utan korkoros
mozdulattal elsimitjuk.




Végleges feliiletkialakitas és dilataciés hézagok
A FASO LM vakolatra felsé rétegként még finom-
szemcsés (szemcseméret 0,5 mm) FASO 105E rend-
szervakolatot lehet hagyomanyos eljarassal felhordani,
ez aréteg filccel simithato. A rendszer megfeleld
mukddéséhez a vakolatba fliggéleges dilatacios
hézagokat kell vagni, vagy a szaradd vakolat bekar-
coldséaval, vagy a megkotott vakolat bevéagasaval
(felhordéas utdn 2 —3 nappal). A bevagashoz megfeleld
tipusu vagotarcsat kell alkalmazni, és tgyelni kell arra,
hogy a félia ne sériljon meg. A dilatacios hézagok
labazatok esetén 1,5—-2m, egyéb esetekben 3m
(példaul pincékben, szuterénokban) tavolsagra legye-
nek egymastdl. Abban az esetben, ha felsé réteg
felvitelére a FASO LM vakolatréteg felhordasa utan
révid idén beliil nem keriil sor (2 — 3 napon beliil),
akkor a dilataciés hézagok bevagasat ezen a vakolat-
rétegen kell végrehajtani. Amennyiben a vakolatra
keramia falburkolat kerdl, akkor a FASO LM vakolatra
nem kell a felsé vakolatréteget felhordani, arra a
csempe hagyomanyos eljarassal, flexibilis ragasz-
toanyag hasznélataval kdzvetlenil felragaszthato.

A bevéagassal (vagy bekarcolassal) Iétrehozott dilataci-
6s hézagokat az idojaras viszontagsagainak ellendllo
és rugalmas, poliuretan tomitéanyaggal kell kitdlteni
(18. kép). A falfeliilet a vakolatokra kézvetlenill
felhordhaté hagyomanyos festékekkel festheté. Az
ismereteink és tapasztalataink alapjan kifejlesztett
fenti falfeltjité eljaras betartasa esetén a falfelilet
hosszu idén keresztiil hajszalrepedés mentes lesz.
Amennyiben azonban a fellileten kisebb mennyiségt
hajszalrepedés keletkezik, ez nincs hatassal a szel-
|6ztetd rendszer hatékonységara, ezért a hajszal-
repedéseket nem kezeljik hibaként.

— DELTA®-PT
—— Témité zsindr

FASO LM vakolat Hézagtomités




DELTA®-PT dombornyomott lemez

PREMIX FASO LM vakolattal:

innovativ, kiilsé labazat

Tonkrement labazatok: Kozép-
Eurépaban nagyon sok hazat és
éplletet elcsufit a nedvesség és a
fagyok altal tonkretett labazat. A
haztulajdonosoknak ez sok kelle-
metlenséget okoz, mivel az
Osszhatés azt az érzetet kelti az
emberekben, hogy az egész hazra
raférne egy alapos feltjitas. A
labazatok és tamfalak napjainkig
alkalmazott feltjitasai (péld4ul
felujitd vakolatok alkalmazasdval),
gyakran a rosszul megvaélasztott
anyagok és eljarasok miatt, csak
rovid tavi megoldast jelentettek:
a javitas utdn hamarosan levalik a
vakolatfesték, és megkezdddik a
vakolat kimorzsolédasa. Egyszer(
megoldas, és a labazat gy néz
ki, mintha Uj lenne: a DELTA®-PT
dombornyomott lemez és a
PREMIX FASO LM vakolat kom-
binacidja idedlis rendszermegol-

DORKEN

és tamfal felajité rendszer.

dast kinal a tamfalak és labazatok
hosszu tavu és mindségi felujita-
sdhoz. A sérllt és nedves falakbdl
a DELTA®-PT és a PREMIX FASO
LM termeékek szaraz és szép
falakat varazsolnak. Es végil a
legfontosabb: hosszu élettartamu
megoldas, kedvez aron!

Az elénysk magukért beszélnek:

© gyors faljavitas, mindségi
kivitel,

© nincs homlokzati festéklevalas
és sokivalds, mint az egyéb
felujito eljarasoknal,

© afeliileten nincs, vagy csak
minimalis a hajszalrepedések
szama,

© avakolatba nem kell (ivegszé-
vetet tenni.

Gyors. Megbizhato. Tiszta.
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