
Műszaki Adatlap

LUCITE® 220 MineralFix

200-300

g/m²

12 h

12 - 72 h

Termékleírás
Típus Szilikát bázisú flízragasztó

Felhasználási terület Konzerválószer-mentes beltéri ragasztó, flízek felhordásához. Kiválóan al-
kalmas ásványi aljzatokra és a LUCITE® üvegszövet-flízek ragasztására. LU-
CITE® 480 InsideSol alkalmazásával különösen sima, matt felületképzés
érhető el.

Tulajdonságok • Nagyon jó, univerzális tapadás
• Rendkívül alacsony beltéri szagterhelés
• Könnyű, gazdaságos felhordás
• Optimális nyílt idő
• Konzerválószerektől, biocidektől mentes
• Allergiások számára nem okoz tüneteket

Felhasználási terület beltér

Kiegészítő termékek LUCITE® 244 MineralVlies M20 
Magas minőségű, ásványi üvegszövet flíz

LUCITE® 200 FillXpress 
Beltéri ásványi felületekre, Airless felhordással is  alkalmazható készre ke-
vert glett.

Műszaki adatok
Kötőanyag vízüveg, speciális polimerdiszperzióval

Viszkozitás Az anyag használatra kész

Száradás
20°C-on / 60% rel.

légnedveségnél

Átfesthető után

12 óra

Megjegyzés az átfestéshez:
A száradás az aljzat nedvszívó képességétől és a környezeti
paraméterektől függ. Alacsony hőmérséklet, vagy/és rossz szellőztetési
körülmény a festék száradását hátráltathatja.

Átkeményedik után

12 - 72 óra

Kiadósság Ecset / henger

200-300 g/m²

Az anyagszükséglet erősen függ a felhordás módjától és az alapfelület
nedvszívó képességétől.

Szórással

250-320 g/m²
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Műszaki Adatlap

LUCITE® 220 MineralFix
Vízgőzáteresztő képesség

a DIN EN 1062-1:2004 szabvány
szerint

V1 (magas), (sd-érték / egyenértékű légrétegvastagság): < 0,14 m

Sűrűség 1,13 g/cm³

Tárolás A kiszereléseket száraz, hűvös és fagymentes helyen, eredeti
csomagolásukban kell tárolni. Felbontás után minél előbb fel kell
használni.

Felhordás
Felhordás módja ecsetelés, hengerezés, szórás

Airless szórási adatok

A szerszámok tisztítása Használat után azonnal vízzel, mosogatószerrel kell tisztítani. A szórógépet
alaposan át kell mosni. A gyors száradás miatt a munkaeszközöket
sűrűbben tisztítsuk.
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Műszaki Adatlap

LUCITE® 220 MineralFix
Megjegyzés az alapfelület

előkezeléséhez
A megerősítendő felületet a VOB C. része, a DIN 18363 vagy a BFS adatla-
pok szerint kell előkészíteni.
Betonelemek
A felület nedvszívóképességét minden esetben ellenőrizni kell, és szükség
szerint mélyalapozóval kell a nedvszívást kiegyenlíteni. Az alapozó
hígításának mértékét az aljzat aktuális nedvszívó képességéhez kell
igazítani.
A bevonandó betonfelületeket meg kell védeni a felszálló és a hátulról
érkező nedvességtől. Az aljzatnak nedvszívónak, nedvesíthetőnek és
szilárdnak kell lennie, valamint mentesnek a laza, morzsalékos
részecskéktől, szinterrétegektől és kiömlésektől.
Nem lehetnek rajta olyan maradványok, amelyek a tapadást csökkenthetik,
például oldószerek vagy utókezelő szerek. A meglévő zsaluolaj-
maradványokat és szinterrétegeket teljesen el kell távolítani (szükség
esetén folyékony habos mosással vagy magasnyomású, forró vízzel
történő tisztítással).
A meglévő leválasztószer-maradványokat, valamint a lisztes- és csiszolási
maradványokat szintén teljesen el kell távolítani.
A munkavégzés során be kell tartani a BFS 1., 8. és 20. számú adatlapjainak
irányelveit és utasításait, az alkalmazás jellegétől függően.
Gipszkartonlapok és gipszrostlemezek
Az aljzatnak tisztának, száraznak és síknak kell lennie, a lemezek illesztéseit
megfelelően ki kell egyenlíteni. Ezenkívül ellenőrizni kell a bevonandó al-
jzat teherbírását és nedvszívó képességét, valamint el kell távolítani a
szennyeződéseket és a laza rétegeket.
A sérült részeket szakszerűen és megfelelően ki kell javítani, az aljzat
nedvszívó képességét ki kell egyenlíteni, és meg kell szilárdítani.
A munkálatok során be kell tartani a BFS 12., 17. és 20. számú adat-
lapjainak irányelveit és utasításait, a felhasználási területtől függően.
Új vakolatok és újravakolt területek:
Csak a vakolat kellő száradása után szabad felhordani. Az újravakolt terü-
leteket és a felületi szinteres kicsapódásokat fluátozni kell, szükség esetén
csiszolni, majd tiszta vízzel lemosni.
A munkavégzés során be kell tartani a BFS 10. és 20. számú adatlapjainak
irányelveit és utasításait, az alkalmazás jellegétől függően.
Régi vakolatok:
A szennyeződéseket és a csiszolási maradványokat el kell távolítani. A
sérült területeket szakszerűen és megfelelően ki kell javítani, az aljzat
nedvszívó képességét ellenőrizni kell, és szükség esetén meg kell
szilárdítani.
A munkavégzés során be kell tartani a BFS 10. és 20. számú adatlapjainak
irányelveit és utasításait, az alkalmazás jellegétől függően.
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