
Műszaki Adatlap

LUCITE® 244 MineralVlies M20

Termékleírás
Típus Magas minőségű, ásványi üvegszálas flíz

Felhasználási terület Kiváló minőségű, ásványi alapú, pigmentált 200 g-os üvegszövet-vlies
beltéri, sima fal- és mennyezetfelületek felújításához és kialakításáshoz.
Különösen alkalmas tűzgátló falburkolat létesítésére középületekben,
például iskolákban, üzemekben stb.

Tulajdonságok • Ideálisan alkalmas középületek felújítására
• Használatával nem szabadulnak fel a tüdőbe jutó üvegszál rostok
• Kiváló repedésáthidaló képességű
• Jól vágható, ami az átlaplások képzésénel különösen előnyös
• Hosszirányú szakítószilárdság 200 N/5 cm
• Keresztirányú szakítószilárdság 160 N/5 cm

Kiszerelés Tekercs 1x50 m

Szín fehér

Felhasználási terület beltér

Kiegészítő termékek LUCITE® 200 FillXpress 
Beltéri ásványi felületekre, Airless felhordással is  alkalmazható készre ke-
vert glett.

LUCITE® 014 Silicat Fix 
Szilikát alapozó koncentrátum ásványi felületekre

LUCITE® 220 MineralFix 
Szilikát bázisú flízragasztó

LUCITE® 480 Inside Sol 
Magas minőségű, szilikátszol bázisú beltéri falfesték

Műszaki adatok
Viszkozitás Az anyag használatra kész.

Sűrűség 0,00 g/cm³

Tárolás A kiszereléseket száraz, hűvös és fagymentes helyen, eredeti
csomagolásukban kell tárolni. Felbontás után minél előbb fel kell
használni.
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Műszaki Adatlap

LUCITE® 244 MineralVlies M20
Megjegyzés az anyag

felhordásához
Hengerrel, vagy szórással hordjon fel üvegszövet-ragasztót vagy meg-
felelő vlies-ragasztót. A LUCITE®244 MineralVlies M20-et a még nedves
ragasztóra helyezze légbuborék-mentesen, és nyomja rá enyhén egy
tapétalehúzó segítségével.

Megjegyzés az alapfelület
előkezeléséhez

A megerősítendő felületet a VOB C. része, a DIN 18363 vagy a BFS adatla-
pok szerint kell előkészíteni.
Betonelemek
A nedvszívó képességet minden esetben ellenőrizni kell, és szükség szerint
mélyalapozóval kell kiegyenlíteni. Az alapozó hígításának mértékét az al-
jzat nedvszívó képességéhez kell igazítani. A bevonandó betonfelületeket
meg kell védeni a felszálló nedvességtől, valamint a hátulról érkező
nedvességtől.

Az aljzatnak nedvszívónak, nedvesíthetőnek és szilárdnak kell lennie,
továbbá mentesnek a laza, morzsalékos részecskéktől, szinterrétegektől és
kiömléstől. Nem lehetnek rajta olyan maradványok, amelyek a tapadást
csökkenthetik, például oldószerek vagy utókezelő szerek.

A meglévő zsaluolaj-maradványokat és szinterrétegeket teljes mértékben
el kell távolítani (szükség esetén folyékony habos mosással vagy
magasnyomású, forró vízzel történő tisztítással). A meglévő leválasztószer-
maradványokat, valamint a lisztezési és csiszolási maradványokat szintén
teljesen el kell távolítani.

A munkavégzés során be kell tartani a BFS 1., 8. és 20. számú adatlapjainak
irányelveit és utasításait, az alkalmazás jellegétől függően.
Gipszkartonlapok és gipszrostlemezek
Az aljzatnak tisztának, száraznak és síknak kell lennie, a lemezek illesztéseit
megfelelően ki kell egyenlíteni. Ezen túlmenően ellenőrizni kell a bevo-
nandó aljzat teherbírását és nedvszívó képességét. A szennyeződéseket és
a homokos rétegeket teljesen el kell távolítani.

A sérült területeket szakszerűen és megfelelően ki kell javítani, az aljzat
nedvszívó képességét pedig szükség esetén ki kell egyenlíteni és
megszilárdítani.

A munkavégzés során be kell tartani a BFS 12., 17. és 20. számú adat-
lapjainak irányelveit és utasításait, az alkalmazás jellegétől függően.
Új vakolatok és újravakolt területek:
Csak a vakolat kellő száradása után szabad felhordani. Az újravakolt terü-
leteket és a felületi szinteres kicsapódásokat fluátozni kell, szükség esetén
csiszolni, majd tiszta vízzel lemosni.

A munkavégzés során be kell tartani a BFS 10. és 20. számú adatlapjainak
irányelveit és utasításait, az alkalmazás jellegétől függően.
Régi vakolatok:
A szennyeződéseket és a csiszolási maradványokat el kell távolítani. A
sérült területeket szakszerűen és megfelelően ki kell javítani, az aljzat
nedvszívó képességét ellenőrizni kell, és szükség esetén meg kell
szilárdítani.

A munkavégzés során be kell tartani a BFS 10. és 20. számú adatlapjainak
irányelveit és utasításait, az alkalmazás jellegétől függően.
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Műszaki Adatlap

LUCITE® 244 MineralVlies M20
Rétegfelépítés

Alapfelület

Régi festékbevonat - hordozóképes 
és nedvszívó

Beton

Gipszkarton táblák - beltér, 
hordozóképes

Mészhomok és tégla falazat

A DIN V 18550 szerint gipszes 
vakolatok  (P IV és P V habarcs 

csoport)

A DIN V 18550 szerint P IC, P II és P 
III vakolóhabarcs csoportok

Alapozó bevonat

LUCITE® 014 Silicat Fix

LUCITE® 200 FillXpress

LUCITE® 200 FillXpress

LUCITE® 014 Silicat Fix

LUCITE® 014 Silicat Fix

LUCITE® 014 Silicat Fix

Közbenső bevonat

-

LUCITE® 014 Silicat Fix

LUCITE® 014 Silicat Fix

-

-

-

Záró réteg

LUCITE® 244 MineralVlies M20

LUCITE® 244 MineralVlies M20

LUCITE® 244 MineralVlies M20

LUCITE® 244 MineralVlies M20

LUCITE® 244 MineralVlies M20

LUCITE® 244 MineralVlies M20
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