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Biztonsagi adatlap
Az 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 05.03.2026  Verziészam 07-01 (helyettesiti a verziét 07-00) Felllvizsgalat 05.03.2026

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito

Kereskedelmi megnevezés: LUCITE® 125 SamtColor

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

Anyag/készitmény hasznalata Bevondszer

Ellenjavalit felhasznalasok

Ez a termék nem alkalmas mas hasznalat célra, mint az "Anyag / keverék hasznalata" pontnal megadott
hasznal. Ha a hasznalata nincs kifejtve, akkor forduljon jelen biztonsagi adatlan szerkesztéjéhez.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Gyarté/szallité:

Doérken Coatings GmbH & Co. KG

Wetterstr. 58

58313 Herdecke

Germany

www.doerkencoatings.de

Phone: +49 2330 63 243
Fax: +49 2330 63 100 243
Informaciot nyujto teriilet: msds.coatings@doerken.de

1.4 Siirgdsségi telefonszam:
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):
GBK GmbH +49 (0)6132-84463

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasarodl, Cimkézésérdl és Csomagolasardl szolo
rendelet) szerint nincs osztalyozva.

2.2 Cimkézési elemek

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés Ervénytelen
Veszélyt jelzé piktogramok Ervénytelen

Figyelmeztetés Ervénytelen

Figyelmezteté mondatok Ervénytelen

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P210 H6t6l, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt langtdl és mas gyujtoéforrastol tavol tartandé. Tilos a
dohényzas.

P261 Kerllje a kod/gézok/permet belélegzését.

P280 Védbkesztyl hasznalata kotelezd.

P403+P233 Jol szell6zd helyen tarolando. Az edény szorosan lezarva tartando.

P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetk6zi szabalyozdsoknak

megfeleléen kell hulladékként elhelyezni.
Pétldlagos adatok:

EUHO066 Ismétlédd expozicié a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
(folytatas a 2. oldalon)
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EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

2.3 Egyéb veszélyek

A termék altal kibocsajtott gézok a levegénél nehezebbek és a f6ldon, arkokban, csatornakban és pincékben
nagy koncentracidoban meggyilhetnek.

A gb6zdk a levegbvel robbanékony elegyet képezhetnek.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT: Nem alkalmazhato

vPvB: Nem alkalmazhaté

3. SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevdokre vonatkozé informaciok

3.2 Keverékek
Leiras: Az alabbi anyagokbdl all6, veszélytelen adalékokat tartalmazo keverék.

Veszélyes alkotorészek:

EK-szam: 918-481-9 Szénhidrogének, C10-C13, n-alkanok, izoalkanok, gylrls >25-<50%
Reg.nr.: 01-2119457273-39-xxxx | vegylletek, < 2 % aromasok

Asp. Tox. 1, H304, EUH066
EK-szam: 927-632-8 Szénhidrogének, C14-C18, n-alkanok, izoalkanok, gytris 1-10%
Reg.nr.: 01-2119457736-27-xxxx | vegyuletek, < 2 % aromasok

Asp. Tox. 1, H304, EUH066

CAS: 7429-90-5 aluminium por (stabilizalt) >1-<5%
EINECS: 231-072-3 'Flam. Sol. 1,H228

Reg.nr.: 01-2119529243-45-xxxx

CAS: 55172-98-0 Barium neodecanoate >0-<2,5%
EINECS: 259-509-3 |Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332

Reg.nr.: 01-2119978984-12-xxxx

CAS: 39049-04-2 neodecanoic acid, zirconium salt <2,5%
EINECS: 254-259-1 |Acute Tox. 4,H302

Reg.nr.: 01-2120770770-52-xxxx

EK-szam: 919-857-5 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkanok, izoalkanok, gydris >0-<2,5%

Reg.nr.: 01-2119463258-33-xxxx | vegyuletek, < 2 % aromasok

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336,
EUHO066

EK-szam: 918-668-5 Szénhidrogének, C9, aromasok >1-<2,5%
Reg.nr.: 01-2119455851-35-xxxx | Alternativ CAS-szam: 64742-95-6

Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2,
H411; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336, EUH066

CAS: 77-99-6 propylidynetrimethanol <0,25%
EINECS: 201-074-9 'Repr. 2, H361°d

Reg.nr.: 01-2119486799-10-xxxx

CAS: 107-41-5 2-Metilpentan-2,4-diol C<10% >0-<0,25%
EINECS: 203-489-0 |Repr. 2, H361d; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119539582-35-xxxx

(folytatas a 3. oldalon)
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Tovabbi informacidk:
Minden felhasznalt szénhidrogén megfelel a CLP- (besorolasi, cimkézési és csomagolasi) rendelet P
megjegyzésének (0,1%-nal kevesebb benzol).
A megadott veszélyességi utalasok szovege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos informaciok:

Tunetek jelentkezése vagy bizonytalansag esetén orvosi tanacsat kell kérni.

A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni.

Eszméletlen személynek soha sem szabad semmit szajon at adni.

Belélegzés utan: Gondoskodjunk friss levegérél; panaszok esetén keressiik fel az orvost.
Borrel valo érintkezés utan: Lemosas bd vizzel és szappannal.

A szemmel valo érintkezés utan:

Kontaktlencséket eltdvolitani. Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10 percen at folyovizzel 6bliteni. Ezt
kdvetben szemorvoshoz fordulni.

Panaszok fellépése, vagy tartés panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés utan:

Oblitsiik ki a szajat és itassunk sok vizet.

Azonnal kérjunk orvosi tanacsot.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
A b irrel tortén 1 tartés/ismétl 1 d 1 érintkezés esetén zsirtalanitdlag hat és dermatitiszt okozhat.
Fejfajas, szédilés, kabultsag, hanyinger, faradsag, narkozis, szaraz bér, allergias reakciok.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése Tlineti kezelés.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

Megfeleld tlizoltoszerek:

Poroltd, hab, szén-dioxid.

A tlzoltassal kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk 6ssze a kornyezettel.
Biztonsagi okokbdol nem megfelel6 tiizoltoszerek: Erés vizsugar

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilénleges veszélyek

Robbanasveszélyes gaz-levegd keveréeket hozhat Iétre.

A termék altal kibocsajtott g6zok a levegénél nehezebbek és a féldon, arkokban, csatorndkban és pincékben
nagy koncentraciéban meggyilhetnek.

Tlz esetén: Sird, fekete fust képzddik,mely egészségkarosodast okozhat.

Tovabba képzédhet: szén-monoxid és szén-dioxid.

Bizonyos korilmények kozott a tizek soran egyéb mérgezd anyagok nyoma nem zarhato Ki.

5.3 Tilizoltoknak sz6l6 javaslat
Kiilonleges védofelszerelés:

Hordjunk kérnyezeti leveg6tdl fliggetlen védéalarcot.
(folytatas a 4. oldalon)
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Viseljlnk teljes védéoltozetet.

Tovabbi adatok A szennyezett oltdvizet kildn gydjtsiik és ne engedjik bele a csatornaba:

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expozicional

6.1 Személyi évintézkedések, egyéni védéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Viseljink védé&felszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.

Tartsuk tavol a tlizforrasokat. Gondoskodjunk megfeleld szell6ztetésrdl. A keletkezd gézt nem szabad
belélegezni.

Kerulni kell a bé rrel valo érintkezést és a szembe jutast.

6.2 Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések:
Ne engedjik bele a csatornaba, vagy a kérnyezeti vizekbe.
A kornyezeti vizekbe vagy csatornaba vald behatolas esetén értesitsiik az illetékes hatdésagokat.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Folyadékot megkdété anyaggal (homok, kovaféld, savmegkoétsé anyag, univerzalis megkotsé anyag) itassuk fel.
A felvett anyag eltavolitasarol gondoskodjunk az el6irasoknak megfeleléen.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kdzdlt informaciokat.

A személyes védéfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kézolt informacidkat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kozolt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé 6vintézkedések

Kerulni kell gyulékony és robbanasveszélyes olddszergdzok kepzodéseét.

Gondoskodjunk a munkahelyen megfeleld szell6zésrdl és elszivasrol.

Gondoskodjunk a talaj kdzelében a helyiség megfeleld szellézésérdl (a gézok nehezebbek, mint a levegd).
Az anyag elektrosztatikusan feltdltédhet. Antisztatikus ruha és labbeli hordasa ajanlatos.

Kerulni kell a bérrel valo érintkezést és a szembe jutast. A keletkez6 gézdket nem szabad belélegezni.
Osszeférhetetlen anyagok és keverékek kezelésének megakadalyozasa. Osszeférhetetlen anyagok: lasd a
10.5 szakaszban

Tiiz- és robbanasvédelmi informaciodk:

Tartsuk tavol a tlizforrasokat - ne dohanyozzunk.

Robbanastdl védett készllékeket/armaturakat és szikramentes szerszamokat hasznaljunk.
Csak szabadban vagy robbanastol védett helyiségekben kezeljik.

G6z06k a levegbben robbandképes keveréket képezhetnek.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Raktarozas:

A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kovetelmény:

Gondoskodni kell arrél, hogy az esetleges festékszennyez8dés felfoghatd legyen, példaul cseppfelfogd talcak
segitségével.

Fagytdl, hétél és napfénytdl védve kell tarolni. JOl lezarva, hiivés, szaraz helyen tarolando.

Egyiittes tarolassal kapcsolatos informaciok: Eleimiszerekts! elkiildnitve taroljuk.
(folytatas az 5. oldalon)
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Tovabbi adatok a raktarozasi koriilményekkel kapcsolatban: Nincs.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzésel/egyéni védelem

8.1 Ellendrzési paraméterek

Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targyat képezé hatarértékekkel:
Szénhidrogének, C9, aromasok

AK (HU) AK-érték: 100 mg/m?®

IOELV (EU)|AK-érték: 100 mg/m?, 20 ppm

(trimethylbenzole)

Szabalyozassal kapcsolatos informaciék IOELV (EU): (EU) 2019/1831
Pétldlagos informaciok: A Iétrehozasnal érvényes listak képezték a kiinduldpontot.

8.2 Az expozicio ellenérzése
A raktar és a munkahely j6 szell6ztetésérdl gondoskodni kell. A keletkez6 g6zdket nem szabad belélegezni.
Megfelel6 miiszaki ellenérzés J6 munkahelyi szell6ztetésrél és/vagy munkahelyi elszivasrél gondoskodni.

Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védéeszk6zok

Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:

Munkahelyi sziinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Keruljuk a szemmel és bérrel vald érintkezést.

A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegyik le.

Munka kdzben ne egylnk, ne igyunk, ne dohanyozzunk és ne tubakoljunk.
Alkalmazzunk megel6z6 bérvédelmet bérvédd kendcs hasznalataval.

A légutak védelme
Spricceld anyagok estén szikség van légzésvédelemre.
Hasznaljon A2(-P2) kombinalt sz(ir6t az EN 14387 szabvany szerint.

Kézvédelem:
Kesztylivel dolgozzon. Hasznalat el6tt ellendrizze a kesztyl sérlléseit. Tilos hibas, vagy sérult keszty(t
hasznalni. A kesztylk meg kell hogy feleljenek a 89/686/EGK iranyelvnek és az EN 374 szabvanynak.

Kesztylianyag

Nitrilkaucsuk

Javasolt anyagvastagsag: 0,35 mm.

A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata el6tt vizoldékony bérvédé szert (zsirmentes
rétegképz6t vagy olaj/viz-emulziot) hasznaljunk. Mivel a termék tobb anyagbdl 6sszeallitott készitményt
jelent, a keszty(i anyaganak tartéssaga elére nem szamithaté ki, ezért a hasznalat elétt ezt ellendrizni kell.

Athatolasi id6 a keszty(ianyagon
> 480 perc
A pontos behatolasi idét a kesztyl gyartojatdl kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

Szem-/arcvédelem

Ki/felfroccsenései ellen véddészemiiveget kel viselni.
(folytatas a 6. oldalon)
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A szemoblitd palackot és a szemzuhanyt készenlétben kell tartani a munkavégzés helyén.

Testvédelem: Olddszernek ellenallé védéruhazat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék

Altalanos adatok

Halmazallapot

Szin:

Szag:

Szagkiisz6bérték:
Olvadaspont/fagyaspont:

Forraspont vagy kezdé forraspont és
forrasponttartomany

Tiizveszélyesség
Fels6 és also6 robbanasi hatarértékek
Also:

Felso:

Lobbanaspont:
Ongyulladasi hémérséklet:

Bomlasi homérséklet:
pH
Viszkozitas:

Oldhatésag

Viz:

Polaris oldészerek:

Nem polaris oldészerek:

N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték)
Gdéznyomas 20 °C-nal:

Siirliség és/vagy relativ siiriiség
Siiriiség 20 °C-nal:
Gozsiiriiség

Folyékony

kiilonb6z6 szind; szinezés szerint
Gyenge az alifas szénhidrogének miatt
Keverékekre nem alkalmazhato.
Biztons&ggal nem kapcsolatos.

145-205 °C (Szénhidrogének, C9-C11, n-alkanok,
izoalkanok, gylris vegylletek, < 2 % aromasok)
Nem alkalmazhato

0,6 Vol % (Szénhidrogének, C10-C13, n-alkanok,
izoalkanok, gy(rls vegyuletek, < 2 % aromasok)
7 Vol % (Szénhidrogének, C10-C13, n-alkanok,
izoalkanok, gy(ris vegylletek, < 2 % aromasok)
62 °C

>200 °C (Szénhidrogének, C10-C13, n-alkanok,
izoalkanok, gy(rls vegyuletek, < 2 % aromasok)
Nem alkalmazhato keverékek esetében.

A keverék (vizben) nem oldodé.

>90 s (20°C / DIN 53211 / 4 mm)

>60 s (20°C /1SO 2431 /6 mm)

> 20,5 mm?/s (40°C)

Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben keverheté.
Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben keverheté.
teljes mértékben keverhetd

Nem alkalmazhat6 keverékek esetében.

3 hPa (Szénhidrogének, C9-C11, n-alkanok,
izoalkanok, gy(ris vegylletek, < 2 % aromasok)

1,06-1,37 g/cm?
Nem alkalmazhato

9.2 Egyéb informaciok
Kiilsé jellemzodk:
Forma:

Folyékony

(folytatas a 7. oldalon)
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Az egészség- és kornyezetvédelemre, valamint a
biztonsagra vonatkozé fontos adatok
Gyulladasi hémérséklet:
Robbanéasveszélyesség:

Az anyag magatol nem gyullad.

Az anyag nem robbandsveszélyes, azonban
robbanasveszélyes g6zok és levegd keverékének
képz6dése lehetséges.

Allapotvaltozas
Lagyulaspont/lagyulaspont-tartomany
Oxidalé tulajdonsagok: A termék éghetd, de nem segiti el6 az égési
folyamatot.

Parolgasi arany Nem alkalmazhato keverékek esetében.

Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé

informaciok

Robbanéanyagok Ervénytelen
Tizveszélyes gazok Ervénytelen
Aeroszolok Ervénytelen
Oxidalé gazok Ervénytelen
Nyomas alatt 1évé gazok Ervénytelen
Tiizveszélyes folyadékok Ervénytelen
Tilizveszélyes szilard anyagok Ervénytelen
Onreaktiv anyagok és keverékek Ervénytelen
Ongyulladé folyadékok Ervénytelen
Ongyulladé szilard anyagok Ervénytelen
Onmelegedé anyagok és keverékek Ervénytelen
Vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsatoé

anyagok és keverékek Ervénytelen
Oxidalé folyadékok Ervénytelen
Oxidalé szilard anyagok Ervénytelen
Szerves peroxidok Ervénytelen
Fémekre korroziv hatasu anyagok Ervénytelen
Deszenzibilizalt robbanéanyagok Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség Robbanasveszélyes gbz- és levegbelegyek képz&dhetnek.

10.2 Kémiai stabilitds A termék szokvanyos tarolasnal stabil.

10.3 A veszélyes reakcidk lehetésége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.
10.4 Keriilendé koriilmények Tartsa tavol a héforrastdl, szikratdl és nyilt langtol.

10.5 Nem 6sszeférheté anyagok: er6s oxidalészerek

10.6 Veszélyes bomlastermékek:

Egése esetén fekete fiist és szénoxidok keletkeznek. Bizonyos égési koriilmények kézétt mas mérgezd

anyagok jelenléte is eléfordulhat.

HU —
(folytatas a 8. oldalon)
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11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozoé informaciok
Akut toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslinek.

Besorolas relevans LD/LC50-értékek:

A megnevezett adatok részben irodalmi adatok, ill. a gyarto-/szallité adatai.

Specifikus tiinetek az allatkisérletek soran:

Borkorrozidé/bérirritacio

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslinek.

Ismétlédd expozicid a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacié
A felfrécesend oldoszer szemirritaciot és visszafordithaté karosodasokat okozhat.
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslinek.

Légz6szervi vagy borszenzibilizacié

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslinek.

Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
Rakkeltd hatas A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
Reprodukciés toxicitas A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslinek.

Ismétlédo expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslinek.

Aspiracios veszély
A viszkozitas miatt (Iasd a 9. szakaszt) nem vonatkozik a belégzéskor veszélyes kategoriaba vald besorolas.
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.

Altalanos megjegyzések:

Az oldészerkomponensek munkahelyi egészségugyi hatarértéket, vagy maximalis megengedett munkahelyi
koncentraciét meghaladdé mennyiségben valé belélegzése olyan egészségugyi karosodasokat okozhat, mint
példaul a nyalkahartyak és a légziszervek irritacioja, vese-, €s majkarosodas, valamint a kdzponti
idegrendszer karosodasa. Tunetek: Fejfajas, szédulés, faradtsag, izomgyengeség, kabitd hatas és kivételes
esetekben eszméletvesztés. A termékkel vald ismétlédd, vagy hosszabb ideji kontaktus negativan
befolyasolja a b6r természetes zsirképz&dését és a bér kiszaradasahoz vezet. A termék a bérdn at bejuthat a
szervezetbe. A felfroccsend oldoszer szemirritaciot és visszafordithatd karosodasokat okozhat.

Tovabbi toxikolégiai informaciok:

CMR hatasok (rakkelté, mutagén és teratogén hatas)
A termék nincs besorolva csirasejt-mutagén, karcinogén, vagy reprodukciés szempontbdl toxikus
kategoriakba (CMR-tulajdonsagok).

(folytatas a 9. oldalon)
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11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

Endokrin karosité tulajdonsagok
egyik alkotéanyag sincs listazva

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1 Toxicitas

Akvatikus toxicitas:

Szénhidrogének, C9, aromasok

ECso / 48 h | 3,2 mg/l (Daphnia magna)

LCso / 96 h |9,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (pisztrang))

12.2 Perzisztencia és lebonthat6sag

Szénhidrogének, C10-C13, n-alkanok, izoalkanok, gyiiriis vegyiiletek, < 2 % aromasok
OECD 301F Manometric Respirometry Test |80 % (28d)

bioldgiailag kdnnyen lebomlé
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkanok, izoalkanok, gytiriis vegyiiletek, < 2 % aromasok
Biodegradacié 80 % (28d)

biolégiailag kébnnyen lebomlé

Szénhidrogének, C9, aromasok

OECD 301F Manometric Respirometry Test|78 % /O, consump (28d)
readily biodegradable

12.3 Bioakkumulaciés képesség

Szénhidrogének, C9-C11, n-alkanok, izoalkanok, gyiiriis vegyiiletek, < 2 % aromasok
Megoszlasi egyltthatd log Pow ‘ 5-6,7 (n-oktanol/viz)

12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi I[ényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek besorolasa perzisztens, bioakkumulaciora hajlamos és
toxikus (PBT), vagy perzisztens és bioakkumulaciora fokozottan hajlamos (vPvB).

PBT: Nem alkalmazhaté

vPvB: Nem alkalmazhaté

12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok

Az endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal kapcsolatban lasd a 11. szakaszt.

12.7 Egyéb karos hatasok Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

HU —
(folytatas a 10. oldalon)
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Ajanlas:

A terméket nem szabad a szennyvizelvezetd csatorna-halézatba, élévizekbe vagy a talajba juttatni, még
szerszamok tisztitasa soran sem. A termékmaradékot hulladékkezel6 cég bevonasaval kell artalmatlanitani.
Eurépai Hulladék Katalégus

08 01 11* | szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- vagy lakkhulladék

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1 UN-szam vagy azonosité szam
ADR, ADN, IMDG, IATA Ervénytelen

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
ADR, ADN, IMDG, IATA Ervénytelen

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR, ADN, IMDG, IATA

osztaly Ervénytelen

14.4 Csomagolasi csoport

ADR, IMDG, IATA Ervénytelen

14.5 Kornyezeti veszélyek: Nem alkalmazhat6

14.6 A felhasznalét érintdé kiilonleges
ovintézkedések Nem alkalmazhato

14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri dmlesztett
szallitas Nem alkalmazhaté

Szdllitasi/egyéb adatok:
Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 60 L
On cargo aircraft only: 220 L

UN "Model Regulation™: Ervénytelen

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kdornyezetvédelmi
eléirasokl/jogszabalyok

Iranyelv 2012/18/EU
Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET egyik alkotdanyag sincs listazva
Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 28, 78

(folytatas a 11. oldalon)
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Tovabbi informacié a 78 bejegyzéshez
A mikroplasztik teljes becsult aranya a keverékben korulbelil 6,250 %
A terméket zart rendszerekben vagy megfeleld szell6ztetéssel sziiréssel kell kezelni kerlini kell a kibocsatast
a talajba a szennyvizbe vagy a felszini vizekbe
Az eszk6zoket fellleteket hasznalat utan lehet6leg mechanikusan tisztitsa meg pl rongyokkal a maradékot
szilard hulladékkeént kell 6sszegydijteni
A mosovizet kuldn kell gyljteni és megfelel6en artalmatlanitani nem szabad a csatornaba engedni
A termékmaradékokat és a szennyezett csomagoldéanyagot zart edényben kell sszegyjteni nem szabad
kidbliteni a hatélyos el6irdsoknak megfelelen kell artalmatlanitani

Szintetikus polimer mikrorészecskék
aminogyantak fenolgyantak poliuretanok 6,250%

2011/65/EU Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé
alkalmazasanak korlatozasarol - Il. Melléklet

egyik alkotéanyag sincs listazva
(EU) 2019/1148 RENDELETE

I. Melléklet - KORLATOZOTT ROBBANOANYAG-PREKURZOROK (Felsé hatarérték az 5. cikk (3)
bekezdése szerinti engedélyezés alkalmazasaban)

egyik alkotdéanyag sincs listazva

Il. Melléklet - BEJELENTENDO ROBBANOANYAG-PREKURZOROK
egyik alkotéanyag sincs listazva

273/2004/EK rendelete a kabitoszer-prekurzorokrol
egyik alkotéanyag sincs listazva

111/2005/EK rendelete a kabitészer-prekurzoroknak a K6zésség és harmadik orszagok kozotti
kereskedelme nyomon koévetésére vonatkozé szabalyok megallapitasarol

egyik alkotdéanyag sincs listazva

Orszagos eldirasok:

Foglalkoztatasi korlatozassal kapcsolatos informaciok

Figyelembe kell venni a fiatalok altali alkalmazasra vonatkozo korlatozasokat.

A leend6 és szoptatds anyak védelmére vonatkozo alkalmazasi korlatozasokat figyelembe kell venni.
Az 2004/42/EK rendelet szerinti cimkézés

VOC hatarérték szerint 2004/42/EK a kategoria 'd' (OB) és a maximalis VOC tartalom: lasd a fedélen.
15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

A jelen adatlap adatait a legjobb tudasunk szerint allitottuk 6ssze és ezek megfelelnek az 4tdolgozas
idépontjaban rendelkezésre allé ismerteknek. A k6zolt adatok jogi szempontbdl nézne nem biztositjak a
termék bizonyos tulajdonsagait.

Altalanos figyelmeztetés: Hasznalataval valo visszaélés egészségligyi és kdrnyezeti karokat okozhat.

Az 528/2012/EK rendelet szerinti cimkézés

Pétldlagos adatok: Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.
A H és EUH mondatok szévege (szam és teljes széveg)
H226  Tlzveszélyes folyadék és gbz.

(folytatas a 12. oldalon)
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H228  Tlzveszélyes szilard anyag.
H302 Lenyelve artalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.
H315  Bérirritalé hatasu.
H319  Sulyos szemirritaciét okoz.
H332  Belélegezve artalmas.
H335  Léguti irritaciot okozhat.
H336  Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H361d Feltehetéen karositja a szlletendd gyermeket.
H361fd Feltehetéen karositja a termékenységet. Feltehetéen kérositja a szuletendé gyermeket.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
EUHO066 Ismétlédd expozicié a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
Korabbi valtozat datuma: 15.10.2025
Korabbi valtozat szama: 07-00
Roviditések és mozaikszavak:
Flam. Lig. 3: TUzveszélyes folyadékok — 3. kategéria
Flam. Sol. 1: Tlzveszélyes szilard anyagok — 1. kategoéria
Acute Tox. 4: Akut toxicitas — 4. kategoria
Skin Irrit. 2: Bérmaras/bdrirritacio — 2. kategoria
Eye Irrit. 2: Sulyos szemkarosodas/szemirritacio — 2. kategoria
Repr. 2: Reprodukcids toxicitas — 2. kategoria
Repr. 2: Reprodukcios toxicitas — 2. kategéria
STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicid) — 3. kategodria
Asp. Tox. 1: Aspiracios veszély — 1. kategoria
Aquatic Chronic 2: A vizi kdrnyezetre veszélyes - hosszu tavu vizi toxicitasi veszély — 2. kategoria
Forras
- 1907/2006/EK (REACH)
- 1272/2008/EK (CLP)
* Az adatok az el6z6 verziéhoz képest megvaltoztak
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