
   
 

Műszaki adatlap 

DELTA®-MAXX PLUS 
Hosszú élettartamú és beesésbiztos, szabadalmaztatott, dupla ragasztószegéllyel  

rendelkező, deszkázatra is fektethető, szélzáró alátétfólia; egyszeres és kétszeres  

átszellőztetésű tetőszerkezetek anyag- és költségtakarékos védelmére. 

 

ÚJ: 2023.01.01-től! 

 
 

 

 
Tulajdonságok Vizsgálat Érték/Leírás 

Leírás 

Alkalmazás – Teljes szarufaközt kitöltő hőszigeteléssel rendelkező magastetőkhöz. Deszkázatra is fektethető.  
Megfelel a Német Tetőfedő Szövetség (ZVDH) UDB-A és USB-A termékadatlapoknak, valamint az  
ÉMSZ Alátéthéjazatok Tervezési és Kivitelezési Irányelv szélzáró alátétfedés követelményeinek.  

Előfedés funkciót is betölthet (ÉMSZ Alátéthéjazatok Tervezési és Kivitelezési Irányelvei szerint). 

Anyag – Nedvességmegtartó képességgel rendelkező poliészterflíz, vízzáró, páraáteresztő PU-réteggel  
kombinálva, mindkét szélén öntapadó ragasztósávval. 

Különleges tulajdonságok – Kevesebb anyagszükséglet / minimális szabási veszteség, a dupla ragasztósávnak köszönhetően (a 
fólia forgatható) / anyagmegtakarítás akár 30 % 

Tömeg EN 1849-2 kb. 190 g/m² 

Vastagság – kb. 0,4 mm 

Egyenesség (≤ 30 mm/10 m) EN 1848-2 megfelel 

Vízzáróság 

Vízzáróság öregítés előtt és után (336 ó 
UV) 

EN 1928 W1 

Vízzáróság tartós terhelés után (448 nap, 
70°C-on, 5±2 m/s mellett) 

EAD 030218-01-0402 W1 

Esőztető teszt Test TU-Berlin vízzáró 

Páraáteresztő képesség 

S
d
-érték EN ISO 12572 kb. 0,17 m 

Páradiffúziós ellenállási tényező µ – kb. 425 

Páraáteresztő képesség EN ISO 12572 kb. 1,1 ∙ 10-9 kg/m² ∙ s ∙ Pa 

Mechanikai tulajdonságok 

Szakítószilárdság hosszirány/keresztirány EN 12311-1 kb. 450/400 N/5 cm 

Szakítószilárdság öregítés után (336 ó UV) 
hosszirány/keresztirány 

EN 12311-1 kb. 360/320 N/5 cm 

Szakadási nyúlás hosszirány/keresztirány EN 12311-1 kb. 32–58 % / 40–80 % 

Továbbszakadási szilárdság/szögkiszakító 

szilárdság hosszirány/keresztirány 

EN 12310-1 kb. 340/370 N 

Mérettartás EN 1107-2 < 1,5 % 

Rugalmasság alacsony 
hőmérsékleten/hideghajlíthatóság 

EN 1109 -25 °C 

Egyéb tulajdonságok 

Éghetőség EN 13501-1 B-s1, d2 

Égési besorolás VKF 4.2 

Légáeresztő képesség EN 12114 < 0,1 m³/h ∙ m² 

Hőállóság – -40 °C-tól +80 °C-ig 

Rövid idejű max. hőterhelés (<8 óra/nap) – +120 °C 

UV-terhelésre vonatkoztatott lefedési idő  12 hét 

Ideiglenes fedés funkció  6 hét 

Kiszerelés – 50 m × 1,50 m 

Tekercssúly – 14 kg 

Raklapmennyiség – 18 tekercs/raklap 

CE-jelölés EAD 030218-01-0402, 
EN 13859-2 

igen 

Tanúsítványok – Öregedéssel szembeni megemelt követelmények: megfelel, ZVDH termékadatlap 1. táblázat 

Európai Műszaki Értékelés ETA 20/0405 (hasznos élettartam > 25 év) 

Független vizsgálóintézeti tanúsítványok – Beesésbiztos  (DGUV-Test szerint) 

  
Az adatlap tartalma a közzétételkori tudásszintet tükrözi, teljességét nem garantáljuk. Az adatlapon szereplő infromációk nem mentesítenek az  
 egyéni felelősség alól. Ezen adatlap közzétételével a korábbi verziók érvényüket vesztik. Az adatlapon esetlegesen előforduló hibákért, 

 elírásokért felelősséget nem vállalunk  
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DELTA®-MULTI-BAND: 

• Ragasztószalag a DELTA® fóliák ragasztásához és javításához (a fólia felső, feliratos oldalán), valamint a fólia idegen szerkezetekhez (kemény műanyag, fém, 
gyalult fa, fa építőelemek) történő csatlakoztatásához. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható. 

• Anyaga: oldószer- és lágyítószermentes tiszta akrilát ragasztóanyag, hálóerősített UV-stabilizált PE védőfólián, védőpapírral. 

• Megfelel a DIN 4108-11 szabványnak. 

• Kiszerelés: 60 mm/100 mm*/150 mm* (*osztott védőpapírral). 

 
DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150: 

• Tömítő- és ragasztószalag külső és belső részletképzésekhez, mint például csőáttörések, kábelek vagy nehezen kialakítható részletképzések. Vastagság: kb. 2 mm. 
• Anyaga: oldószermentes butilkaucsuk ragasztóanyag speciális PE fólián, szilikonos PE, középen osztott védőfóliával. 

• Kiszerelés: 6 m x 80 mm / 10 m x 150 mm. 

• DELTA®-FLEXX BAND F100-ként flízes (vakolható) felülettel: 10 m x 100 mm. 
 

 
DELTA®-THAN: 

• Tartósan rugalmas speciális kaucsuk ragasztóanyag a DELTA® fóliák ragasztásához és idegen szerkezetekhez történő csatlakoztatásához. (A DELTA®-MAXX PLUS 
fólia hátoldali ragasztására) 

• Töltőtömeg: 310 ml/kartus;  600 ml/tömlő 

• Kiadóság: kb. 7 fm/kartus; kb. 14 fm/tömlő 
 

 
DELTA®-SCHAUM-BAND: 

• Öntapadó szögtömítő szalag, tekercses kiszerelésben VPE habból. Célszerű a fólia felületére ragasztva beépíteni.  

• Kiszerelés: 40 mmx30 m (DELTA®-SB 40) / 50 mmx30 m (DELTA®-SB 50) / 60 mmx30 m (DELTA®-SB 60) / 70 mmx30 m (DELTA®-SB 70) / 80 mmx30 m 
(DELTA®-SB 80) 

 

DELTA®-TILAXX ULTRA 

• Univerzális, oldószermentes, tartósan rugalmas tömítő- és ragasztóanyag az összes DELTA® fóliához, kül- és beltérben, a pincétől a padlásig. Felhasználható a 
DELTA® légzáró és párafékező fóliák vakolt falhoz, betonhoz, fához, egyéb szerkezetekhez történő légzáró csatlakoztatására.  

• Anyag: MS-polimer (modifikiált silan) bázisú hibrid ragasztóanyag  

• Töltőmennyiség: 290 ml/kartus 

Kiegészítők 

Műszaki adatlap 

 

DELTA®-MAXX PLUS 
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