
AMBIENTI ABITATIVI PIÙ SANI. 
PROTEGGERE LA SALUTE  
CON CONSAPEVOLEZZA. 

Pitture da pareti senza conservanti ideali per l’impiego 
in ambienti privati, strutture sanitarie e strutture  

di assistenza a lungo termine.

IL TUO GRANDE MARCHIO.

Riducono notevolmente il rischio di infestazione  
da muffe e di conseguenza il rischio di allergie

Pitture da pareti senza conservanti

L’aria dell’ambiente non viene contaminata

IDEALE PER L‘IMPIEGO IN AMBIENTI SENSIBILI,
CON SPECIFICHE DESTINAZIONI D‘USO.

L‘inquinamento dell‘am-
biente per svariate cause 
aumenta continuamente ed 
allo stesso tempo sempre 
più persone si prendono 
cura della propria salute 
e del benessere. Di conse-
guenza è importantissimo 
in ambienti interni usare 
prodotti che non conten-
gono sostanze nocive e che 
inoltre offrono sempre una 
buonissima lavorazione ed 
alta qualità della superficie 
pitturata.

Rinnovare 
ambienti senza 
“effetti indesiderati”

La soluzione 
senza 
conservanti

Ambienti con elevata carica batterica  
come per esempio ospedali, studi medici, laboratori.
LUCITE® 408 MultiResist PRO è tra l‘altro resistente al corona-
virus e al MRSA (noto anche come batterio nosocomiale).

Ambienti sensibili
come per esempio case di riposo e case di cura.
Negli ambienti con permanente presenza di person malate o 
bisognose di assistenza a lungo termine c’è sempre il problema 
dell’infestazione da batteri e germi. Pareti, porte e piastrelle 
offrono campo fertile alle contaminazioni temute.

.

Aziende di lavorazione di generi alimentari
con alti requisiti igienici come per esempio locali gastronomici, 
grandi cucine, panifici.
Il prodotto LUCITE® 408 MultiResist PRO è stato ammesso come 
pittura da usare in aziende di lavorazione di generi alimentari. 

Campi d’impiego principali
ambienti privati sensibili come cucine, bagni, salotti e le camere 
dei bambini ecc.

Ambienti accoglienti
come per esempio asili, scuole, ambienti abitativi privati 
e le camere dei bambini.

Ambienti con alto tasso di umidità
come per esempio bagni e cucine.

Le pitture da pareti LUCITE® sono altamente permeabili al 
vapore acqueo e permettono lo scambio dell’umidità tra le pareti 
pitturate e l‘aria dell‘ambiente. Di conseguenza 
l‘umidità contenuta negli ambienti può essere assorbita dalle 
pareti e poi velocemente rilasciata.
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D-58313 Herdecke 
Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243 
coatings@doerken.de
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SCOPRI I NUOVI PRODOTTI LUCITE®

LA GAMMA DEI PRODOTTI LUCITE® È STATA AMPLIATA E RIVALUTATA 
DA ULTERIORI PRODOTTI PER NUOVI CAMPI D’IMPIEGO 

I PRODOTTI
AD ALTISSIMA

RESA:
LE PITTURE  LUCITE®

MONOSTRATO
A SPRUZZO

AIRLESS

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
KONSERVIERUNGSMITTELFREIKONSERVIERUNGSMITTELFREI

KFKF

PROTEZIONE ATTIVA  
PER UNA BUONA 
IGIENE DEGLI  
AMBIENTI INTERNI:
TESTATA ALTA RESIS-
TENZA AI BATTERI, AI 
VIRUS E ALLE MUFFE

V I R E NV I R E N
B A K T E R I E NB A K T E R I E N
S C H I M M E LS C H I M M E L

RESISTANTRESISTANT

RESISTENTE 
AI VIRUS, 

AI BATTERI 
E ALLE MUFFE

SPECIALE 
FONDO INCOLORE 

PER SUPPORTI 
ASSORBENTI 
O SABBIOSI

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
KONSERVIERUNGSMITTELFREIKONSERVIERUNGSMITTELFREI

KFKF

IDROPITTURA 
RESISTENTE AL 

LAVAGGIO IDEALE 
PER LA PITTURA 

DI PARETI E 
SOFFITTI AMPI. 

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
KONSERVIERUNGSMITTELFREIKONSERVIERUNGSMITTELFREI

KFKF

Oggi non c`è solo una grande richiesta 
di pitture senza sostanze nocive ma 
anche di quelle che, allo stesso mo-
mento, offrono una grande resistenza 

della superficie e permettono di usare gli ambienti 
dopo brevissimo tempo. Comunque i prodotti comuni 
mostrano rapidamente i loro limiti quando si tratta 
di qualità come la salubrità ed il clima degli ambienti, 
la sicurezza dei prodotti, la qualità delle superfici ed 
efficienti parametri di lavorazione.  

Pitture da pareti senza conservanti non 
contengono sostanze che provocano allergie 
e quindi sono adatte all’uso in ambienti con 
presenza di persone affette da allergie. 
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Il premio per una  
straordinaria  
innovazione  
In occasione del German Innovation Award 2021  
la pittura per interni LUCITE® 408 MultiResist Pro 
è stata premiata con il molto ambito premio  
“Winner” nella categoria “Excellence in Business 
to Business – Materials & Surfaces”.
Una volta all’anno il German Innovation Award  
viene assegnato dal “Rat für Formgebung”  
(Consiglio del Design) cioè dal centro di  
competenza tedesco in materia di design,  
marchi ed innovazione ed è uno dei premi  
tedeschi più rinomati.

Caratteristiche del prodotto:

D I N  1 3 3 0 0D I N  1 3 3 0 0
11

DeckkraftDeckkraft
H i d i n g  P o w e rH i d i n g  P o w e r

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
KONSERVIERUNGSMITTELFREIKONSERVIERUNGSMITTELFREI

KFKF » resistente ai virus, ai batteri e alle muffe  
(con certificato)

 » senza solventi, senza plastificanti, senza conser-
vanti, senza sostanze che promuovono l‘effetto 
fogging, senza sostanze biocide

 » permesso come pittura per pareti in aziende  
produttrici generi alimentari

 » resistente ai disinfettanti in conformità  
alla norma DIN ISO 2812-1

 » ipoallergenico, di conseguenza ideale per ambienti 
con presenza di persone affette da allergie

 » rispetto ai sistemi ai silicati il prodotto non  
è corrosivo

 » di facilissima lavorazione

 » resistente all‘abrasione

 » potere coprente classe 1 in conformità alla norma 
DIN  EN 13300

 » essicca senza emettere odore

Pitture da pareti 
senza conservanti 
per ambienti più sani

La mazzetta colori  
“LUCITE® Spirit of Colours” 
per il design degli spazi abitativi

Protegge tanto  
le pareti quanto  
la salute

LUCITE®  
408 MultiResist Pro

D I N  1 3 3 0 0D I N  1 3 3 0 0

Scrub ResistanceScrub Resistance
NassabriebNassabrieb
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DeckkraftDeckkraft
H i d i n g  P o w e rH i d i n g  P o w e r

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
KONSERVIERUNGSMITTELFREIKONSERVIERUNGSMITTELFREI

KFKF

Consumo: da 125 a 150 ml/m2 per mano
Confezioni: prodotto bianco e prodotto mix: 2,5 l/ 5 l / 12 l 
Tonalità: bianco, tonalità pastello e tonalità intense
(Aggiungendo delle paste coloranti al prodotto è possibile che le  
tonalità colorate contengono conservanti).

RESISTENZA  
ALL’ABRASIONE AD  
UMIDO CLASSE 2
DIN EN 13300

POTERE  
COPRENTE  
CLASSE 1

A BASSISSIMA 
EMISSIONE E  
SENZA  
CONSERVANTI

LUCITE® 010 Sealer Pro 
Fondo idrosol senza conservanti indicato per  
l’uso in ambienti interni ed in ambienti esterni.

Ideale per supporti assorbenti o sabbiosi come 
per esempio  intonaco, calcestruzzo poroso,  
arenaria calcarea, vecchi strati di pitture  
farinose, cemento fibroso e pannelli  
in cartongesso.

 » rende compatti supporti assorbenti

 » esente da COV e conservanti, idoneo per ambienti 
con presenza di persone affette da allergie

 » ottima aderenza

 » buonissima capacitá di penetrazione

 » alta permeabilità al vapore acqueo

Consumo: circa 70 ml/m2 per mano,  
          a seconda del supporto
Confezioni: 5 l / 10 l 

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
KONSERVIERUNGSMITTELFREIKONSERVIERUNGSMITTELFREI

KFKF

Consumo: circa 145 ml/m2 per mano
Confezioni: prodotto bianco 12 l 

 » senza conservanti 

 » altamente coprente, potere coprente classe 1  
a 6 m2/l (a seconda della tonalità)

 » di facile lavorazione

 » crea una finitura molto opaca

 » la bellissima tonalità bianco è molto trendy

LUCITE® 468 Express  
L’idropittura per interni senza conservanti è  
resistente al lavaggio ed ideale per pitturare  
in modo economico pareti e soffitti ampi.  
La pittura altamente coprente è indicata per  
i supporti più svariati.

Caratteristiche del prodotto:

La mazzetta colori “LUCITE® Spirit of Colours” è il sistema di  
orientamento affidabile per decorare i moderni ambienti abitativi 
con stile. La collezione offre sempre un accento di colore speciale  
e serve da segnavia creativo per realizzare degli ambienti molto 
particolari. Una varietà di design senza limiti.

La mazzetta colori è composta da:
 » 8 tonalità di bianco di diverse sfumature che vanno 

dal bianco pastello al bianco purissimo.

 » Tonalità colorate intense ciascuna con 5 sfumature 
più chiare. La mazzetta colori suggerisce colori  
accentuanti dalletonalità lucide alle tonalità  
ingrigite. Ogni mondo di colore ha un effetto diverso 
che va da vivace e stimolante a rilassante.

 » Tonalità naturali che riportano i colori della terra. 
Ideali per creare un ambiente abitativo accogliente, 
rilassante e sostenibile.

 » Tonalità grigie che ricordano ambienti urbani per 
una decorazione di base confortevole, che ispira  
fiducia. Creano un ambiente neutro senza tempo e 
sono perfettamente abbinabili con colori  
accentuanti o il colore bianco.

 » Tonalità classiche ed eleganti con un alto contenuto 
di nero, toni da intenso a molto prezioso. 

*) Il coronavirus bovino appartiene al genere betacoronavirus  
(come la SARS-CoV-1 e la SARS-CoV-2) ed è stato usato come virus  
di prova (non infettivo per l’uomo) per esaminare l’efficacia virucida 
del prodotto contro la SARS-CoV-1 e la SARS-CoV-2.

LUCITE® 408 MultiResist Pro
Altamente resistente alla contaminazione 
da batteri, virus e muffe

Pittura opaca, ibrida, molto coprente e senza 
conservanti indicata per l’applicazione su pareti e 
soffitti interni, resistente ai virus, ai batteri e alle 
muffe, con buonissima distensione. 
Ideale per l’uso in ambienti sensibili con elevata 
carica batterica ed ambienti con un alto tasso di 
umidità nonché in ambienti in cui vengono prodotti  
e stoccati generi alimentari.

Caratteristiche del prodotto:

RESISTENZA  
CONFERMATA DA 

 ISTITUTI DI PROVA 
INDIPENDENTI

Resistenza ai virus rivestiti in  
conformità alla norma ISO 21702:2019  
(tra l’altro ai coronavirus*)  

Resistenza ai virus non rivestiti in conformità alla 
norma ISO 181842014-09 (tra l’altro ai norovirus)

Resistenza ai germi che causano il MRSA  
(noto anche come batterio nosocomiale) in 
conformità alla JIS Z 2801:2012

Resistenza alle muffe in conformità alla norma  
DIN EN ISO 846:1997-10

Innocuo per il clima degli ambienti interni  
in conformità all’eco-Institut

Permesso come pittura per pareti in aziende 
produttrici di generi alimentari D I N  1 3 3 0 0D I N  1 3 3 0 0

Scrub ResistanceScrub Resistance
NassabriebNassabrieb
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con presenza di persone affette da allergie

 » ottima aderenza

 » buonissima capacitá di penetrazione

 » alta permeabilità al vapore acqueo

Consumo: circa 70 ml/m2 per mano,  
          a seconda del supporto
Confezioni: 5 l / 10 l 

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
KONSERVIERUNGSMITTELFREIKONSERVIERUNGSMITTELFREI

KFKF

Consumo: circa 145 ml/m2 per mano
Confezioni: prodotto bianco 12 l 

 » senza conservanti 

 » altamente coprente, potere coprente classe 1  
a 6 m2/l (a seconda della tonalità)

 » di facile lavorazione

 » crea una finitura molto opaca

 » la bellissima tonalità bianco è molto trendy

LUCITE® 468 Express  
L’idropittura per interni senza conservanti è  
resistente al lavaggio ed ideale per pitturare  
in modo economico pareti e soffitti ampi.  
La pittura altamente coprente è indicata per  
i supporti più svariati.

Caratteristiche del prodotto:

La mazzetta colori “LUCITE® Spirit of Colours” è il sistema di  
orientamento affidabile per decorare i moderni ambienti abitativi 
con stile. La collezione offre sempre un accento di colore speciale  
e serve da segnavia creativo per realizzare degli ambienti molto 
particolari. Una varietà di design senza limiti.

La mazzetta colori è composta da:
 » 8 tonalità di bianco di diverse sfumature che vanno 

dal bianco pastello al bianco purissimo.

 » Tonalità colorate intense ciascuna con 5 sfumature 
più chiare. La mazzetta colori suggerisce colori  
accentuanti dalletonalità lucide alle tonalità  
ingrigite. Ogni mondo di colore ha un effetto diverso 
che va da vivace e stimolante a rilassante.

 » Tonalità naturali che riportano i colori della terra. 
Ideali per creare un ambiente abitativo accogliente, 
rilassante e sostenibile.

 » Tonalità grigie che ricordano ambienti urbani per 
una decorazione di base confortevole, che ispira  
fiducia. Creano un ambiente neutro senza tempo e 
sono perfettamente abbinabili con colori  
accentuanti o il colore bianco.

 » Tonalità classiche ed eleganti con un alto contenuto 
di nero, toni da intenso a molto prezioso. 

*) Il coronavirus bovino appartiene al genere betacoronavirus  
(come la SARS-CoV-1 e la SARS-CoV-2) ed è stato usato come virus  
di prova (non infettivo per l’uomo) per esaminare l’efficacia virucida 
del prodotto contro la SARS-CoV-1 e la SARS-CoV-2.

LUCITE® 408 MultiResist Pro
Altamente resistente alla contaminazione 
da batteri, virus e muffe

Pittura opaca, ibrida, molto coprente e senza 
conservanti indicata per l’applicazione su pareti e 
soffitti interni, resistente ai virus, ai batteri e alle 
muffe, con buonissima distensione. 
Ideale per l’uso in ambienti sensibili con elevata 
carica batterica ed ambienti con un alto tasso di 
umidità nonché in ambienti in cui vengono prodotti  
e stoccati generi alimentari.

Caratteristiche del prodotto:

RESISTENZA  
CONFERMATA DA 

 ISTITUTI DI PROVA 
INDIPENDENTI

Resistenza ai virus rivestiti in  
conformità alla norma ISO 21702:2019  
(tra l’altro ai coronavirus*)  

Resistenza ai virus non rivestiti in conformità alla 
norma ISO 181842014-09 (tra l’altro ai norovirus)

Resistenza ai germi che causano il MRSA  
(noto anche come batterio nosocomiale) in 
conformità alla JIS Z 2801:2012

Resistenza alle muffe in conformità alla norma  
DIN EN ISO 846:1997-10

Innocuo per il clima degli ambienti interni  
in conformità all’eco-Institut

Permesso come pittura per pareti in aziende 
produttrici di generi alimentari D I N  1 3 3 0 0D I N  1 3 3 0 0

Scrub ResistanceScrub Resistance
NassabriebNassabrieb
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Il premio per una  
straordinaria  
innovazione  
In occasione del German Innovation Award 2021  
la pittura per interni LUCITE® 408 MultiResist Pro 
è stata premiata con il molto ambito premio  
“Winner” nella categoria “Excellence in Business 
to Business – Materials & Surfaces”.
Una volta all’anno il German Innovation Award  
viene assegnato dal “Rat für Formgebung”  
(Consiglio del Design) cioè dal centro di  
competenza tedesco in materia di design,  
marchi ed innovazione ed è uno dei premi  
tedeschi più rinomati.

Caratteristiche del prodotto:

D I N  1 3 3 0 0D I N  1 3 3 0 0
11

DeckkraftDeckkraft
H i d i n g  P o w e rH i d i n g  P o w e r

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
KONSERVIERUNGSMITTELFREIKONSERVIERUNGSMITTELFREI

KFKF » resistente ai virus, ai batteri e alle muffe  
(con certificato)

 » senza solventi, senza plastificanti, senza conser-
vanti, senza sostanze che promuovono l‘effetto 
fogging, senza sostanze biocide

 » permesso come pittura per pareti in aziende  
produttrici generi alimentari

 » resistente ai disinfettanti in conformità  
alla norma DIN ISO 2812-1

 » ipoallergenico, di conseguenza ideale per ambienti 
con presenza di persone affette da allergie

 » rispetto ai sistemi ai silicati il prodotto non  
è corrosivo

 » di facilissima lavorazione

 » resistente all‘abrasione

 » potere coprente classe 1 in conformità alla norma 
DIN  EN 13300

 » essicca senza emettere odore

Pitture da pareti 
senza conservanti 
per ambienti più sani

La mazzetta colori  
“LUCITE® Spirit of Colours” 
per il design degli spazi abitativi

Protegge tanto  
le pareti quanto  
la salute

LUCITE®  
408 MultiResist Pro

D I N  1 3 3 0 0D I N  1 3 3 0 0

Scrub ResistanceScrub Resistance
NassabriebNassabrieb
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KFKF

Consumo: da 125 a 150 ml/m2 per mano
Confezioni: prodotto bianco e prodotto mix: 2,5 l/ 5 l / 12 l 
Tonalità: bianco, tonalità pastello e tonalità intense
(Aggiungendo delle paste coloranti al prodotto è possibile che le  
tonalità colorate contengono conservanti).

RESISTENZA  
ALL’ABRASIONE AD  
UMIDO CLASSE 2
DIN EN 13300

POTERE  
COPRENTE  
CLASSE 1

A BASSISSIMA 
EMISSIONE E  
SENZA  
CONSERVANTI

LUCITE® 010 Sealer Pro 
Fondo idrosol senza conservanti indicato per  
l’uso in ambienti interni ed in ambienti esterni.

Ideale per supporti assorbenti o sabbiosi come 
per esempio  intonaco, calcestruzzo poroso,  
arenaria calcarea, vecchi strati di pitture  
farinose, cemento fibroso e pannelli  
in cartongesso.

 » rende compatti supporti assorbenti

 » esente da COV e conservanti, idoneo per ambienti 
con presenza di persone affette da allergie

 » ottima aderenza

 » buonissima capacitá di penetrazione

 » alta permeabilità al vapore acqueo

Consumo: circa 70 ml/m2 per mano,  
          a seconda del supporto
Confezioni: 5 l / 10 l 

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
KONSERVIERUNGSMITTELFREIKONSERVIERUNGSMITTELFREI

KFKF

Consumo: circa 145 ml/m2 per mano
Confezioni: prodotto bianco 12 l 

 » senza conservanti 

 » altamente coprente, potere coprente classe 1  
a 6 m2/l (a seconda della tonalità)

 » di facile lavorazione

 » crea una finitura molto opaca

 » la bellissima tonalità bianco è molto trendy

LUCITE® 468 Express  
L’idropittura per interni senza conservanti è  
resistente al lavaggio ed ideale per pitturare  
in modo economico pareti e soffitti ampi.  
La pittura altamente coprente è indicata per  
i supporti più svariati.

Caratteristiche del prodotto:

La mazzetta colori “LUCITE® Spirit of Colours” è il sistema di  
orientamento affidabile per decorare i moderni ambienti abitativi 
con stile. La collezione offre sempre un accento di colore speciale  
e serve da segnavia creativo per realizzare degli ambienti molto 
particolari. Una varietà di design senza limiti.

La mazzetta colori è composta da:
 » 8 tonalità di bianco di diverse sfumature che vanno 

dal bianco pastello al bianco purissimo.

 » Tonalità colorate intense ciascuna con 5 sfumature 
più chiare. La mazzetta colori suggerisce colori  
accentuanti dalletonalità lucide alle tonalità  
ingrigite. Ogni mondo di colore ha un effetto diverso 
che va da vivace e stimolante a rilassante.

 » Tonalità naturali che riportano i colori della terra. 
Ideali per creare un ambiente abitativo accogliente, 
rilassante e sostenibile.

 » Tonalità grigie che ricordano ambienti urbani per 
una decorazione di base confortevole, che ispira  
fiducia. Creano un ambiente neutro senza tempo e 
sono perfettamente abbinabili con colori  
accentuanti o il colore bianco.

 » Tonalità classiche ed eleganti con un alto contenuto 
di nero, toni da intenso a molto prezioso. 

*) Il coronavirus bovino appartiene al genere betacoronavirus  
(come la SARS-CoV-1 e la SARS-CoV-2) ed è stato usato come virus  
di prova (non infettivo per l’uomo) per esaminare l’efficacia virucida 
del prodotto contro la SARS-CoV-1 e la SARS-CoV-2.

LUCITE® 408 MultiResist Pro
Altamente resistente alla contaminazione 
da batteri, virus e muffe

Pittura opaca, ibrida, molto coprente e senza 
conservanti indicata per l’applicazione su pareti e 
soffitti interni, resistente ai virus, ai batteri e alle 
muffe, con buonissima distensione. 
Ideale per l’uso in ambienti sensibili con elevata 
carica batterica ed ambienti con un alto tasso di 
umidità nonché in ambienti in cui vengono prodotti  
e stoccati generi alimentari.

Caratteristiche del prodotto:

RESISTENZA  
CONFERMATA DA 

 ISTITUTI DI PROVA 
INDIPENDENTI

Resistenza ai virus rivestiti in  
conformità alla norma ISO 21702:2019  
(tra l’altro ai coronavirus*)  

Resistenza ai virus non rivestiti in conformità alla 
norma ISO 181842014-09 (tra l’altro ai norovirus)

Resistenza ai germi che causano il MRSA  
(noto anche come batterio nosocomiale) in 
conformità alla JIS Z 2801:2012

Resistenza alle muffe in conformità alla norma  
DIN EN ISO 846:1997-10

Innocuo per il clima degli ambienti interni  
in conformità all’eco-Institut

Permesso come pittura per pareti in aziende 
produttrici di generi alimentari D I N  1 3 3 0 0D I N  1 3 3 0 0

Scrub ResistanceScrub Resistance
NassabriebNassabrieb
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Il premio per una  
straordinaria  
innovazione  
In occasione del German Innovation Award 2021  
la pittura per interni LUCITE® 408 MultiResist Pro 
è stata premiata con il molto ambito premio  
“Winner” nella categoria “Excellence in Business 
to Business – Materials & Surfaces”.
Una volta all’anno il German Innovation Award  
viene assegnato dal “Rat für Formgebung”  
(Consiglio del Design) cioè dal centro di  
competenza tedesco in materia di design,  
marchi ed innovazione ed è uno dei premi  
tedeschi più rinomati.

Caratteristiche del prodotto:

D I N  1 3 3 0 0D I N  1 3 3 0 0
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DeckkraftDeckkraft
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KFKF » resistente ai virus, ai batteri e alle muffe  
(con certificato)

 » senza solventi, senza plastificanti, senza conser-
vanti, senza sostanze che promuovono l‘effetto 
fogging, senza sostanze biocide

 » permesso come pittura per pareti in aziende  
produttrici generi alimentari

 » resistente ai disinfettanti in conformità  
alla norma DIN ISO 2812-1

 » ipoallergenico, di conseguenza ideale per ambienti 
con presenza di persone affette da allergie

 » rispetto ai sistemi ai silicati il prodotto non  
è corrosivo

 » di facilissima lavorazione

 » resistente all‘abrasione

 » potere coprente classe 1 in conformità alla norma 
DIN  EN 13300

 » essicca senza emettere odore

Pitture da pareti 
senza conservanti 
per ambienti più sani

La mazzetta colori  
“LUCITE® Spirit of Colours” 
per il design degli spazi abitativi

Protegge tanto  
le pareti quanto  
la salute

LUCITE®  
408 MultiResist Pro

D I N  1 3 3 0 0D I N  1 3 3 0 0

Scrub ResistanceScrub Resistance
NassabriebNassabrieb
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KFKF

Consumo: da 125 a 150 ml/m2 per mano
Confezioni: prodotto bianco e prodotto mix: 2,5 l/ 5 l / 12 l 
Tonalità: bianco, tonalità pastello e tonalità intense
(Aggiungendo delle paste coloranti al prodotto è possibile che le  
tonalità colorate contengono conservanti).

RESISTENZA  
ALL’ABRASIONE AD  
UMIDO CLASSE 2
DIN EN 13300

POTERE  
COPRENTE  
CLASSE 1

A BASSISSIMA 
EMISSIONE E  
SENZA  
CONSERVANTI

LUCITE® 010 Sealer Pro 
Fondo idrosol senza conservanti indicato per  
l’uso in ambienti interni ed in ambienti esterni.

Ideale per supporti assorbenti o sabbiosi come 
per esempio  intonaco, calcestruzzo poroso,  
arenaria calcarea, vecchi strati di pitture  
farinose, cemento fibroso e pannelli  
in cartongesso.

 » rende compatti supporti assorbenti

 » esente da COV e conservanti, idoneo per ambienti 
con presenza di persone affette da allergie

 » ottima aderenza

 » buonissima capacitá di penetrazione

 » alta permeabilità al vapore acqueo

Consumo: circa 70 ml/m2 per mano,  
          a seconda del supporto
Confezioni: 5 l / 10 l 

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
KONSERVIERUNGSMITTELFREIKONSERVIERUNGSMITTELFREI

KFKF

Consumo: circa 145 ml/m2 per mano
Confezioni: prodotto bianco 12 l 

 » senza conservanti 

 » altamente coprente, potere coprente classe 1  
a 6 m2/l (a seconda della tonalità)

 » di facile lavorazione

 » crea una finitura molto opaca

 » la bellissima tonalità bianco è molto trendy

LUCITE® 468 Express  
L’idropittura per interni senza conservanti è  
resistente al lavaggio ed ideale per pitturare  
in modo economico pareti e soffitti ampi.  
La pittura altamente coprente è indicata per  
i supporti più svariati.

Caratteristiche del prodotto:

La mazzetta colori “LUCITE® Spirit of Colours” è il sistema di  
orientamento affidabile per decorare i moderni ambienti abitativi 
con stile. La collezione offre sempre un accento di colore speciale  
e serve da segnavia creativo per realizzare degli ambienti molto 
particolari. Una varietà di design senza limiti.

La mazzetta colori è composta da:
 » 8 tonalità di bianco di diverse sfumature che vanno 

dal bianco pastello al bianco purissimo.

 » Tonalità colorate intense ciascuna con 5 sfumature 
più chiare. La mazzetta colori suggerisce colori  
accentuanti dalletonalità lucide alle tonalità  
ingrigite. Ogni mondo di colore ha un effetto diverso 
che va da vivace e stimolante a rilassante.

 » Tonalità naturali che riportano i colori della terra. 
Ideali per creare un ambiente abitativo accogliente, 
rilassante e sostenibile.

 » Tonalità grigie che ricordano ambienti urbani per 
una decorazione di base confortevole, che ispira  
fiducia. Creano un ambiente neutro senza tempo e 
sono perfettamente abbinabili con colori  
accentuanti o il colore bianco.

 » Tonalità classiche ed eleganti con un alto contenuto 
di nero, toni da intenso a molto prezioso. 

*) Il coronavirus bovino appartiene al genere betacoronavirus  
(come la SARS-CoV-1 e la SARS-CoV-2) ed è stato usato come virus  
di prova (non infettivo per l’uomo) per esaminare l’efficacia virucida 
del prodotto contro la SARS-CoV-1 e la SARS-CoV-2.

LUCITE® 408 MultiResist Pro
Altamente resistente alla contaminazione 
da batteri, virus e muffe

Pittura opaca, ibrida, molto coprente e senza 
conservanti indicata per l’applicazione su pareti e 
soffitti interni, resistente ai virus, ai batteri e alle 
muffe, con buonissima distensione. 
Ideale per l’uso in ambienti sensibili con elevata 
carica batterica ed ambienti con un alto tasso di 
umidità nonché in ambienti in cui vengono prodotti  
e stoccati generi alimentari.

Caratteristiche del prodotto:

RESISTENZA  
CONFERMATA DA 

 ISTITUTI DI PROVA 
INDIPENDENTI

Resistenza ai virus rivestiti in  
conformità alla norma ISO 21702:2019  
(tra l’altro ai coronavirus*)  

Resistenza ai virus non rivestiti in conformità alla 
norma ISO 181842014-09 (tra l’altro ai norovirus)

Resistenza ai germi che causano il MRSA  
(noto anche come batterio nosocomiale) in 
conformità alla JIS Z 2801:2012

Resistenza alle muffe in conformità alla norma  
DIN EN ISO 846:1997-10

Innocuo per il clima degli ambienti interni  
in conformità all’eco-Institut

Permesso come pittura per pareti in aziende 
produttrici di generi alimentari D I N  1 3 3 0 0D I N  1 3 3 0 0

Scrub ResistanceScrub Resistance
NassabriebNassabrieb
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AMBIENTI ABITATIVI PIÙ SANI. 
PROTEGGERE LA SALUTE  
CON CONSAPEVOLEZZA. 

Pitture da pareti senza conservanti ideali per l’impiego  
in ambienti privati, strutture sanitarie e strutture  

di assistenza a lungo termine.

IL TUO GRANDE MARCHIO.

Riducono notevolmente il rischio di infestazione  
da muffe e di conseguenza il rischio di allergie

Pitture da pareti senza conservanti

L’aria dell’ambiente non viene contaminata

IDEALE PER L‘IMPIEGO IN AMBIENTI SENSIBILI, 
CON SPECIFICHE DESTINAZIONI D‘USO.

L‘inquinamento dell‘am-
biente per svariate cause 
aumenta continuamente ed 
allo stesso tempo sempre 
più persone si prendono 
cura della propria salute 
e del benessere. Di conse-
guenza è importantissimo 
in ambienti interni usare 
prodotti che non conten-
gono sostanze nocive e che 
inoltre offrono sempre una 
buonissima lavorazione ed 
alta qualità della superficie 
pitturata.

Rinnovare  
ambienti senza  
“effetti indesiderati”

La soluzione  
senza  
conservanti

Ambienti con elevata carica batterica  
come per esempio ospedali, studi medici, laboratori.
LUCITE® 408 MultiResist PRO è tra l‘altro resistente al corona-
virus e al MRSA (noto anche come batterio nosocomiale).

Ambienti sensibili
come per esempio case di riposo e case di cura.
Negli ambienti con permanente presenza di person malate o 
bisognose di assistenza a lungo termine c’è sempre il problema 
dell’infestazione da batteri e germi. Pareti, porte e piastrelle 
offrono campo fertile alle contaminazioni temute.

.

Aziende di lavorazione di generi alimentari
con alti requisiti igienici come per esempio locali gastronomici, 
grandi cucine, panifici.
Il prodotto LUCITE® 408 MultiResist PRO è stato ammesso come 
pittura da usare in aziende di lavorazione di generi alimentari. 

Campi d’impiego principali
ambienti privati sensibili come cucine, bagni, salotti e le camere 
dei bambini ecc.

Ambienti accoglienti 
come per esempio asili, scuole, ambienti abitativi privati  
e le camere dei bambini.

Ambienti con alto tasso di umidità
come per esempio bagni e cucine.
 
Le pitture da pareti LUCITE® sono altamente permeabili al 
vapore acqueo e permettono lo scambio dell’umidità tra le pareti 
pitturate e l‘aria dell‘ambiente. Di conseguenza  
l‘umidità contenuta negli ambienti può essere assorbita dalle 
pareti e poi velocemente rilasciata.

Dörken Coatings GmbH & Co. KG 
D-58313 Herdecke 
Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243 
coatings@doerken.de
www.doerken.de

SCOPRI I NUOVI PRODOTTI LUCITE®

LA GAMMA DEI PRODOTTI LUCITE® È STATA AMPLIATA E RIVALUTATA  
DA ULTERIORI PRODOTTI PER NUOVI CAMPI D’IMPIEGO 

I PRODOTTI  
AD ALTISSIMA 

RESA:
LE PITTURE  LUCITE® 

MONOSTRATO 
A SPRUZZO  

AIRLESS 

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
KONSERVIERUNGSMITTELFREIKONSERVIERUNGSMITTELFREI

KFKF

PROTEZIONE ATTIVA  
PER UNA BUONA 
IGIENE DEGLI  
AMBIENTI INTERNI:
TESTATA ALTA RESIS-
TENZA AI BATTERI, AI 
VIRUS E ALLE MUFFE

V I R E NV I R E N
B A K T E R I E NB A K T E R I E N
S C H I M M E LS C H I M M E L

RESISTANTRESISTANT

RESISTENTE  
AI VIRUS,  

AI BATTERI  
E ALLE MUFFE

SPECIALE  
FONDO INCOLORE  

PER SUPPORTI  
ASSORBENTI  
O SABBIOSI

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
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KFKF

IDROPITTURA  
RESISTENTE AL  

LAVAGGIO IDEALE 
PER LA PITTURA  

DI PARETI E  
SOFFITTI AMPI. 

EMISSIONSARMEMISSIONSARM
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KFKF

Oggi non c`è solo una grande richiesta 
di pitture senza sostanze nocive ma 
anche di quelle che, allo stesso mo-
mento, offrono una grande resistenza 

della superficie e permettono di usare gli ambienti 
dopo brevissimo tempo. Comunque i prodotti comuni 
mostrano rapidamente i loro limiti quando si tratta 
di qualità come la salubrità ed il clima degli ambienti, 
la sicurezza dei prodotti, la qualità delle superfici ed 
efficienti parametri di lavorazione.  

Pitture da pareti senza conservanti non 
contengono sostanze che provocano allergie 
e quindi sono adatte all’uso in ambienti con 
presenza di persone affette da allergie. 


