
Karta techniczna

DELTA®-PVG PLUS

Właściwości Norma/badanie Jednostka

Zastosowanie – –

Materiał – –

Właściwości – –

Masa 1 m2 EN 1849-2  ok. g/m²
Grubość EN 1849-2  ok. mm

Wodoszczelność (metoda A przy 2 kPa) EN 1928 –
Typ paroizolacji EN 13984 –
Badanie wodoszczelności
(200 mm słup wody przez 2 h)

EN 1928 mod –

Sd EN 1931 ok. m
Opór dyfuzyjny μ – ok. –
Paroprzepuszczalność ok. kg/m².s.Pa

Wartość Sd po starzeniu (maks. różnica
50% po 12 tygodniach w temperaturze 70°C)

EN 1931
EN 1296

Wytrzymałość na rozciąganie MD/CD EN 12311-2 ok. N/5 cm
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu
(336 h UV+ 90 dni w temp. 70°C)

EN 12311-2 ok. N/5 cm

Odporność na alkalia (maks. różnica 50%.
po 28 dniach w mleku wapiennym)

EN 12311-2
EN 1847

Wydłużenie przy zerwaniu MD/CD EN 12311-2 ok. %
Wydłużenie przy zerwaniu MD/CD po starzeniu (336 h 
QUV)

EN 12311-2 ok. %

Wytrzymałość na rozerwanie MD/CD EN 12310-1 ok. N

Elastyczność w niskiej temperaturze EN 1109 -45 °C

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 –
Temperatura użytkowania - °C
Wymiary rolki EN 1848-2 m
Prostoliniowość (max. 75 mm / 10 m) EN 1848-2 -
Gęstość - ok. kg/m³
Wsp. przewodności cieplnej λ - ok. W/m·K
Ciepło właściwe c - ok. J/kg·K
Waga rolki - ok. kg
Pakowanie - Rolek / paleta

Certyfikacja CE EN 13984 / EN 13859-1 -

Certyfikaty - -

Dorken Delta Folie Sp. z o.o. | ul. Ostródzka 88 | 03-289 Warszawa | +48 22 798 08 21 | +48 22 798 08 37 | biuro@ddf.pl | www.doerken.pl Datum (02.24)

 

Opis

Wytrzymała 3-warstwowa paro- i powietrzo izolacja do stosowania pod izolacją 
nakrokwiową. Także jako warstwa podkładowo- poślizgowa pod pokrycia 
dachowe. Ze zintegrowanymi krawędziami samoprzylepnymi.

Wartość/Opis

Szczelna dyfuzyjnie paro- i powietrzo izolacja pod dachowe izolacje nakrokwiowe. Także jako 
folia podkładowo- poślizgowa pod pokryia dachowe. Dla dachów z szalunkiem i bez. 

Antypoślizgowa powierzchnia oraz Sd=25 m sprawiają, że membrana idealnie nadaje się do 
stosowania pod systemy izolacji nakrokwiowych. 
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Właściwości mechaniczne

Połączenie włóknin typu PP z zamkniętą dyfuzyjnie, wodoodporną warstwą funkcyjną.
Ze zintegrowanymi krawędziami klejącymi.
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spełnia wymagania
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A

spełnia wymagania

Wodoszczelność
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Przepuszczalność pary wodnej

170

360 / 210
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42-70 / 42-70

Karta techniczna zawiera aktualne informacje na czas publikacji i nie uprawnia do jakichkolwiek roszczeń w kwestii kompletności. Podane informacje 
nie zwalniają z odpowiedzialności własnej. Wraz z niniejszą publikacją wszelkie jej starsze wersje tracą ważność.

180 / 260

18

tak

UDB-A / USB-A zgodnie z wytycznymi ZVDH.
Podwyższone wymagania w zakresie starzenia: spełnia wymagania, ZVDH-karta produktu, 
tabela 1

1,5 x 50

Inne właściwości

12,75

- 40 do +80

spełnia wymagania
570

1 000
0,17



Karta techniczna

DELTA®-PVG PLUS
Wytrzymała 3-warstwowa paro- i powietrzo izolacja do stosowania pod izolacją 
nakrokwiową. Także jako warstwa podkładowo- poślizgowa pod pokrycia 
dachowe. Ze zintegrowanymi krawędziami samoprzylepnymi.

DELTA®-LIQUIXX
Uszczelniająca pasta akrylowa do hermetycznego łączenia trudnych detali paro- i powietrzo izolacji  DELTA®. Uniwersalne zastosowanie, pasta nanoszona pędzlem na włókninę wzmacniającą.
Opakowanie: wiadro 4 l / butelka wyciskana 1 l plus specjalna włóknina GT 10. Zużycie: ok. 0.9 l/m²

DELTA®-TILAXX ULTRA
Uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy, trwale elastyczny klej uszczelniająco-klejący do wszystkich membran DELTA® do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, od piwnicy po dach. Nadaje się 
również do szczelniego łączenia paro- i powietrzo izolacji DELTA® z tynkiem, betonem, drewnem lub innymi popularnymi powierzchniami budowlanymi.
Materiał: klej hybrydowy na bazie polimerów MS (modyfikowanych silanów)
Pojemność: 290 ml/ kartusz

Akcesoria

DELTA®-MULTI-BAND
Uniwersalna taśma klejąca do sklejania zakładów i naprawy wszystkich folii DELTA® (na zadrukowanej górnej stronie) oraz łączenia z podłożami, tworzywami sztucznymi
(twardymi), powierzchniami metalowymi, gładkim drewnem i materiałami drewnopochodnymi. Nadaje się do użycia wewnątrz i na zewnątrz. Materiał: czysty klej akrylowy
bez rozpuszczalników i plastyfikatorów na wzmocnionej siatką folii polietylenowej odpornej na promieniowanie UV z papierem zabezpieczającym. Spełnia wymagania normy
DIN 4108-11. Wymiary: 60 mm / 100 mm*/ 150 mm* (*z dzielonym papierem zabezpieczającym)

DELTA®-FLEXX-BAND 
Elastyczna taśma klejąca do uszczelniania trudnych detali (kable, rury, naroża okienne itp.) do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Grubość około 2 mm.
Materiał: bezrozpuszczalnikowy klej z kauczuku butylowego na specjalnej elastycznej włókninie.
Wymiar: 10 m × 100 mm z dzielonym papierem zabezpieczającym.

DELTA®-SCHAUMBAND
Taśma uszczelniająca miejsca mocowania kontrłat i łat, wykonana z pianki polietylenowej VPE, z jednej strony pokryta warstwą kleju.
Grubość: 3 mm, gęstość 25 kg/m3. Kolor niebieski. Wymiar: 30 m x 60 mm. Stosowana na membranę lub bezpośrednio na kontrłaty. 

DELTA®-THAN
Trwale elastyczny klej w kartuszu ze specjalnej gumy do klejenia i łączenia membran DELTA® w zastosowaniach zewnętrznych (mocowanie do komina, przy okapie itp.).
Pojemność: 310 ml / kartusz lub 600 ml / bez kartusza.
Zużycie: ok. 7 mb / kartusz oraz 14 mb / bez kartusza.

DELTA®-HF PRIMER
Bezrozpuszczalnikowy podkład gruntowy do podłoży porowatych. Znacznie poprawia właściwości adhezyjne klejonych powierzchni, jak płyty drewniane porowate, mur
czy beton. Nadaje się także do przygotowania powierzchni DELTA-XX PLUS® przed sklejaniem DELTA®-FLEXX-BAND.
Czas schnięcia ok. 15 do 60 minut.
Masa: butelka 1000 g.
Zużycie: zależne od chłonności podłoża, np. kamień/beton: ok. 12 m²/1000 g; miękka płyta pilśniowa: ok. 6 m²/1000 g.


