
Ulotka techniczna

WoodColor sg 6.15 W 100

80 - 150

ml/m²

4 h

Opis produktu
Opis produktu WoodColor sg 6.15 W 100 to wodorozcieńczalna, półpołyskowa, przezroc-

zysta do kryjącej, otwarta dyfuzyjnie powłoka do wszystkich stabilnych wy-
miarowo i ograniczonych wymiarowo elementów drewnianych wewnątrz i
na zewnątrz pomieszczeń.

Przeznaczenie Wodorozcieńczalna, jedwabiście błyszcząca, otwarta dyfuzyjnie powłoka o
działaniu izolującym od rozpuszczalnych w wodzie składników drewna do
wszystkich stabilnych wymiarowo i o ograniczonej stabilności wymiarowej
elementów drewnianych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
umożliwiająca uzyskanie powłok kryjących.

Właściwości & Zalety • Efekt izolujący przed rozpuszczalnymi w wodzie składnikami drewna,
redukuje odbarwienia jasnych powłok.

• Odporny na blokowanie / możliwość sztaplowania
• Odporność na warunki atmosferyczne
• Dyfuzyjny
• Doskonałe pokrycie krawędzi
• Niewrażliwy na zabrudzenia
• Nadaje się do zastosowań przemysłowych (automatyczne szczotki, Va-

cumat, natryskiwanie przemysłowe)
• Dla ograniczonych wymiarowo i stabilnych wymiarowo komponentów
• Lepkość: ok. 100 sekund Kubek DIN 4 mm (zgodnie z DIN EN ISO 2431)

- wyregulowany gotowy do użycia

Poziomy jakości (BNB) QN 1 do QN 4 spełnione (75 punktów)

Wielkości opakowań 2,5 L / 20 L

Tintable Tak

Odporność na promieniowanie
UV

Tak

Kolekcje kolorów RAL (840 Hr)

NCS

CD Holz 2020

Trwałość kolorów
zgodnie z broszurą BFS nr 26

Klasa: A
Grupa: 1-3 (w zależności od odcienia)

Produkt jest produktem
biobójczym

Nie

System jednogarnkowy Tak
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Ulotka techniczna

WoodColor sg 6.15 W 100
Ochrona przed algicydami i

grzybami
Nie

GISCode BSW30 Materiały powłokowe, na bazie wody, na bazie rozpuszczalników

Dane techniczne
Segregator Czysty akrylan

Poziom połysku
zgodnie z normą DIN EN

13300

jedwabny połysk (25  GU, 60°)

Gęstość 1,04 g/cm³

Lepkość 100 s (DIN EN ISO (kielich wylotowy DIN 4 mm))

Suszenie
w temperaturze 20°C / 60%

wilgotności względnej

Pył wysuszyć po

1 Godziny

Informacja o zmianach:
Aby uzyskać najlepszy możliwy efekt izolacyjny (biały / Base 3), przed po-
nowną obróbką należy przestrzegać czasu schnięcia >= 16 godzin.

Możliwość układania w stosy: Po 24 godzinach

Czasy suszenia mogą się różnić w przypadku suszenia wymuszonego. Nis-
kie temperatury i/lub słaba wentylacja mogą mieć negatywny wpływ na
suszenie.

Możliwość zmiany po

4 Godziny

Zużycie 80 - 150 ml/m²

Rozcieńczenie wodą Tak

Temperatura zapłonu (DIN
51755)

n.a.

Ilości aplikacji Lakier bazowy
Powłoka pośrednia
Top coat

80-150 ml
/
100 - 150 ml

Odporność bloku Testowane zgodnie z normą DIN EN ISO 927-10

Efekt izolacyjny Składniki drewna

Kategoria LZO PW - powłoka na bazie wody, d - Farby wewnętrzne lub zewnętrzne do
wykończeń i okładzin drewnianych, metalowych lub plastykowych

Limit LZO 275 g/l of product minus water

Wartość LZO Wb: VOC ≤ 130g/l

Zawartość LZO (UE) 5 g/l

Przetwarzanie i czyszczenie
Procedura składania wniosków Szczotka, Vacumat, Natryskiwanie przemysłowe, Farba
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Ulotka techniczna

WoodColor sg 6.15 W 100
Przygotowanie do pracy Wymagania dotyczące podłoża:

Podłoże musi być czyste i suche, wolne od kurzu, smaru i substancji
oddzielających oraz odpowiednio przygotowane.

Przygotowania:
Należy przestrzegać specyfikacji i broszury BFS nr 18 "Powłoki na drewnie i
materiałach drewnopochodnych w obszarach zewnętrznych".
Usunąć pozostałości sęków i otwarte plamy żywicy oraz oczyścić odpo-
wiednimi środkami.

Narzędzia Pędzle akrylowe, Szczotka powierzchniowa, Rolka z krótkim włosiem,
Opryskiwacze, Automatyczna szczotkarka, Vacumat

Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy czyścić po użyciu wodą lub odpowiednimi środkami
czyszczącymi, takimi jak DELTA®-CLEANER.

Komentarz dotyczący przet-
warzania

Optymalne warunki przetwarzania dla środowiska, podłoża i materiału są
następujące
Temperatura: +15°C do maks. +25°C
rel. Wilgotność: 50% do 70%

Ilość aplikacji może się różnić w zależności od komponentu, metody apli-
kacji i zastosowania.

Całkowita ilość aplikacji nie powinna być mniejsza niż 260 g/m².

Efekt izolacji przed rozpuszczalnymi w wodzie składnikami drewna jest wi-
zualnie skuteczny od drugiej warstwy. Aplikacja trzeciej warstwy jest zale-
cana w przypadku drewna i sęków, które są szczególnie bogate w substan-
cje.

Możliwe produkty systemowe
Podłoża do impregnacji Holzschutz-Grund 1.06 W (Produkt biobójczy - niedostępny poza Niemca-

mi, należy użyć LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua lub LUCITE® 503 Im-
pregnation)

Jakość powłoki WoodColor sg 6.15 W 100 , Wetterschutzfarbe 7.01 W

Uwagi
Uwaga dotycząca pigmentacji Bezbarwny odcień nie może być stosowany na zewnątrz. Zalecamy stoso-

wanie naszych produktów glazurniczych tylko w wystarczająco napigmen-
towanych kolorach.

Raporty z testów, ekspertyzy,
usługi

Doradztwo w zakresie alergii
Informacje na temat zachowania w przypadku pożaru
System oceny zrównoważonego budownictwa (BNB) 1.1.6
Klasyfikacja według szwajcarskiej etykiety środowiskowej
Zachowanie emisyjne
Pośredni kontakt z żywnością
Certyfikat zgodności
Możliwość czyszczenia / odporność na środki dezynfekujące
Zgodność z dyrektywą RoHS
Bezpieczne użytkowanie
Wartość sd i wartość W
Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
Certyfikaty
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Ulotka techniczna

WoodColor sg 6.15 W 100
Uwaga dotycząca

bezpieczeństwa
W niniejszym dokumencie nie zawarto informacji dotyczących
bezpieczeństwa produktu, które są niezbędne do bezpiecznego
posługiwania się nim. Przed użyciem zapoznaj się z kartami charakterystyki
produktu i bezpieczeństwa oraz etykietami na pojemnikach, aby zapoznać
się z zasadami bezpiecznego postępowania oraz informacjami o
zagrożeniach dla zdrowia i niebezpieczeństwach związanych z obchodze-
niem się z produktem.

Korekta i zrzeczenie się odpowiedzialności

Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych technicznych są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Ze
względu na szeroki zakres możliwych wpływów podczas przetwarzania i stosowania naszych produktów, nie zwalniają one
przetwórcy z przeprowadzania testów i prób. Na podstawie naszych informacji nie można uzyskać pewności prawnej co do
określonych właściwości lub przydatności do konkretnego zastosowania.
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