
Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie MD EN ISO 10319 13,3 kN/m (-1,33)

Wytrzymałość na rozciąganie CMD EN ISO 10319 12,7 kN/m (-1,27)

Wydłużenie przy rozciąganiu MD EN ISO 10319 30,7% (± 6,1)

Wydłużenie przy rozciąganiu CMD EN ISO 10319 21,5% (± 4,3)

Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) EN ISO 12236 1,175 kN (-0,18)

Wytrzymałość na przebicie dynamiczne EN ISO 13433 25 mm (+6.25)

Charakterystyczna wielkość otworów EN ISO 12956 125 μm (± 30)

Wodoprzepuszczalność EN ISO 11058 0,05 m/s (-0,015)

20 kPa | i = 1,0
6,81 l/(m·s) (-0,68) 

20 kPa | i = 0,02
0,68 l/(m·s) (-0,07)

Odporność na czynniki atmosferyczne EN 12224 Zakryć w ciągu 2 tygodni po montażu

Odporność
EN ISO 13438
(Metoda A)

Odporny przez 100 lat w glebie o 4 ≤ 
pH ≤ 9 i temperaturze ≤ 25 °C

Substancje niebezpieczne − nie zawiera

Christian Harste                Ingo Quent

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych 
wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) przez dyrektorów zarządzających: 

Herdecke, 27.12.2024
(Miejsce i data wystawienia] 

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

NB 1213
SKZ - Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22
97076 Würzburg
Niemcy

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki

EN 13252:2016

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr. DoP-24-016-01
dla produktu

DELTA-TERRAXX® ACCESS
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania produktu budowlanego:
Geowłókniny i produkty związane z geowłókninami przy stosowaniu w pionowych i 
poziomych warstwach drenażowych, przewidywana funkcja D + F

DELTA-TERRAXX® ACCESS - 02210573

EN ISO 12958

Trwałość zgodnie z załącznikiem B

Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie (drenaż)

3. Producent:

DÖRKEN GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58 
58313 Herdecke
Niemcy

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+

5. Norma zharmonizowana: EN 13252:2016


