[
strona: 1/11 DORKEN

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Data druku: 01.03.2023 Numer wersji 01-00 Aktualizacja: 01.03.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Hydrostop Aqua 9.09 W

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substancji / preparatu Srodek powlekajgcy

Zastosowania odradzane

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowar innych niz podane w opisie przeznaczenia substanc;ji/
mieszaniny. Jesli zastosowanie nie jest podane, nalezy zwrdcic sie do autora niniejszej karty charakterystyki.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

Doérken Coatings GmbH & Co. KG

Wetterstr. 58

58313 Herdecke

Germany

www.doerkencoatings.de

Phone: +49 2330 63 243
Fax: +49 2330 63 100 243
Komérka udzielajaca informacji: msds.coatings@doerken.de

1.4 Numer telefonu alarmowego:
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):
GBK GmbH +49 (0)6132-84463

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO07

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

GHSO07

Hasto ostrzegawcze Uwaga

Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
methylisothiazolinone

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

(ciag dalszy na stronie 2)
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P280 Stosowacé rekawice ochronne.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody i mydta.

P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdjgé i wyprac przed ponownym uzyciem.

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /
miedzynarodowymi.

2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie ma zastosowania.

vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Opis: Mieszanka z nizej wymienionych skfadnikdéw z bezpiecznymi domieszkami.

Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoksyetoksy)etanol <5%
EINECS: 203-961-6 'Eye Irrit. 2, H319 ]

Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx

CAS: 2634-33-5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on >0-<0,025%
EINECS: 220-120-9 | Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute |

Reg.nr.: 01-2120761540-60-xxxx | 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4,
H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Konkretny limit koncentracji:

Skin Sens. 1; H317: C >0,05 %

CAS: 2682-20-4 methylisothiazolinone >0,0015-<0,025%
EINECS: 220-239-6 | Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. |
Reg.nr.: 01-2120764690-50-xxxx | 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;
Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=1); Skin Sens. 1A, H317, EUH071

Konkretny limit koncentracji:

Skin Sens. 1A; H317: C >0,0015 %

Wskazdéwki dodatkowe:
Petna tre$¢ przytoczonych wskazdwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogdine:

Przy wystgpieniu objawow lub w razie watpliwosci zasiegnaé porady lekarza.
Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez.

Osobie nieprzytomnej nie wolno podawacé niczego doustnie.

(cigg dalszy na stronie 3)
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Po wdychaniu:
Dostarczy¢ Swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;.
Po stycznosci ze skoéra:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wypraé przed ponownym uzyciem.
Po stycznosci z okiem:
Usunat szkta kontaktowe. Natychmiast przemy¢ przez okoto co najmniej 10 minut przy otwartych powiekach
pod biezgcg wodg. Nastepnie udac sie do okulisty.
W przypadku wystgpienia dolegliwosci nalezy udac¢ sie do okulisty.
Po przetknieciu:
Jame ustng przeptukac¢ doktadnie woda.
Obficie popi¢ wodg i wyjs¢ na Swieze powietrze. Niezwtocznie sprowadzi¢ lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia Zjawiska alergiczne

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym
Badanie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

Suchy srodek gasniczy, piana, dwutlenek wegla.

Zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.

Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas spalania: gesty, czarny dym moze powodowac¢ zagrazaé zdrowiu.

Ponadto mogg powstac: tlenek i dwutlenek wegla.

Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschlielRen.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne:

Nosi¢ urzadzenie ochrony drég oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
Nosi¢ petne ubranie ochronne.

Inne dane Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dostac¢ sie do kanalizac;ji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
(ciag dalszy na stronie 4)
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W przypadku przedostania sie do zbiornikéw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wtasciwe wtadze.
Zatrzyma¢ i odprowadzi¢ zanieczyszczona wode.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy kwasy,
materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).

Materiat zebrany usung¢ w sposéb zgodny z przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nalezy unikaé dtuzszego i intensywnego kontaktu ze skora.

Zapobieganie stosowaniu wzajemnie niezgodnych substancji i mieszanin. Substancje wzajemnie niezgodne:
patrz punkt 10.5

Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej: Nie sg potrzebne szczegolne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Sktadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw:

Upewnij sie, ze wycieki moga by¢ zawarte, na przyktad, przy uzyciu patelni kroplowki.

Chroni¢ przed mrozem, gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym. Przechowywaé szczelnie
zamkniete, w chtodnym i suchym.

Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie sktadowaé w stycznosci ze srodkami spozywczymi.
Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw sktadowania: Brak.

Klasa skladowania: 12

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
112-34-5 2-(2-Butoksyetoksy)etanol

NDS (PL) |NDSCh: 100 mg/m?

NDS: 67 mg/m?

IOELV (EU)|NDSCh: 101,2 mg/m?, 15 ppm
NDS: 67,5 mg/m?, 10 ppm

(ciag dalszy na stronie 5)
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Informacje dotyczace przepiséw prawnych

NDS (PL): Dz.U. 2021 poz. 325, 18.02.21

IOELV (EU): (EU) 2019/1831

Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujace wykazy.

8.2 Kontrola narazenia Dba¢ o dobrg wentylacje przestrzeni roboczej lub ssania w miejscu pracy.
Stosowne techniczne srodki kontroli

Nalezy zabezpieczy¢ dobre wietrzenie pomieszczen przeznaczonych do pracy i/albo zaistalowa¢ urzadzenia
wentylacyjne.

Indywidualne sSrodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ogélne srodki ochrony i higieny:

My¢ rece przed przerwg i przed korncem pracy.

Unikac¢ stycznosci z oczami i skora.

Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.

Podczas pracy nie jesé, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.

Profilaktyczna ochrona skéry za pomocg masci ochronnej do skéry.

Ochrone drég oddechowych
Podczas pryskania konieczna ochrona drég oddecowych.
Kombinacja filtréw typu A(-P2) zgodnie z normg EN 141-ty.

Ochrona rak:

Nalezy pracowa¢ w rekawicach. Rekawice przed zatozeniem nalezy skontrolowa¢ pod kgtem ewentualnych
uszkodzen. Nie wolno stosowac¢ wadliwych lub uszkodzonych rekawic. Rekawice ochronne muszg
odpowiadac¢ specyfikacji dyrektywy WE — 89/686/EWG oraz normy EN 374.

Zaleca sie uzywac dtugich rekawiczek, aby zminimalizowac kontakt przez przelewanie.

Material, z ktérego wykonane sa rekawice

Kauczuk nitrylowy

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia
sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substanciji, to
odporno$ci materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczes$niej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢
ona sprawdzona przed zastosowaniem.

Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Ochrone oczu lub twarzy
Wear protective goggles to protect against splashing.
Przygotowac srodki do ptukania oczu.

Ochrona ciata: Odziez ochronna nieprzepuszczalna

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogodlne dane

Stan skupienia Plynny

Kolor: Rézne, w zaleznosci od zabarwienia

(ciag dalszy na stronie 6)
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Zapach: Staby zapach eteru glikolu
Prég zapachu: Dla mieszanin nie dotyczy.
Temperatura topnienia/zamarzania: Nieistotne dla bezpieczenstwa.
Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia 100 °C (7732-18-5 water)
Palnos¢ materiatéw Nie ma zastosowania.
Dolna i gérna granica wybuchowosci

Dolna: Nieokreslone.

Goérna: Nieokreslone.
Temperatura zaptonu: Nie ma zastosowania.
Temperatura palenia sie: Nie ma zastosowania.
Temperatura rozktadu: Dla mieszanin nie dotyczy.
pHw 20 °C 8-9

Lepkosé¢: Nieistotne dla bezpieczenhstwa.
Rozpuszczalnosé

Woda: mieszalny
rozpuszczalniki polarne: Czesciowo mieszalny.
rozpuszczalniki niepolarne: Nie lub mato mieszalny.
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé

wspoétczynnika log) Dla mieszanin nie dotyczy.
Preznosé¢ pary w 20 °C 23 hPa (7732-18-5 water)
Gestosé lub gestosé wzgledna

Gestos¢ w 20 °C: 1-1,04 g/cm?®

Gestosé par Nie ma zastosowania.

9.2 Inne informacje

Wyglad:

Forma: Plynny

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i

srodowiska oraz bezpieczenstwa

Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.
Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
Zmiana stanu

Temperatura/zakres migknienia

Wiasciwosci utleniajace: Produkt na etapie dostawy nie jest palny ani
utleniajacy sie.

Szybkos$¢ parowania Dla mieszanin nie dotyczy.

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Materialy wybuchowe brak

Gazy tatwopalne brak

Aerozole brak

Gazy utleniajgce brak

Gazy pod cisnieniem brak

Plyny tatwopalne brak

tatwopalne ciata state brak

(ciag dalszy na stronie 7)
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Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
Substancje ciekle piroforyczne brak
Substancje state piroforyczne brak

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie¢  brak
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emituja gazy fatwopalne brak
Substancje ciekte utleniajace brak
Substancje state utleniajace brak
Nadtlenki organiczne brak
Substancje powodujace korozje metali brak
Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Zadne niebezpieczne reakcje nie sg znane.

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnos¢ chemiczna Produkt zachowuje stabilno$¢ w normalnych warunkach przechowywania.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.5 Materialy niezgodne: silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

W przypadku pozaru: dym i tlenki wegla. W okreslonych warunkach pozaru nie mozna wykluczy¢ Sladéw
innych substanciji toksycznych.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Ostra toksycznos$¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

na skorze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
w oku: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Uczulanie: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotwoércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
(cigg dalszy na stronie 8)
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Zagrozenie spowodowane aspiracja

Mieszanka nie zawiera lub zawiera tylko nieznacze ilosci substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne
dla drog oddechowych. Dlatego tez nalezy przyjac¢, iz mieszanka nie jest niebezpieczna dla drog
oddechowych.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dodatkowe wskazéwki toksykologiczne:

Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ (CMR)
Produkt ten nie zostat zaklasyfikowany jako mutagen komérek rozrodczych, produkt rakotwérczy lub
dziatajgcy toksycznie na rozrodczos¢ (cechy CMR)

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

556-67-2 ‘ oktametylocyklotetrasiloksan Wykaz II, 1l

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Toksycznos¢ wodna: There are no statements/information available of the preparation.

12.2 Trwatosé¢ i zdolnos$¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Niniejszy produkt nie zawiera zadnych istotnych substancji, ocenionych jako uporczywe, zdolne do
biokumulacji i toksyczne (PBT) ani jako bardzo uporczywe i o silnych wtasciwosciach biokumulacyjnych
(vPvB).

PBT: Nie ma zastosowania.

vPvB: Nie ma zastosowania.

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Informacje na temat wtasciwos$ci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajdujg sie w czesci 11.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zalecenie:
Nie moze podlega¢ obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
Musi podlegac¢ specjalnej obrobce zgodnej z urzedowymi przepisami.
(ciag dalszy na stronie 9)
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Europejski Katalog Odpadow
080112 ‘odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasa brak

14.4 Grupa opakowan
ADR, IMDG, IATA brak

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie ma zastosowania.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

UN "Model Regulation™: brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 55

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gérna wartosé graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

(cigg dalszy na stronie 10)
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Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspédlnotg a panstwami trzecimi
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Przepisy poszczegdlnych krajow:

Wskazéwki odnosnie ograniczenia zatrudnienia:

Nalezy przestrzegac ograniczeh zatrudniania nieletnich.

Nalezy przestrzega¢ ograniczen zatrudniania ciezarnych kobiet i matek karmigcych piersia.
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 2004/42

LZO wartos¢ graniczna zgodnie 2004/42/WE do kategorii e (WB) i maksymalnej zawartosci LZO: zobacz
wieko.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Informacje podane w tym formularzu zestawiono wedtug najleszej wiedzy i odzwierciedlajg one wyniki
dotychczasowych badan naukowych. Nie gwarantujg one jednak dotrzymania definoowalnych w postaci
zapisow prawnych wtasciwosci.

Moze spowodowac szkody dla zdrowia i Srodowiska.

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 528/2012

Dane dodatkowe: Zawiera $rodki ochronne dla produktéw podczas przechowywania.
Odnosne zwroty

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg.

H314  Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315  Dziata draznigco na skore.

H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H330  Wdychanie grozi Smiercia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO71 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Dziatanie uczulajgce na skore | Zgodnie z dyrektywa nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki opiera
sie na metodzie obliczeniowej wykorzystujacej dane materiatéw.

Data poprzedniej wersji: 01.03.2023

Skroéty i akronimy:

Acute Tox. 3: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 3

(ciag dalszy na stronie 11)
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Acute Tox. 4: Toksycznos$¢ ostra — Kategoria 4
Acute Tox. 2: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 2
Skin Corr. 1B: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 1B
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1A
Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 1

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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