
DELTA®: ĎALŠIA GENERÁCIA PODSTREŠNÝCH FÓLIÍ. 

Vlastnosť DELTA®- 
MAXX PLUS

DELTA®- 
FOXX PLUS

DELTA- 
XX PLUS® 

LIGHT

DELTA- 
XX PLUS® 

UNIVERSAL

DELTA- 
XX PLUS® 
STRONG

DELTA- 
XX PLUS® 

HEAVY

Dlhá životnosť +++ +++ +++ +++ +++ +++

ETA +++ +++ +++ +++ +++ +++

30 ročná záruka +++ +++ +++ +++ +++ +++

Mechanická robustnosť

+++
(odolnosť voči prepad-

nutiu, extrémna odolnosť 
proti roztrhnutiu) 

+++
(odolný povrch)

-
 

+ ++
(extrémna odolnosť  

proti roztrhnutiu)

++
(maximálne chránený 

funkčný film)

Pružnosť
+++

(o 30 % flexibilnejšia  
ako fólie radu VENT)

tuhá (pokládka  
bez zvlnenia)

++
(pružnejšia  

ako PP fólie)

++
(pružnejšia  

ako PP fólie)

vystužená  
mriežkou

++
(pružnejšia  

ako PP fólie)

Spracovateľnosť
+++

(možnosť otočenia v 
nárožiach a úžľabiach)

+++
(ľahko sa rozvinie  

a zarovná)

+
(ľahká) 

+
(ľahko  

tvarovateľná)

++
tuhá (pokládka  
bez zvlnenia)

++
(tuhá a ľahko  
zarovnateľná)

Ochranná vrstva

+++
(PLUS, vetrotesná  

obálka, veľmi vysoký 
vodný stĺpec)

+++
(PLUS, tesnosť voči 

hnanému dažďu, efekt 
lotosového kvetu)

++
(PLUS,  

vetrotesná obálka)

++
(PLUS,  

vetrotesná obálka)

++
(PLUS,  

vetrotesná obálka)

++
(PLUS,  

vetrotesná obálka)

Vyhľadávač produktov



Špeciálne použitie DELTA®- 
MAXX PLUS

DELTA®- 
FOXX PLUS

DELTA- 
XX PLUS® 

LIGHT

DELTA- 
XX PLUS® 

UNIVERSAL

DELTA- 
XX PLUS® 
STRONG

DELTA- 
XX PLUS® 

HEAVY

Veľkoformátové škridly 
(vzdialenosť latovania > 40 cm) - - - - + -

Dažďu odolné podstrešie  
– trieda tesnosti 2  
(nízke sklony striech)

- +++ - - - -

Oblasť použitia DELTA®- 
MAXX PLUS

DELTA®- 
FOXX PLUS

DELTA- 
XX PLUS® 

LIGHT

DELTA- 
XX PLUS® 

UNIVERSAL

DELTA- 
XX PLUS® 
STRONG

DELTA- 
XX PLUS® 

HEAVY

Strechy bez debnenia +++ + + + ++ +

Debnené strechy + +++ - + + ++

Odvetrané fasády s  
uzatvorenými škáram + + + + + +
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