
DELTA®-Hava ve Buhar Bariyerleri
DELTA®-REFLEX PLUS
DELTA®-REFLEX’in 
kendinden yapışkanlı 
kenara sahip versiyonu

DELTA®-REFLEX
Bütün çatı ve cephe 
konstrüksiyonları için 
reflektif hava ve buhar 
bariyeri 

D
S 

D
S 

06
/2

02
0.

10
00

 T
R

DELTA®-LUXX
Eğimli çatı ve giydirme 
cepheler için buhar 
frenleyici örtü

DELTA®-NOVAFLEXX*
Buhar difüzyon direnci 
nem içeriğine bağlı olarak 
değişen, özel muflon 
laminasyonlu buhar 
bariyeri 

DELTA® değerleri korur

DELTA -SPARXX®

Yangın geciktirici hava ve buhar bariyeri

Dörken Sistem A.Ş.
Sanayi Mahallesi, D-130 
Yanyol Cad. No: 179
41040 - İzmit/Kocaeli

Bu şirket Dörken ve Erdem Holding
kuruluşudur.

+90 262 335 61 16
+90 262 335 61 17
info@doerken-sistem.com
www.doerken-sistem.com

İÇ ORTAM HAVA EMİSYONU



DELTA®-SPARXX

Hastane, spor merkezi, AVM vb. kamu yapıları ile 
fabrika yapıları için yangın geciktirici buhar kesici örtü

Yangın geciktirici buhar kesici örtü. Euroclass B.

DELTA®-SPARXX
Özel çatı tipleri ve renovasyonda 
da pek çok avantaj sağlar.

■	 EN 13501-1‘e göre yangın sınıfı B-s1, d0

■	 Her tür havalandırmalı çatı ve cephe   
 konstrüksiyonunda kullanıma uygundur.

■	 Siyah, baskısız yüzeye sahip 
 DELTA®-SPARXX, ahşap ya da farklı  
 malzemelerden 20 mm’ye kadar açık derzli  
 iç mekân duvar tasarımları arkasında da   
 rahatlıkla kullanılabilir.

■	 100 m’lik Sd değeri ile pasif ev
 standartlarına da uygun hava
 geçirimsizliği sağlar.

■ Hastaneler, spor merkezleri, AVM’ler gibi kamu yapıları için file  
 takviyeli, yangın geciktirici hava ve buhar bariyeridir.
■ Açık derzli duvar tasarımlarında da kullanılabilmesi için,   
 DELTA®-SPARXX siyah ve baskısız bir yüzeye sahiptir.
■ 100 m’lik Sd değeri ile pasif ev standartlarına da uygun hava  
 geçirimsizliği sağlar.
■ Yapıların ısıtma-soğutma enerji kullanımında tasarruf   
 edilmesini sağlar.

Teknik Detaylar

Malzeme İki polietilen katman arasında polipropilen 
takviyeli buhar kesici örtü

Yangın sınıfı B-s1, d0, EN 13501-1
M1, Avis technique

Yırtılma dayanımı yakl. 220/200 N/5 cm, EN 12311-1

Sd-değeri yakl. 100 m

Isı dayanımı -40 °C ile +80 °C

Ağırlık yakl. 210 g/m²

Rulo ölçüleri 50 m × 1,50 m

Uzun ömürlü
koruma

Hava
geçirmez

DELTA®-BiCo
teknolojisi

* DELTA®-NOVAFLEXX’in havadaki nem içeriğine bağlı olarak buhar difüzyon direnci değişiklik gösterir. Orijinal 5 m’lik Sd değeri ekstrem  
 durumlarda tam yüzeyli ya da bölgesel olarak 0,2 m’ye düşebilir. Nem seviyesi değiştiğinde malzeme yoğunluğu da değişir. Nem arttıkça  
 DELTA®-NOVAFLEXX daha geçirgen hale gelir ve buhar difüzyon direnci azalır.

Zor alev alır
(Yangın geciktirici)

Su
geçirmez

Grid
takviyeli


